附件二：

辐照装置卡源故障专项整治方案的格式与内容（试行）

一、基本情况

	辐照装置

运营单位
	
	许可证号
	

	
	
	有效期至
	

	专项整治

设计单位
	
	许可证号
	

	
	
	有效期至
	

	设计依据
	

	设计标准
	

	辐照装置

基本情况
	原设计单位
	

	
	设计装源活度
	

	
	辐照方式
	静态
	堆码范围:
	动态

	
	
	
	堆码高度:
	

	
	辐照室空间结构、尺寸
	（附图1）

	
	源架结构与尺寸
	（附图2）

	
	护源罩结构与尺寸
	（附图3）

	
	主要辐照物品种类
	

	
	目前已符合要求项
	

	是否已完成改造工作
	



二、具体设计方案

1．防止卡源，减少运行技术故障

1.1详细叙述护源罩（或防撞杆）的材料、结构、安装情况（位置、高度、与构筑物的固定措施等），并给出相关图件、标出相关尺寸（附图4）。

1.2详细描述现有的辐照箱情况，给出辐照箱门结构、防开门措施及相关图件（附图5）。

1.3对悬挂链输送方式的辐照装置，说明过源段导向定位机构情况。

1.4对于动态辐照装置，说明过源段防撞报警装置及联锁情况。

1.5描述源升降的滑轮系统防止钢丝绳脱槽的措施。

2．辐照室内电视监控系统

2.1详细描述监控系统的轨道、驱动、照明及电缆等结构。

2.2描述轨道系统的安装位置、摄像系统的可拍摄范围、拍摄角度的调整方式。

2.3说明成像系统辐射干扰处理方式、结果、镜头更换维护要求及防止线缆缠绕措施。

2.4提供相应图件 (附图6)。

3．喷淋系统

3.1描述喷淋系统管道结构、材质及穿行方式。

3.2给出控制阀门数量、位置及结构，说明阀门接口情况及尺寸。

3.3给出喷淋头数量、位置；喷淋水流量、压力；喷淋覆盖范围和连接水源。

3.4给出主管道、喷淋头、阀门的相关图示（附图7）。

3.5说明是否有土建工程设计单位水工种核算或认可。

3.6对不宜采用水进行灭火（降温）的，给出相应灭火（降温）方式。

三、对设计方案的论证

对设计方案的可行性、安全性进行详细论证和分析评价。
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