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核查年度 2019 年度 

适用标准和方法学 

☒生态环境部关于开展 2019 年度氢氟碳化物处置相关工作的通知

（环办气候函[2020]105 号） 

☒《HFC-23 废气焚烧（第一版）》（CM-010-V01） 

提交核查的监测报告： 

日期：2020年3月25日，版本号：01 

最终版监测报告： 

日期：2020年3月30日，版本号：02 

核查结论： 

中环联合（北京）认证中心有限公司（以下简称“CEC”）依据《生态环境部关于开展

2019年度氢氟碳化物处置相关工作的通知》（环办气候函[2020]105号）（以下简称《通知》） 、

《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》（发改办气候[2012]2862号）和《HFC-23废气

焚烧（第一版）》（CM-010-V01）对中昊晨光化工研究院有限公司2019年度的HFC-23处

置情况进行了核查。 

中昊晨光化工研究院有限公司目前共有四条 HCFC-22生产线，生产能力分别为 0.6 万吨

/年、1.2 万吨/年、2 万吨/年 1#和 2 万吨/年 2#，其中，2014 年，受核查方计划对 2 万吨/

年生产线进行技术改造（1#系统），同时新增 2 万吨/年 HCFC-22生产能力（2#系统）。该

改造项目经自贡市经济和信息化委员会备案同意（备案号：川投资备[51030014121602]018

号），于 2015 年 7 月 3 日获自贡市环境保护局批复（自环准许〔2015〕35 号），并于 2019

年 11 月 26 日进入试生产阶段，目前 HCFC-22生产能力合计为 5.8 万吨/年。该公司安装三

套 HFC-23等离子分解处置装置，处置能力分别为 500 吨/年、720 吨/年和 720 吨/年，HFC-23

处置能力合计为 1940 吨/年，其中：生产能力为 0.6 万吨/年和 1.2 万吨/年的两条 HCFC-22

生产线共用处置能力为 500 吨/年的等离子分解炉，生产能力为 2 万吨/年的 1#和 2 万吨/年

的 2#HCFC-22生产线使用一个 720 吨/年的等离子分解炉，另一个 720 吨/年的等离子分解炉

备用。 

CEC对中昊晨光化工研究院有限公司的2019年度 HFC-23处置情况和温室气体减排量

计算等内容进行了独立、客观和公正的第三方评审。核查过程包括：1.合同签订；2. 核查

准备；3.文件评审；4.现场访问；5. 核查报告的编写及内部评审；6.出具核查报告和核查意

见。整个核查过程均严格遵循《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》和CEC内部程序

执行。 
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1 核查概述 

中环联合（北京）认证中心有限公司（以下简称“CEC”）受四川省生态环境厅和中昊晨

光化工研究院有限公司委托，对中昊晨光化工研究院有限公司2019年度的HFC-23处置情况

进行核查。 

核查工作按照《生态环境部关于开展2019年度氢氟碳化物处置相关工作的通知》（环办

气候函[2020]105号），以下简称《通知》）、《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》（发

改办气候[2012]2862号，以下简称《指南》）和《HFC-23废气焚烧（第一版）》（CM-010-V01）

的相关要求进行，本报告概述了核查过程中的所有发现。 

1.1 核查目的 

CEC根据《通知》和《指南》的相关要求，独立公正地对中昊晨光化工研究院有限公司

2019年度的HFC-23处置情况进行评估。核查活动对中昊晨光化工研究院有限公司在2019年度

的HFC-23处置结果形成核查结论。 

1.2 核查范围 

核查范围是根据《通知》、《指南》和《HFC-23废气焚烧（第一版）》（CM-010-V01）

的相关要求对受核查方提交的2019年度HFC-23处置监测报告、2019年度HFC-23处置情况表进

行独立、客观和公正的第三方核查。核查过程遵守了准确性、相关性、可靠性、保守性和透

明性的原则，核查结论是可再现的。 

核查活动未向项目参与方提供任何咨询建议。核查过程中所提出的不符合、澄清要求或

者进一步行动要求是对监测报告中的信息不充分、错误和存在的风险进行纠正。 

1.3 核查准则 

核查过程中，CEC按照《通知》和《指南》的要求，遵循“客观独立、公正公平、诚实

守信、认真专业”的基本原则，执行和参考以下准则： 

◆ 《生态环境部关于开展2019年度氢氟碳化物处置相关工作的通知》（环办气候函

[2020]105号） 

◆ 《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》（发改办气候[2012]2862号） 

◆ 《HFC-23废气焚烧（第一版）》（CM-010-V01） 

◆ 其他适用的法律法规和相关标准 
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2 核查程序和步骤 

按照《指南》和《通知》的要求，CEC核查程序的主要步骤包括：1.合同签订；2. 核查

准备；3.文件评审；4.现场访问；5. 核查报告的编写及内部评审；6.核查报告交付等6个步骤。

核查过程按照《指南》中规定的标准审核方法进行；同时参考了其他公开可获得的信息；存

储量和减排量计算的正确性和公式的合理性也根据方法学进行了核查。 

本次核查过程中开具1个不符合项，未开具澄清要求和进一步行动要求。受核查方已按

要求对不符合项进行了整改，不符合项已关闭。 

2.1 核查组和技术评审组安排 

根据《指南》的相关要求，结合核证员的自身能力、避免利益冲突和项目特定技术领域

的要求，CEC指派了核查组和技术评审组，组成如下： 

表1 核查组人员组成及任务分配表 

职责 姓名 资质 专业领域 任务分配 

核查组组长 杨向龙 核证员 
☒碳卤合物和六氟化硫的生

产和消费产生的飞逸性排放 

文件评审 ✓ 

现场访问 ✓ 

撰写报告 ✓ 

核查组组员 刘强 核证员 
☒碳卤合物和六氟化硫的生

产和消费产生的飞逸性排放 

文件评审 ✓ 

现场访问 × 

撰写报告 ✓ 

核查组组员 衣英华 核证员 
☒碳卤合物和六氟化硫的生

产和消费产生的飞逸性排放 

文件评审 ✓ 

现场访问 × 

撰写报告 ✓ 

 

表2 技术评审组人员组成及任务分配表 

职责 姓名 资质 技术领域 任务分配 

技术评审组 张子甲 技术评审员 
☒碳卤合物和六氟化硫的生产

和消费产生的飞逸性排放 

现场访问 × 

技术评审 ✓ 

技术评审组 刘清芝 技术评审员 
☒碳卤合物和六氟化硫的生产

和消费产生的飞逸性排放 

现场访问 × 

技术评审 ✓ 

 

2.2 文件评审 

核查组于 2020 年 3 月 27 日完成了文件评审，包括对：2019 年度 HFC-23 处置监测报告、

HFC-23 减排量计算表、HCFC-22 产量记录、HFC-23 处置量记录、HFC-23 浓度检测报告、监测
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设备校准记录（文件清单详见报告第五部分），并与其它可获得的公开信息来源进行交叉核

对。通过文件评审，核查组识别出如下现场访问的重点： 

1) HCFC-22 生产装置运行情况 

2) HFC-23 处置装置运行情况 

3) 监测参数及数据 

4) 计量器具校准 

5) 监测报告 

6) 存储量和减排量计算 

7) 数据的质量保证程序及不确定性 

2.3 现场访问 

现场访问的目的是通过现场观察HCFC-22生产装置和HFC-23处置装置的运行情况、查

阅相关运行和监测记录，以及与现场工作人员的会谈，进一步判断和确认受核查方报告的

HFC-23处置情况是否是真实的。 

CEC于2020年3月30日对中昊晨光化工研究院有限公司进行了现场访问，受访谈的核查

委托方代表，以及访谈的主要内容总结如下表3中所示。 

表3 受访对象及访谈话题 

日期：2020 年 3 月 30 日 

组织/单位 人员/职务 访谈内容 

中昊晨光化工研

究院有限公司 

吴常根/环安部副安全总监 

王俊/环安部高级副主任 

陈华强/氟化一厂副厂长 

盛文才/环安部科员 

邓礼洪/销毁厂厂长 

雷仕燕/环安部科员 

唐霞/仪电中心科员 

 HCFC-22 生产装置运行 

 HFC-23 处置装置运行 

 监测参数及数据 

 数据的质量保证程序及不确定性 

 计量器具校准 

 监测报告和监测方案 

 存储量和减排量计算 

2.4 核查报告的编写 

基于文件评审与现场访问，核查组完成了核查报告的编写。 
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2.5 核查报告的质量控制 

根据《指南》的要求和CEC内部质量控制程序，核查组将核查报告提交至独立于核查组

的技术评审员进行技术评审。技术评审完成后，核查报告交给质量保障管理部门进行完整性

检查，之后经CEC气候变化总监审核，最终由CEC总经理批准。经批准的报告由核查组于2020

年4月1日提交给核查委托方进行确认。 

核查委托方确认后，CEC将核查报告最终版本提交至生态环境部以及四川省生态环境

厅。 

3 核证发现 

3.1 减排量的唯一性 

根据受核查方提供的《减排量唯一性声明》，受核查方声明，项目委托方声明“在2019

年度（2019年1月1日-2019年12月31日）产生的减排量未在其他任何减排机制下申请过签发，

并承诺今后也不会对该部分减排量在其他任何减排机制下提出签发申请”。此外，核证组通

过查阅UNFCCC、GS、VCS等网站，确认本项目在2019年度（2019年1月1日-2019年12月31

日）的减排量，未在其它任何减排机制下获得签发，是唯一的。 

3.2 HFC-23 处置基本情况 

1）设备安装与运行情况 

中昊晨光化工研究院有限公司成立于 1965 年 2 月 1 日，位于四川省自贡市富顺县晨光

路 193 号，共有四条 HCFC-22生产线，生产能力分别为 0.6 万吨/年、1.2 万吨/年、2 万吨/年

1#和 2 万吨/年 2#，生产能力合计为 5.8 万吨/年。其中，0.6 万吨/年、1.2 万吨/年、2 万吨/

年 1#三条 HCFC-22生产线均在 2015 年 4 月 27 日环保部发布《关于严格控制新建、改建、扩

建含氢氯氟烃生产项目的补充通知》（环办函[2015]644 号）之前投产，为环保部认定的合

法产能；2 万吨/年 2#HCFC-22生产线经自贡市经济和信息化委员会备案同意（备案号：川投

资备[51030014121602]018号），于2015年7月3日获自贡市环境保护局批复（自环准许〔2015〕

35 号），并于 2019 年 11 月 26 日进入试生产阶段，为非合法产能。 

为了减少 HCFC-22生产过程副产的温室气体 HFC-23排放，受核查方采用其拥有自主知识

产权的等离子裂解技术，安装三套 HFC-23等离子分解处置装置，处置能力分别为 500 吨/年、

720 吨/年和 720 吨/年，合计为 1940 吨/年，其中：生产能力为 0.6 万吨/年和 1.2 万吨/年的两

条 HCFC-22生产线共用处置能力为 500 吨/年的等离子分解炉，生产能力为 2 万吨/年 1#和 2
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万吨/年 2#的 HCFC-22生产线共用处置能力为 720 吨/年的等离子分解炉，另一个 720 吨/年的

等离子分解炉备用。三套 HFC-23等离子分解处置装置均在 2016 年之前投产运行。 

受核查方使用的等离子裂解技术，采用带电弧的等离子交换器作为热能发生器，空气与

氩气、氮气的混合物作为载热气体，迅速产生 3000℃~8000℃高温离子炬或等离子束气体，

使废气在能量密集的等离子炉内迅速分解为碳、氢、氯等元素以及 CO2等分子结构，继而实

现对 HFC-23进行处置的目的。 

6000 吨/年生产线采用湿法工艺，通过水洗分离 HCl。12000 吨/年生产线采用干法工艺

分离 HCl。该生产线与 6000 吨/年生产线的 HFC-23 处置共用一个裂解炉，但在进入裂解炉之

前安装单独的仪器计量该生产线生产的 HCFC-22、副产的 HFC-23和入炉的 HFC-23。 

20000 吨/年 1#、2#系统生产线采用干法工艺分离 HCl，副产的 HFC-23采用另一套处置

装置进行处置。1#系统和 2#系统分别安装有单独仪表计量生产的 HCFC-22和副产的 HFC-23。

两套系统副产的 HFC-23汇集到一根管线，进入处置装置。入炉 HFC-23共同一套计量设备。 

焚烧工艺流程简图如下： 

 

图1. HFC-23焚烧工艺流程图 

经现场勘查，与设备铭牌等信息进行核对，核查组确认现场安装的设备信息如下： 

表4  HFC-23分解装置主要设备技术参数表 

设备名称 A#HFC-23 焚烧装置 B#HFC-23 焚烧装置 
C#HFC-23 焚烧装

置 

出厂编号 - - - 
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设计处置能力 720吨/年（备用） 500吨/年 720吨/年 

制造商 中昊晨光化工研究院有限公司 

说明：3台等离子裂解焚烧装置为中昊晨光化工研究院有限公司自主研发，受核查方无

出厂编号。 

经文件评审与现场访问确认本项目的相关活动时间节点如下： 

表5  HFC-23分解装置相关活动时间节点 

 
A#HFC-23 焚烧装

置 
B#HFC-23 焚烧装置 C#HFC-23 焚烧装置 

开工建设时间 2015 年 7 月 2015 年 7 月 2006 年 10 月 

投入运行时间 2015 年 12 月 2015 年 12 月 2007 年 5 月 

说明：0.6 万吨/年和 1.2 万吨/年生产线产生的 HFC-23共用 C#裂解炉，2 万吨/年 1#和 2#

生产生产线的 HFC-23 用 B#裂解炉，A#裂解炉 2015 年 12 月已具备投运条件，但一致处

于备用状态。 

核查组确认：通过查阅受核查方HCFC-22生产线和HFC-23分解装置的2019年度运行记录，

核查组确认在2018年12月30日-2019年6月19日期间，0.6万吨/年HCFC-22生产线因市场饱和，

处于停运状态；1.2万吨/年HCFC-22生产线、2万吨/年1#HCFC-22生产线，在2019年度期间，

除正常停车检修外，均运行正常，2万吨/年2#HCFC-22生产线于2019年11月26日起开始试运

行，除了例行的检修和故障停车外，受核查方的一套HFC-23分解装置运行正常，2019年度

HFC-23处置装置的停车记录如下表所示： 

表6  2019年度HFC-23生产线及对应处置装置的停车记录 

装置名称 

F22装置停车时间

（同时停 F23 时

间） 

F22 装置开车时

间 

（送 F23 时间） 

HFC-23 处置开

车时间 

（投料时间） 

原因 

6000t/a 生

产线及对应

的处置装置 

2018/12/30 10:02 2019/06/19 10:29 2019/06/19 10:29 
根据生产安排停车

检修 

2019/08/08 15:19 2019/08/14 09:49 2019/08/14 09:50 
根据生产安排停车

检修 

2019/10/24 09:11 2019/10/25 16:14 2019/10/25 16:12 
根据生产安排停车

检修 

2019/12/31 09:11 - - 根据生产安排停车 

12000t/a 生 2019/01/08 09:03 2019/02/12 14:41 2019/02/12 14:44 根据生产安排停车
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产线及对应

的处置装置 

检修 

2019/08/08 15:24 2019/08/14 09:56 2019/08/14 09:57 
根据生产安排停车

检修 

2019/10/24 09:22 

 

2019/10/25 16:31 

 

2019/10/25 16:32 

 

根据生产安排停车

检修 

20000t/a1#

生产线及对

应的处置装

置 

2019/01/20 10:50 2019/02/15 09:58 2019/02/15 09:59 
按计划全厂停车大

修 

2019/07/01 14:26 2019/07/05 09:50 2019/07/05 09:51 

因焚烧装置急冷塔

节腐蚀严重导致漏

酸安排停车检修 

2019/08/08 15:38 2019/08/14 10:41 2019/08/14 10:43 
根据生产安排停车

检修 

2019/09/15 10:09 2019/09/20 10:14 2019/09/20 10:14 
根据生产安排停车

检修 

2019/10/05 10:05 

 

2019/10/09 10:59 

 
2019/10/09 10:59 

根据生产安排停车

检修 

2019/11/09 08:56 

 

2019/11/09 11:22 

 

2019/11/09 11:22 

 

根据生产安排停车

检修 

20000t/a2#

生产线及对

应的处置装

置 

- 2019/11/26 09:00 - 投料开车 

2）测量设备安装 

根据《通知》的要求， HCFC-22 生产和 HFC-23 处置相关的监测仪表安装位置如下图

所示： 
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裂
解
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炉
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冲

罐
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图2 HFC-23处置流程和监测设备安装位置图 

四条HCFC-22生产线分别安装一块质量流量计，监测HCFC-22产量；0.6万吨/年生产线末

端安装1块质量流量计监测HCFC-22生产线的尾气流量；在裂解炉入口处按照原来CDM项目

要求安装了2套质量流量计（一主一备，共四块）监测进入裂解炉的气体流量；裂解炉出口

处安装一块流量计测量烟气体积。流量计连续监测，至少每小时累计一次。监测数据信息与

控制室DCS相连，DCS自动生成日报表和月报表。 

1.2万吨/年生产线在生产线末端安装1块质量流量计监测HCFC-22生产线的尾气流量；在

裂解炉入口处安装了2块质量流量计监测进入裂解炉的气体流量；1.2万吨/年生产线与0.6万

吨/年生产线共用裂解炉，使用同一块流量计测量烟气体积。流量计连续监测，至少每小时

累计一次。监测数据信息与控制室DCS相连，DCS自动生成日报表和月报表。 

2万吨/年生产线1#、2#系统在生产线末端各安装了1块质量流量计监测HCFC-22生产线的

尾气流量；2#系统产生的HFC-23经质量流量计计量后并入原1#系统HFC-23质量流量计前段管

线，送往焚烧岗位等离子裂解处理。在裂解炉入口处安装了2块质量流量计监测进入裂解炉

的气体流量，1#生产系统产生的HFC-23的减排量的计算，是以1#系统产生HFC-23的量占2万吨

/年生产线HFC-23产生总量的比例进行拆分计算；裂解炉出口处安装一块流量计测量烟气体

积。2万吨/年生产线HFC-23处置消耗的电量由安装在配电室的一套电表（一主一备，2块）进

行监测。耗电量每小时抄表，数据计入统计月报表。 

进入裂解炉的HCFC-22尾气中的HFC-23质量浓度、烟气中未分解的HFC-23的质量浓度均由

色谱采样分析得到。每条HCFC-22生产线尾气中的HFC-23质量浓度在各生产线对应的缓冲罐
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取样，烟气中的HFC-23浓度在烟囱取样。对于每一个参数，每周取两个平行样进行色谱分析。

对于HCFC-22尾气中的HFC-23质量浓度，取当月每周分析结果的最小值作为尾气中的HFC-23

质量浓度，进行保守计算。对于烟气中未分解的HFC-23的质量浓度，若结果显示未检出，则

采用气相色谱检出限（5ppm）作为烟气中未分解的HFC-23的质量浓度，以保守计算。 

通过现场勘查和现场访问，核查组确认项目业主已按照《通知》和方法学《HFC-23废气

焚烧 （第一版）》（CM-010-V01）的要求安装了相关监测设备。核查组通过查阅计量器具

的校准报告，确认2019年度计量和检测设备都按照相关标准进行校准。计量和检测设备运行

正常，没有出现故障。 

受核查方v01版监测报告中监测系统示意图计量器具未体现新增2万吨/年2#生产线，开

具了不符合项1#。经现场确认，受核查方已按实际监测情况补全了监测系统示意图中计量器

具，经核证确认监测系统示意图准确无误，不符合项1#关闭。 

3）HFC-23等离子分解处置装置污染物排放情况 

经现场查看和访谈确认，受核查方厂区内废水自行处理，厂区污水排放执行《污水综合

排放标准》（GB8978-1996）标准；燃烧炉废气排放执行《危险废物焚烧污染控制标准》（征

求意见稿）（环办函[2014]2386号）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准。

受核查方分别于2019年6月5日和2019年6月31日委托四川省中晟环保科技有限公司对

HFC-23等离子分解处置装置的废气和废水进行现场采样检测，检测结果显示废气和废水的

各项污染物排放浓度和排放速率均达标（中晟检（C201906）第1005号、中晟检（M201911）

第2042号）。受核查方于2019年11月20日-22日，委托四川省中晟环保科技有限公司对HFC-23

等离子分解处置装置尾气中的二噁英和氟化物进行现场采样检测，检测结果显示二噁英和氟

化物排放浓度达标（中晟检（M201911）第2045号）。 

综上所述，核查组确认2019年度HFC-23处置监测报告中描述的HFC-23处置基本情况真实

可信，符合《温室气体自愿减排项目审定与核查指南》和《生态环境部关于开展2019年度氢

氟碳化物处置相关工作的通知》（环办气候函[2020]105号）的要求。 

4）小结 

现场核查时，核查组查阅了HCFC-22生产和HFC-23处置相关设备的运行记录、生产报表、

计量和检测仪器的校准报告和DCS屏拷图等文件，并现场观察了设备铭牌、设备运转情况，

核查组确认中昊晨光化工研究院有限公司的2套HFC-23焚烧装置均已于2015年投入运行，

HFC-23处置情况符合《通知》的相关要求。 
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3.3 监测方案的符合性 

核查组对受核查方的HFC-23处置监测方案进行了评审，确认监测方案包括了所应用方

法学的要求内容，如所需要监测的参数、监测机构及职责、监测设备及安装、校准和相关要

求、数据收集与管理及QA/QC 等。核查组通过文件评审和现场勘查，确认受核查方的监测

方案符合《通知》和方法学CM-010-V01（第一版）的要求。 

3.4 监测与监测计划的符合性 

根据《通知》和《HFC-23 废气焚烧（第一版）》（CM-010-V01）的要求，中昊晨光化

工研究院有限公司在 2019 年度事前确定的参数和需要监测的参数如下表所示： 

表 7-1  事前确定的参数表 

序号 参数 单位 数值 核查结果 

1 GWPHFC23 / 11700 《通知》规定值 

2 EFCO2/HFC23 tCO2/t 0.62857 
分解HFC-23 产生的CO2转化因子为方法

学CM-010-V01规定值 

3 Wdefault,y % 1.5 《通知》规定值 

4 EFPower,y tCO2/MWh 0.9014 
《2017 中国区域电网基准线排放因子》

中的华中区域电网运行边际排放因子 

 

7-2  需要监测的参数表 

序号 监测参数 单位 描述 

1 QHCFC22,gen,y t 第y年HCFC-22实际产量 

2 QHCFC22,qualified,y t 第 y 年合法的 HCFC-22实际产量 

3 QHFC23,gen,y t 第 y 年 HFC-23实际产生量 

4 q_HFC23gen,y t 第 y 年 HCFC-22生产线的尾气质量 

5 P_HFC23y   % 第 y 年 HCFC-22生产线尾气的 HFC-23浓度 

6 WHFC23/HCFC22,y % 第 y 年 HFC-23实际副产率 

7 QHFC23,dec, inlet,y t 第 y 年进入分解炉的 HFC-23量 

8 q_HFC23y t 第 y 年进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气质量 

9 P_HFC23y % 第 y 年进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气的 HFC-23浓度 

10 Q HFC23, outlet，y t 第 y 年进入分解炉但未分解的 HFC-23量 

11 Vstock Nm3 第 y 年分解炉出口的烟气体积 
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12 ND_HFC23y % 第 y 年分解炉出口烟气的 HFC-23浓度 

13 Q_Power,y MWh 第 y 年 HFC-23处置装置的耗电量 

上述参数的测量数据核证与校核、相关测量仪器的校准等信息详见下表： 

表 8  HCFC-22实际产量（QHCFC22,gen,y）的核查 

参数 QHCFC22,gen,y 

单位 t HCFC-22 

描述 第 y 年 HCFC-22实际产量 

数据源 HFC23 减排项目运行情况统计报表 

数据值 

0.6 万吨/年

生产线 

1.2 万吨/年

生产线 

2 万吨/年生

产线 1# 

2 万吨/年生

产线 2# 
合计 

3899.52830  14103.63180  24653.30550  803.69840  43460.16400  

数据流的核查 

四条 HCFC-22生产线分别安装一块质量流量计，监测 HCFC-22产量，DCS

系统每小时记录，自动生成 HCFC-22 岗位日报表和月报表，安环部每月

汇总，形成《HFC23 减排项目运行情况统计报表》。 

交叉校核 

核查组通过查阅 HFC23 减排项目运行情况统计报表、HCFC-22岗位日报

表和月报表、DCS 屏拷对监测报告中的 HCFC-22产量进行了交叉核对，

交叉核对结果一致。 

测量仪器校准 

流量计 
质量流量计 1 

质量流量

计 2 

质量流量

计 3 
质量流量计 4 

安装位置 
0.6 万吨/年生产线 

1.2 万吨/

年生产线 

2 万吨/年

生产线 1# 

2 万吨/年生

产线 2# 

位号 FI402a FI2201 FIR201 FIR202 

序列号 
14011126 

3752910 
14321504 

F70021180

00 

3707483 

907552 

校零频次 每周一次 每周一次 每周一次 每周一次 

检定频次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 

检定时间 
2018/1/24 2018/9/17 2018/6/15 2018/12/14 

2019/1/23 2019/9/12 2019/6/14 2019/12/6 

校验单位 自贡检验检测院 

校验单位 

资质 
（川）法计（2018）10301 号 

 

 

表 9  合法 HCFC-22 产量（QHCFC22,qualified,y）的核查 
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参数 QHCFC22,qualified,y 

单位 t HCFC-22 

描述 第 y 年合法的 HCFC-22产量 

数据源 同参数 QHCFC22,gen,y 

数据值 

0.6 万吨/年生产

线 

1.2 万吨/年生产

线 

2 万吨/年生产线

1# 合计 

3899.52830 14103.63180 24653.30550 42656.46560 

数据流的核查 

1）受核查方 0.6 万吨/年、1.2 万吨/年、2 万吨/年 1#三条 HCFC-22生产线

均在 2015 年 4 月 27 日环保部发布《关于严格控制新建、改建、扩建含

氢氯氟烃生产项目的补充通知》（环办函[2015]644 号）之前投产，为环

保部认定的合法产能；2 万吨/年 2#HCFC-22生产线经自贡市经济和信息

化委员会备案同意（备案号：川投资备[51030014121602]018 号），于

2015 年 7 月 3 日获自贡市环境保护局批复（自环准许〔2015〕35 号），

并于 2019 年 11 月 26 日进入试生产阶段，为非合法产能； 

2）受核查方生产的 HCFC-22 的全部自用，作为原料生产，不涉及用于

ODS 用途。因此，2019 年度实际生产的 HCFC-22产量（QHCFC22,gen,y）全

部为合法产量。 

监测频率 同参数 QHCFC22,gen,y 

交叉校核 同参数 QHCFC22,gen,y 

测量仪器及校准 同参数 QHCFC22,gen,y 

表 10  HFC-23实际产生量（QHFC23,gen,y）的核查 

参数 QHFC23,gen,y 

单位 t HFC-23 

描述 第 y 年 HFC-23实际产生量 

数据源 

HFC-23实际产生量通过 HCFC-22生产线尾气流量和 HFC-23 浓度计算 

QHFC23,gen,y=q_HFC23gen,y*P_HFC23y 

q_HFC23gen,y 和 P_HFC23y的核查过程见下文。 

数据值 

0.6 万吨/年

生产线 

1.2 万吨/年

生产线 

2 万吨/年生

产线 1# 

2 万吨/年生

产线 2# 
合计 

97.76740  347.36089  600.49956  19.40828  1065.03613  

数据流的核查 见下文 q_HFC23gen,y 和 P_HFC23y的核查 

交叉校核 见下文 q_HFC23gen,y 和 P_HFC23y的核查 

测量仪器及校准 见下文 q_HFC23gen,y 和 P_HFC23y的核查 

 

表 11  HCFC-22生产线的尾气质量（q_HFC23gen,y）的核查 
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参数 q_HFC23gen,y 

单位 t HFC-23 

描述 第 y 年 HCFC-22生产线的尾气质量 

数据源 《HFC23 减排项目运行情况统计报表》 

数据流的核查 

四条 HCFC-22 生产线末端分别安装一块质量流量计，监测各条 HCFC-22

生产线的尾气流量。其中，2 万吨/年生产线 2#HCFC-22生产线尾气在生

产末端计量后并入 2 万吨/年生产线 1#HCFC-22生产线，在 2 万吨/年生产

线 1#HCFC-22生产线末端安装一块质量流量计计量并入后总尾气流量，

流量计连续监测，DCS 系统每小时记录，自动生成 HCFC-22岗位日报表

和月报表，安环部每月汇总，形成《HFC23 减排项目运行情况统计报表》。 

交叉校核 

核查组通过查阅 HFC23 减排项目运行情况统计报表、HCFC-22岗位日报

表和月报表、DCS 屏拷对监测报告中的 HCFC-22生产线尾气流量进行了

交叉核对，交叉核对结果一致。 

测量仪器及校准 

 

 

1）0.6 万吨/年 HCFC-22生产线 

测量仪器 质量流量计 1 

位号 FICA451a 

出厂编号 14083078/3753236 

校零频次 每周一次 

检定频次 每年一次 

检定时间 
2018/11/12 

2019/11/7 

校验单位 重庆科技监测中心 

2）1.2 万吨/年 HCFC-22生产线 

测量仪器 质量流量计 1 

位号 FIR2303 

出厂编号 14498957/3330637 

校零频次 每周一次 

检定频次 每年一次 

检定时间 
2018/6/22 

2019/6/14 

校验单位 重庆科技监测中心 

3）2 万吨/年 HCFC-22生产线 1# 

测量仪器 质量流量计 1 
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位号 FIRQ2206 

出厂编号 D1RB00593/ D1RB00603   

校零频次 每周一次 

检定频次 每年一次 

检定时间 
2018/11/12 

2019/11/7 

校验单位 重庆科技监测中心 

4）2 万吨/年 HCFC-22生产线 2# 

测量仪器 质量流量计 1 

位号 FIRQ2210 

出厂编号 D1RB00594/D1RB00604   

校零频次 每周一次 

检定频次 每年一次 

检定时间 2019/11/7 

校验单位 重庆科技监测中心 

备注 2 万吨/年 HCFC-22 生产线 1#于 2019 年 11 月 7 日试运行，

配套流量计于 2019 年 11 月 6 日启用 

表 12  HCFC-22生产线尾气的 HFC-23浓度（P_HFC23y）的核查 

参数 P_HFC23y 

单位 % 

描述 第 y 年 HCFC-22生产线尾气的 HFC-23浓度 

数据源 《HFC23 废气中 HFC23 含量月报》 

数据流的核查 
HFC-23浓度通过气相色谱仪检测，每个缓冲罐每周各取两个平行样进行

分析，取每周分析结果的最小值作为每月浓度值参与计算。 

交叉校核 

核查组通过核查组通过查阅 HFC23 废气中 HFC23 含量月报、HFC23 减

排项目运行情况统计报表、色谱图和原始分析记录对 HFC-23浓度交叉核

对，交叉核对结果一致。 

测量仪器及校准 

测量仪器 气相色谱仪 

出厂编号 2006/132 

型号 SC-5000 

自校频次 每月一次 

检定频次 每年一次 

检定时间 2018/1/24 
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2019/1/23 

校验单位 中计计量检测有限公司 

校验单位资质 CNAS L8195 

 

表 13  HFC-23 实际副产率的核查 

参数 WHFC23/HCFC22,y 

单位 % 

描述 第 y 年 HFC-23 实际副产率 

数据源 见上文 QHFC23,gen,y 和 QHCFC22,gen,y 表 

数据值 
0.6 万吨/年

生产线 

1.2 万吨/年

生产线 

2 万吨/年生

产线 1# 

2 万吨/年生

产线 2# 

加权 

（产量加权

平均） 

2.51 2.46 2.44 2.41 2.45 

数据流的核查 实际副产率采用各条生产线实际 HFC-23 产生量除以对应 HCFC-22 产量，

计算公式如下： 

WHFC23/HCFC22,y=QHFC23,gen,y/QHCFC22,gen,y 

交叉校核 见 QHFC23,gen,y 和 QHCFC22,gen,y 核查过程 

测量仪器及校

准 
见QHFC23,gen,y和QHCFC22,gen,y核查过程 

表 14  进入分解炉的 HFC-23量（QHFC23,dec, inlet,y）的核查 

参数 QHFC23,dec, inlet,y 

单位 t HFC-23 

描述 第 y 年进入分解炉的 HFC-23量 

数据源 进入分解炉的 HFC-23量通过进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气质量和

HFC-23浓度计算：QHFC23,dec, inlet,y=q_HFC23y*P_HFC23y 

q_HFC23y 和 P_HFC23y的核查过程见下文。 

数据流的核查 见下文 q_HFC23y和 P_HFC23y的核查过程 

数据值 0.6 万吨/年

生产线 

1.2 万吨/年

生产线 

2 万吨/年生

产线 1# 

2 万吨/年生

产线 2# 
合计 

97.21666  344.54090  598.65837  3.92272  1044.33864  

交叉校核 见下文 q_HFC23y和 P_HFC23y的核查过程 

测量仪器及校准 见下文 q_HFC23y和 P_HFC23y的核查过程 
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表 15  进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气质量（q_HFC23y）的核查 

参数 q_HFC23y 

单位 t HFC-23 

描述 第 y 年进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气质量 

数据源 《HFC23 减排项目运行情况统计报表》 

数据流的核查 进入分解炉的 HCFC-22 生产线尾气质量通过安装在分解炉进气口的质量

流量计计量。0.6 吨/年 HCFC-22 生产线的分解炉进气口共安装两组质量

流量计，每组各两只流量计，两组并联，可切换运行，DCS 自动读取并

记录两只流量计的瞬时最小值；1.2 吨/年 HCFC-22 生产线的分解炉进气

口各安装一组质量流量计，每组各两只流量计，DCS 自动读取并记录两

只流量计的瞬时最小值。由于 2 万吨/年生产线尾气 2#并入 2 万吨/年生

产线 1#HCFC-22 生产线，受核查方在进入焚烧炉前通过一组流量计计量

2 万吨/年生产线尾气 1#和 2#进入焚烧炉 HCFC-22生产线总的尾气流量，

因此，受核查方通过 2 万吨/年生产线 1#和 2#系统 HFC-23的产生量占 2

万吨生产线 HFC-23产生总量的比例进行拆分计算，DCS 系统自动生成焚

烧岗位日报表和月报表，安环部每月汇总，形成《HFC23 减排项目运行

情况统计报表》。 

数据值 0.6 万吨/年

生产线 

1.2 万吨/年

生产线 
2万吨/年生产线 1# 2 万吨/年生产线 2# 

100.02249  354.31575  633.95781  

交叉校核 核查组通过查阅 HFC23 减排项目运行情况统计报表、焚烧岗位日报表和

月报表、DCS 屏拷对监测报告中的 HCFC-22生产线尾气流量进行了交叉

核对，交叉核对结果一致。 

 

测量仪器及校准 

1）0.6万吨/年HCFC-22生产线 

测量仪器 流量计 1 流量计 2 流量计 3 流量计 4 

位号 FIRCQ0501A FIRCQ0501B FIRCQ0501C FIRCQ0501D 

出厂编号 
14015155 

3753334 

14015149 

3753362 

14022046 

3758279 

14020668 

3758262 

校零频次 每周一次 每周一次 每周一次 每周一次 

检定频次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 

检定时间 
2018/11/12 2018/11/12 2018/11/12 2018/11/12 

2019/11/7 2019/11/7 2019/11/7 2019/11/7 

校验单位 重庆科技检测中心 

2）1.2 万吨/年 HCFC-22生产线 

测量仪器 流量计 1 流量计 2 流量计 3 流量计 4 

位号 FI7004A FI7005A 
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出厂编号 
14200942  

3159193 

14197548 

3158836 

校零频次 每周一次 每周一次 

检定频次 每年一次 每年一次 

检定时间 
2018/6/22 2018/6/22 

2019/6/14 2019/6/14 

校验单位 重庆科技检测中心 

3）2 万吨/年 HCFC-22生产线（1#和 2#） 

测量仪器 流量计 1 流量计 2 

位号 FI7004B FI7005B 

出厂编号 DIRB00590 DIRB00589 

校零频次 每周一次 每周一次 

检定频次 每年一次 每年一次 

检定时间 
2018/11/12 2018/11/12 

2019/11/7 2019/11/7 

校验单位 重庆科技检测中心 

 

表 16  进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气的 HFC-23浓度（P_HFC23y）的核查 

参数 P_HFC23y 

单位 % 

描述 第 y 年进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气的 HFC-23浓度 

数据源 《HFC23 废气中 HFC23 含量月报》 

数据流的核查 
HFC-23浓度通过气相色谱仪检测，每个缓冲罐每周各取两个平行样进行

分析，取每周分析结果的最小值作为每月浓度值参与计算。 

交叉校核 核查组通过查阅 HFC23 减排项目运行情况统计报表、HFC23 减排项目

运行情况统计报表、原始分析记录和色谱图对 HFC-23浓度交叉核对，交

叉核对结果一致。 

测量仪器及校准 

测量仪器 气相色谱仪 

出厂编号 2006/132 

型号 SC-5000 

自校频次 每月一次 

检定频次 每年一次 

检定时间 2018/1/24 
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2019/1/23 

校验单位 中计计量检测有限公司 

校验单位资质 CNAS L8195 

 

表 17 进入分解炉但未分解的 HFC-23 量（Q HFC23, outlet，y）的核查 

参数 Q HFC23, outlet，y 

单位 t HFC-23 

描述 第 y 年进入分解炉但未分解的 HFC-23量 

数据源 

进入分解炉但未分解的 HFC-23 量通过尾气体积、尾气中的 HFC-23浓度和

尾气密度计算： 

Q HFC23,outlet,y =尾气体积（Vstock）*分解炉出口烟气中 HFC-23 含量

（ND_HFC23y）*尾气密度（p） 

尾气密度：70.0129/22.4=3.126kg/Nm3，与历史年度核查采用的数值一致； 

尾气体积（Vstock）和分解炉出口烟气中 HFC-23含量（ND_HFC23y）的核查

过程见下文。 

数据值 0.10933  

数据流的核查 见下文 Vstock和 ND_HFC23y 的核查过程 

交叉校核 见下文 Vstock和 ND_HFC23y 的核查过程 

测量仪器及校准 见下文 Vstock和 ND_HFC23y 的核查过程 

表 18 分解炉出口的烟气体积（Vstock）的核查 

参数 Vstock 

单位 Nm3 

描述 第 y 年分解炉出口的烟气体积 

数据源 《HFC23 减排项目运行情况统计报表》 

数据流的核查 

两套 HFC-23裂解处置装置各安装一块体积流量计，监测尾气体积，流量

计连续监测，DCS 系统每小时记录，自动生成焚烧岗位日报表和月报表，

安环部每月汇总，形成《HFC23 减排项目运行情况统计报表》。 

交叉校核 
核查组通过查阅《HFC23 减排项目运行情况统计报表》、焚烧岗位日报

表和月报表、DCS 屏拷交叉核对，交叉核对结果一致。 

测量仪器及校准 

测量仪器 

体积流量计 1 

（0.6 万吨/年生产线和

1.2 万吨/年生产线） 

体积流量计 2 

（2 万吨/年生产线 1#和 2

万吨/年生产线 2#） 

位号 FIR0513 FI7012B 

型号 VF10-10BR HVF10-10B2 
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出厂编号 VF08010204B V1511VF241 

校零频次 每周一次 每周一次 

检定频次 每月一次 每月一次 

检定时间 
2018/11/13 2018/12/7 

2019/11/7 2019/12/6 

校验单位 自贡检验检测院 

校验单位资质 （川）法计（2018）10301 号 

表 19 分解炉出口烟气的 HFC-23浓度（ND_HFC23y）的核查 

参数 ND_HFC23y 

单位 % 

描述 分解炉出口烟气的 HFC-23浓度 

数据源 《HFC23 减排项目运行情况统计报表》 

数据流的核查 

分解炉尾气中的 HFC-23浓度通过气相色谱仪检测，每周检测一次，每次

取两个平行样进行分析。根据 2019 年度尾气检测记录，尾气检测结果

均为“未检出”，因此保守采用气相色谱仪的最低检测限（0.0005%）。 

交叉校核 
核查组通过查阅 HFC23 减排项目运行情况统计报表、色谱图和原始分

析记录对分解炉出口烟气中 HFC-23含量交叉核对，交叉核对结果一致。 

测量仪器及校准 

测量仪器 气相色谱仪 

出厂编号 2006/132 

型号 SC-5000 

自校频次 每月一次 

检定频次 每年一次 

检定时间 
2018/1/24 

2019/1/23 

校验单位 中计计量检测有限公司 

校验单位资质 CNAS L8195 

表 20  HFC-23处置装置的耗电量（Q_Power,y）的核查 

参数 Q_Power,y 

单位 MWh 

描述 第 y 年 HFC-23处置装置的耗电量 

数据源 《HFC23 减排项目运行情况统计报表》 

数据流的核查 
两套 HFC-23处置装置各安装一主一备两块电表，计量各自的耗电量，每

小时手工抄表，形成《HFC-23 减排项目等离子体裂解电量监测日报表》，
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每日汇总形成《F23 用电量监测日报表》。安环部每月汇总，形成《HFC23

减排项目运行情况统计报表》。 

交叉校核 

核查组通过《HFC23 减排项目运行情况统计报表》、《HFC-23 减排项

目等离子体裂解电量监测日报表》和《F23 用电量监测日报表》对监测

报告中的 HFC-23处置装置耗电量进行交叉核对，交叉核对结果一致。 

测量仪器及校准 

测量仪器 

电表 A 电表 B 电表 C 电表 D 

0.6 万吨/年生产线和 1.2

万吨/年生产线 

2 万吨/年生产线 1#和 2万

吨/年生产线 2# 

出厂编号 17100044 17100046 15050645 15050646 

型号 PD6000-C PD6000-C PD6000-C PD6000C 

检定频次 每年一次 每年一次 每年一次 每年一次 

检定时间 
2018/2/23 2018/2/23 2018/5/18 2018/7/5 

2019/2/22 2019/2/15 2019/5/17 2019/7/4 

校验单位 深圳东华计量检测技术有限公司 

校验单位资质 [2013]粤量校 S027 号 

关于数据质量控制，项目业主建立了一套完善的减排量监测管理体系，并在项目活动中

严格实施。相关的测量、报告职能明确，运行流程清晰。监测报告中对数据质量控制的描述

与现场访问时确认的实际情况一致。现场访问时，核查组还查阅了项目活动的监测培训与人

员上岗证，相关记录齐全并保存较好。 

综上所述，通过文件评审与现场访问，核查组确认项目监测活动按照通知和方法学

CM-010-V01的要求实施： 

[1] 通知和方法学CM-010-V01中所要求的监测参数都得到了恰当地监测； 

[2] 监测设备的维护和校准符合国家标准和方法学CM-010-V01的要求；  

[3] 质量保证和控制程序按照通知和方法学CM-010-V01的规定实施。 

3.5 校准频次的符合性 

如上文第3.4部分所示，所有计量设备和检测设备都进行了校准。核查组通过查阅校准

报告，确认：监测设备的校准频次符合通知、方法学CM-010-V01和相关国家标准的要求。 

3.6 减排量计算结果的合理性 

根据《通知》附件 1，可获得补贴的减排量（ERy）为基准线排放（BEy）减去项目排放

（PEy）： 
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ERy = BEy - PEy                                                                                           （1） 

其中： 

ERy    = 第y年监测期的减排量（tCO2e） 

BEy    = 第y年监测期的基准线排放量（tCO2e） 

PEy     =第y年监测期的项目排放（tCO2e） 

 

3.6.1 基准线排放计算 

基准线排放等于本年度焚烧的上一年度存储的 HFC-23 对应的基准线排放和本年度焚烧

的在本年度产生的 HFC-23对应的基准线排放： 

BE y = BEdec,stored, y-1 + BEdec,y                                                                           （2） 

其中： 

BEdec,stored, y-1 ：第 y 年焚烧的第 y-1 年存储的 HFC-23对应的基准线排放； 

BEdec,y ：第 y 年焚烧的第 y 年产生的 HFC-23对应的基准线排放。 

1）第 y 年焚烧的第 y-1 年存储的 HFC-23对应的基准线排放（BEdec,stored, y-1） 

BEdec,stored, y-1=QHFC23,dec,stored, y-1/WHFC23/HCFC22,y-1* MIN(Wdefault，y-1, WHFC23/HCFC22,y-1) * GWPHFC23     （3） 

QHFC23,dec,stored, y-1 = MIN(Qout,tank,y, Qstore,y-1)                                      （4） 

其中： 

QHFC23,dec,stored, y-1是第 y 年焚烧的第 y-1 年存储的 HFC-23的量； 

Qout,tank,y 是第 y 年从储罐流出进入焚烧炉的 HFC-23的量； 

Qstore,y-1  是第 y-1 年净存储的 HFC-23的量； 

Wdefault,y-1是第 y-1 年设定的 w 值的默认值。W 是补贴副产率，在 2015-2019 年期间，按

照 2%副产率计算补贴；在 2018-2019 年期间按 1.5%计算； 

WHFC23/HCFC22,y-1是第 y-1 年的实际 w 值； 

GWPHFC23是 HFC-23 的全球变暖潜能值，按 11700 计算。 
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经查阅受上一年度 HFC-23处置核查报告，核查组确认受核查方 2018 年度 HCFC-22生产

过程产生的 HFC-23没有进行存储，因此不涉及 2019 年度焚烧的第 2018 年存储的 HFC-23对

应的基准线排放。 

2）第 y 年焚烧的第 y 年产生的 HFC-23对应的基准线排放（BEdec,y） 

由于 2019 年度受核查方未监测实际的 HFC-23 产生量，因此根据通知的规定，第 y 年焚

烧的第 y 年产生的 HFC-23对应的基准线排放（BEdec,y）按照如下公式计算： 

BEdec,y=MIN(QHCFC22,gen,y,QHCFC22,qualified,y)*MIN(Wdefault,y,WHFC23/HCFC22,y)* (QHFC23,dec,inlet,y - 

QHFC23,dec,stored, y-1)/QHFC23,gen,y*GWPHFC23                                                     （5）  

其中： 

QHCFC22,gen,y 是第 y 年 HCFC-22实际生产产量； 

QHCFC22,qualified,y是第 y 年合法的 HCFC-22产量（考虑《蒙特利尔议定书》的履约的限制）。

仅限 2015 年 4 月 27 日生态环境部发布《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项

目的补充通知》（环办函[2015]644 号）之前生态环境部已认可的合法产能。 

QHFC23,dec, inlet,y 是进入焚烧炉的 HFC-23的量，为监测值； 

QHFC23,dec,stored, y-1是第 y 年焚烧的第 y-1 年存储的 HFC-23的量； 

Wdefault,y 是第 y 年设定的 w 值的默认值； 

WHFC23,HCFC22,y是第 y 年 HFC-23的实际副产率； 

GWPHFC23是 HFC-23 的全球变暖潜能值，按 11700 计算。 

（1）第 y 年 HCFC-22实际生产产量（QHCFC22,gen,y） 

数据来源：《HFC23 减排项目运行情况统计报表》，HCFC-22生产线分别安装一块质量

流量计，监测 HCFC-22产量，DCS 系统每小时记录，自动生成 HCFC-22 岗位日报表和月报

表，安环部每月汇总；此外核查组通过查阅 HCFC-22 岗位日报表和月报表、DCS 屏拷对监

测报告中的 HCFC-22产量进行了交叉核对，交叉核对结果一致。核查组确认 2019 年度的

HCFC-22 产量如下表所示： 

表 21 经核查的 QHCFC22,gen,y  

月份 

0.6 万吨/年

生产线 

1.2 万吨/年生

产线 

2 万吨/年生

产线 1# 

2 万吨/年生

产线 2# 
合计 

t t t t t 
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A B C D E=A+B+C+D 

1 月 0.00000  311.58110  1528.64250  0.00000  1840.22360  

2 月 0.00000  687.50460  1059.97460  0.00000  1747.47920  

3 月 0.00000  1283.59310  2386.59770  0.00000  3670.19080  

4 月 0.00000  1261.34270  2340.77730  0.00000  3602.12000  

5 月 0.00000  1303.04780  2418.26570  0.00000  3721.31350  

6 月 206.68860  1261.28570  2341.42570  0.00000  3809.40000  

7 月 646.90580  1393.99510  2153.46100  0.00000  4194.36190  

8 月 534.45840  1152.54250  1994.08590  0.00000  3681.08680  

9 月 628.81060  1335.73040  1949.07810  0.00000  3913.61910  

10 月 623.93270  1336.65630  2097.32820  0.00000  4057.91720  

11 月 604.94160  1309.99220  2003.53400  108.11440  4026.58220  

12 月 653.79060  1466.36030  2380.13480  695.58400  5195.86970  

合计 3899.52830  14103.63180  24653.30550  803.69840  43460.16400  

说明：2018 年 12 月 30 日-2019 年 6 月 19 日期间，0.6 万吨/年 HCFC-22生线因市场饱和，处

于停运状态；2 万吨/年生产线 2#于 2019 年 11 月 7 日开始试生产。 

（2）第 y 年合法的 HCFC-22产量（QHCFC22,qualified,y） 

基于以下理由，核查组确认 2019 年度中昊晨光化工研究院有限公司的 HCFC-22合法产

量为 0.6 万吨/年生产线（3899.52830t）、1.2 万吨/年生产线（14103.63180t）、2 万吨/年生

产线 1#（24653.30550t）的 HCFC-22产量之和为 42656.46560t： 

1）中昊晨光化工研究院有限公司目前拥有 4 条 HCFC-22生产线，其中 0.6 万吨/年、1.2

万吨/年、2 万吨/年 1#三条 HCFC-22生产线均在 2015 年 4 月 27 日环保部发布《关于严格控

制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的补充通知》（环办函[2015]644 号）之前投产，

为环保部认定的合法产能；2 万吨/年 2#HCFC-22生产线经自贡市经济和信息化委员会备案同

意（备案号：川投资备[51030014121602]018 号），于 2015 年 7 月 3 日获自贡市环境保护局

批复（自环准许〔2015〕35 号），并于 2019 年 11 月 26 日进入试生产阶段，为非合法产能； 

2）中昊晨光化工研究院有限公司生产的 HCFC-22 的全部自用，作为原料生产，不涉及

用于 ODS 用途。根据生态环境部网站公示文件《关于核发 2019 年度消耗臭氧层物质生产、

使用和进口配额的通知》（环办大气函[2019]1 号）1，2019 年度 ODS 生产配额为 0 吨，内

用生产配额 0 吨，因此，2019 年度 0.6 万吨/年、1.2 万吨/年、2 万吨/年 1#三条 HCFC-22生

产线实际生产的 HCFC-22产量（QHCFC22,gen,y）全部为合法产量。 

（3）第 y 年实际产生的 HFC-23的量（QHFC23,gen,y） 

 
1 http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk06/201901/t20190108_688848.html 
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如前所述，第 y 年实际产生的 HFC-23量（QHFC23,gen ,y）通过实际产生的 HFC-23气流质量

（q_HFC23,gen, y）和 HFC-23 浓度（P_HFC23,gen,y）计算得到。通过查阅《HFC23 减排项目运行情况

统计报表》、HCFC-22岗位日报表和月报表、DCS 屏拷、《HFC23 废气中 HFC23 含量月报》、

色谱图和原始分析记录，核查组确认相关参数的计算过程和结果正确。经核查的 QHFC23,gen ,y

的计算过程如下： 

表 22  经核查的 0.6 万吨/年 HCFC-22 生产线的 HFC-23实际产量 

月份 

HCFC-22生产线尾气流量 HFC-23浓度 HFC-23实际产量 

t % t 

A B C=A*B 

1 月 / / / 

2 月 / / / 

3 月 / / / 

4 月 / / / 

5 月 / / / 

6 月 5.48994  97.22% 5.33732  

7 月 16.59035  97.10% 16.10923  

8 月 13.60680  97.30% 13.23942  

9 月 16.23028  97.16% 15.76934  

10 月 16.06561  97.28% 15.62862  

11 月 15.68609  97.16% 15.24061  

12 月 16.92000  97.18% 16.44286  

合计 100.58908  -- 97.76740  

说明：2018 年 12 月 30 日-2019 年 6 月 19 日期间，0.6 万吨/年 HCFC-22生线因市场饱和，处

于停运状态。 

表 23  经核查的 1.2 万吨/年 HCFC-22 生产线的 HFC-23实际产量 

月份 

HCFC-22生产线尾气流量 HFC-23浓度 HFC-23实际产量 

t % t 

A B C=A*B 

1 月 7.85013  97.48% 7.65230  

2 月 17.56297  97.24% 17.07823  

3 月 32.62859  97.37% 31.77046  

4 月 31.88169  97.14% 30.96987  

5 月 33.00328  97.20% 32.07919  

6 月 31.55247  97.20% 30.66900  

7 月 35.19453  97.13% 34.18445  

8 月 28.69863  97.25% 27.90941  

9 月 33.91713  97.26% 32.98780  

10 月 33.91469  97.16% 32.95151  

11 月 33.18631  97.41% 32.32679  

12 月 37.82588  97.24% 36.78188  

合计 357.21628  -- 347.36089  
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表 24  经核查的 2 万吨/年 HCFC-22生产线 1#的 HFC-23实际产量 

月份 

HCFC-22生产线尾气流量 HFC-23浓度 HFC-23实际产量 

t % t 

A B C=A*B 

1 月 39.01881  97.46% 38.02773  

2 月 25.37700  97.29% 24.68928  

3 月 60.58738  97.25% 58.92122  

4 月 59.47250  97.10% 57.74780  

5 月 62.18738  97.19% 60.43991  

6 月 57.29175  97.14% 55.65321  

7 月 51.43200  97.22% 50.00219  

8 月 48.19600  97.18% 46.83687  

9 月 49.47213  97.22% 48.09680  

10 月 54.63800  97.14% 53.07535  

11 月 51.15294  97.34% 49.79227  

12 月 58.87725  97.18% 57.21692  

合计 617.70313  -- 600.49956  

表 25  经核查的 2 万吨/年 HCFC-22生产线 2#的 HFC-23实际产量 

月份 

HCFC-22生产线尾气流量 HFC-23浓度 HFC-23实际产量 

t % t 

A B C=A*B 

1 月 / / / 

2 月 / / / 

3 月 / / / 

4 月 / / / 

5 月 / / / 

6 月 / / / 

7 月 / / / 

8 月 / / / 

9 月 / / / 

10 月 / / / 

11 月 2.76031  97.34% 2.68688  

12 月 17.20662  97.18% 16.72139  

合计 19.96693  -- 19.40828  

说明：2 万吨/年 HCFC-22生产线 2#于 2019 年 11 月 7 日试运行，配套流量计于 2019 年 11

月 6 日启用。 

表 26  经核查的 HFC-23 实际产量汇总 

0.6 万吨/年生

产线 

1.2 万吨/年生

产线 

2 万吨/年生

产线 1# 

2 万吨/年生

产线 2# 合计 

合法产量合

计 

t t t t t t 

A B C D E=A+B+C+D E=A+B+C 

97.76740  347.36089  600.49956  19.40828   1065.03613  1045.62785 
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（4）第 y 年 HFC-23实际副产率（WHFC23/HCFC22,y） 

如前所述，实际副产率采用各条线生产线实际 HFC-23产生量除以对应生产线的 HCFC-22

产量，经核查的 WHFC23/HCFC22,y 的计算过程如下： 

表 26  经核查的 HFC-23实际副产率 

参数 
0.6 万吨/年生

产线 

1.2 万吨/年生产

线 

2 万吨/年生产线

1# 

2 万吨/年生产线

2# 

QHFC23,gen,y（t） 97.76740 347.36089 600.49956 19.40828 

QHCFC22,gen,y（t） 3899.52830 14103.63180 24653.30550 803.69840 

WHFC23/HCFC22,y（%） 2.51% 2.46% 2.44% 2.41% 

加权平均值 2.45% 

（5）第 y 年进入焚烧炉的 HFC-23的量（QHFC23,dec, inlet,y） 

如前所述，第 y 年进入焚烧炉的 HFC-23 量（QHFC23,dec, inlet,y）通过进入焚烧炉的 HFC-23

气流质量（q_HFC23,inlet, y）和 HFC-23浓度（P_HFC23,inlet,y）计算得到。通过查阅《HFC23 减排项

目运行情况统计报表》、焚烧岗位日报表和月报表、DCS 屏拷、原始分析记录以及色谱图，

核查组确认 QHFC23,dec, inlet,y的计算过程和计算结果正确。经核查的 QHFC23,dec, inlet,y 的计算过程如

下： 

表 27  经核查的 0.6 万吨/年 HCFC-22生产线进入分解炉的 HFC-23 量 

月份 

进入分解炉的 HCFC-22生产线尾气质量 HFC-23浓度 进入分解炉的 HFC-23量 

t % t 

A B C=A*B 

1 月 / / / 

2 月 / / / 

3 月 / / / 

4 月 / / / 

5 月 / / / 

6 月 5.44656  97.22% 5.29515  

7 月 16.45252  97.10% 15.97539  

8 月 13.44747  97.30% 13.08439  

9 月 16.15125  97.16% 15.69255  

10 月 16.00839  97.28% 15.57296  

11 月 15.64098  97.16% 15.19677  

12 月 16.87533  97.18% 16.39944  

合计 100.02249  -- 97.21666  

说明：2018 年 12 月 30 日-2019 年 6 月 19 日期间，0.6 万吨/年 HCFC-22生线因市场饱和，处

于停运状态。 

表 28  经核查的 1.2 万吨/年 HCFC-22生产线进入分解炉的 HFC-23 量 
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月份 

进入分解炉的HCFC-22生产线尾气质量 HFC-23浓度 进入分解炉的 HFC-23量 

t % t 

A B C=A*B 

1 月 7.85431  97.48% 7.65638  

2 月 17.52741  97.24% 17.04365  

3 月 32.56053  97.37% 31.70419  

4 月 31.67084  97.14% 30.76506  

5 月 32.82463  97.20% 31.90554  

6 月 31.17503  97.20% 30.30213  

7 月 34.73894  97.13% 33.74193  

8 月 28.37281  97.25% 27.59256  

9 月 33.53225  97.26% 32.61347  

10 月 33.63756  97.16% 32.68226  

11 月 32.90325  97.41% 32.05106  

12 月 37.51819  97.24% 36.48269  

合计 354.31575  -- 344.54090  

表 29  经核查的 2 万吨/年 HCFC-22生产线（1#和 2#）进入分解炉的 HFC-23总量 

月份 

进入分解炉的HCFC-22生产线（1#和2#）

尾气总质量 
HFC-23浓度 进入分解炉的 HFC-23量 

t % t 

A B C=A*B 

1 月 38.66375  97.46% 37.68169  

2 月 25.36706  97.29% 24.67962  

3 月 59.97413  97.25% 58.32484  

4 月 59.25825  97.10% 57.53976  

5 月 61.73000  97.19% 59.99539  

6 月 56.85894  97.14% 55.23277  

7 月 51.12269  97.22% 49.70148  

8 月 48.15138  97.18% 46.79351  

9 月 49.42525  97.22% 48.05123  

10 月 54.56538  97.14% 53.00481  

11 月 53.37863  97.34% 51.95875  

12 月 75.46238  97.18% 73.33434  

合计 633.95781  -- 616.29817  

表 30  经核查的 2 万吨/年 HCFC-22生产线进入分解炉的 HFC-23量拆分 

进入分解炉

HFC-23总量 

2 万吨/年生产线

1#HCFC-22产量 

2 万吨/年生产线

2#HCFC-22产量 

1#进入分解炉

HFC-23量 

2#进入分解炉

HFC-23量 

t t t t t 

A B C D=A*[B/(B+C)] E=A-D 

616.29817  600.49956  19.40828  597.00290  19.29526  

表 31  经核查的进入分解炉的 HFC-23量汇总 

0.6 万吨/年生 1.2 万吨/年生 2 万吨/年生 2 万吨/年生 合计 合法分解量 
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产线 产线 产线 1# 产线 2# 

t t t t t t 

A B C D E=A+B+C+F E=A+B+C 

97.21666  344.54090  597.00290 19.29526   1058.05572 1038.76046  

 

（5）第 y 年焚烧的第 y-1 年存储的 HFC-23的量（QHFC23,dec,stored, y-1） 

如前所述，受核查方 2019 年度不涉及焚烧上一年存储的 HFC-23的量。 

（6）第 y 年焚烧的第 y 年产生的 HFC-23对应的基准线排放（BEdec,y） 

根据上述参数，第 y 年焚烧的第 y 年产生的 HFC-23对应的基准线排放计算结果如下： 

表 32  核查的第 y 年焚烧的第 y 年产生的 HFC-23对应的基准线排放（BEdec,y） 

参数 计算公式 

数值 

单位 0.6 万吨/年

生产线 

1.2 万吨/年

生产线 

2 万吨/年生

产线 1# 

2 万吨/年

生产线
2# 

QHCFC22,gen,y A 3899.52830  14103.63180  24653.30550  
803.6984

0  
t 

HCFC-22 

QHCFC22,qualified,y B 3899.52830  14103.63180  24653.30550  0 t 

HCFC-22 

Wdefault,y C 1.5 1.5 1.5 1.5 % 

WHFC23/HCFC22,y D 2.51 2.46 2.44 2.41 % 

QHFC23,dec, inlet,y E 97.21666  344.54090  597.00290  19.29526   tHFC-23 

QHFC23,dec,stored, 

y-1 
F 0 0 0 0 tHFC-23 

QHFC23,gen,y G 97.76740  347.36089  600.49956  19.40828  tHFC-23 

GWPHFC23 H 11700 11700 11700 11700 tCO2e/t

HFC-23 

BEdec,y 

I=MIN(A,

B)*MIN(C,

D)* (E-F)/ 

G *H 

680512.06  2455093.00  4301461.38  0  

tCO2e 
7437066.44  

综上所述，2019 年度中昊晨光化工研究院有限公司的基准线排放计算如下： 

表 33  2019 年度基准线排放量计算表  
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年度 
BEdec,stored, y-1（tCO2e） BEdec,y（tCO2e） BE y（tCO2e） 

A B C=A+B 

2019 0 7437066.44  7437066.44  

 

3.6.2 项目排放计算 

根据 通知的规定，项目排放按照如下公式计算： 

PEy=PEND,HFC23,y + PECO2,FF,y + PECO2,EL,y + PECO2/HFC23,y 

（1）第 y 年进入焚烧炉但未分解的 HFC-23对应的排放（PEND,HFC23,y） 

进入焚烧炉但未分解的 HFC-23对应的排放通过如下公式计算： 

PEND,HFC23,y=Q HFC23,outlet,y *11700 

如前所述，第 y 年进入焚烧炉进入分解炉但未分解的 HFC-23 量通过尾气体积、尾气中

的 HFC-23浓度和尾气密度计算： 

Q HFC23,outlet,y =尾气体积（Vstock）*分解炉出口烟气中 HFC-23含量（ND_HFC23y）*尾气密度（p） 

核查组通过查阅《HFC23 减排项目运行情况统计报表》、焚烧岗位日报表和月报表、

DCS 屏拷、原始分析记录以及色谱图，核查组确认 Q HFC23,outlet,y的计算过程和计算结果正确。

根据 2019 年度焚烧炉尾气检测记录，尾气检测结果均为“未检出”。 因此保守采用气相色谱

仪的最低检测限（0.0005%）计算经核查的 Q HFC23,outlet,y的计算过程如下： 

表 34  经核查的进入分解炉但未分解的 HFC-23量（Q HFC23, outlet，y） 

月份 

0.6 万吨/年生产线和 1.2 万吨/年生产线 2 万吨/年生产线 1#和 2 万吨/年生产线 2# 

分解炉

尾气体

积 

尾气

密度 

最低检测

限 

进入分解炉

但未分解的

HFC-23 量 

分解炉尾

气体积 

尾气

密度 

最低检

测限 

进入分解炉

但未分解的

HFC-23 量 

Nm3 
kg/Nm

3 
% t Nm3 

kg/N

m3 
% t 

A B C 
D=A*B*C/1

000 
E F G 

H=E*F*G/10

00 

1 月 
45014.8

8  
3.126 0.0005% 0.00070  251710.50  3.126 

0.0005

% 
0.00393  

2 月 
87721.0

0  
3.126 0.0005% 0.00137  187007.00  3.126 

0.0005

% 
0.00292  

3 月 
236394.

00  
3.126 0.0005% 0.00369  388854.50  3.126 

0.0005

% 
0.00608  

4 月 
266836.

75  
3.126 0.0005% 0.00417  383077.50  3.126 

0.0005

% 
0.00599  

5 月 
291545.

00  
3.126 0.0005% 0.00456  380852.00  3.126 

0.0005

% 
0.00595  
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6 月 
298777.

50  
3.126 0.0005% 0.00467  341886.50  3.126 

0.0005

% 
0.00534  

7 月 
323296.

25  
3.126 0.0005% 0.00505  361100.00  3.126 

0.0005

% 
0.00564  

8 月 
272685.

25  
3.126 0.0005% 0.00426  348455.50  3.126 

0.0005

% 
0.00545  

9 月 
317682.

00  
3.126 0.0005% 0.00497  324681.00  3.126 

0.0005

% 
0.00507  

10 月 
307837.

50  
3.126 0.0005% 0.00481  354139.50  3.126 

0.0005

% 
0.00554  

11 月 
298361.

50  
3.126 0.0005% 0.00466  346628.00  3.126 

0.0005

% 
0.00542  

12 月 
188368.

50  
3.126 0.0005% 0.00294  392082.00  3.126 

0.0005

% 
0.00613  

合计 
2934520

.13  
-- -- 0.04587  

4060474.0

0  
-- -- 0.06347  

表 35  经核查的进入分解炉但未分解的 HFC-23量汇总 

0.6 万吨/年 1.2 万吨/年生产线分解

炉 

2 万吨/年生产线 1#和 2 万吨/年

生产线 2#分解炉 合计 

t t t 

A B C=A+B 

0.04587  0.06347  0.10933  

表 36  经核查的 2019 年度进入分解炉但未分解的 HFC-23对应的排放（PEND,HFC23,y） 

Q HFC23, outlet，y GWPHFC23 PEND,HFC23,y 

tHFC-23 tCO2e/tHFC-23 tCO2e 

A B E=A+B 

0.10933  11700 1279.18  

 

（2）第 y 年化石燃料燃烧产生的排放（PECO2,FF,y） 

中昊晨光化工研究院有限公司采用等离子分解技术，不消耗化石燃料，因此 PECO2,FF,y=0 

（3）第 y 年电力消耗造成的 CO2排放（PECO2,EL,y） 

通过查阅《HFC23 减排项目运行情况统计报表》、《HFC-23 减排项目等离子体裂解电

量监测日报表》、《F23 用电量监测日报表》，核查组确认 2019 年度消耗的电量如下表所

示： 

表 37  经核查的 HFC-23等离子分解处置装置的耗电量 
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月份 

0.6万吨/年 1.2万吨/年生

产线分解炉 

2 万吨/年生产线 1#和 2万吨/

年生产线 2#分解炉 
合计 

MWh MWh MWh 

A B C=A+B 

1 月 13.256  38.629  51.885  

2 月 31.560  32.750  64.310  

3 月 55.573  57.902  113.475  

4 月 57.626  55.639  113.265  

5 月 58.002  54.775  112.777  

6 月 55.071  52.813  107.884  

7 月 51.570  55.230  106.800  

8 月 48.610  54.114  102.724  

9 月 50.627  48.455  99.082  

10 月 48.337  51.829  100.166  

11 月 52.462  53.294  105.756  

12 月 57.998  53.670  111.668  

合计 580.692  609.100  1,189.792  

表 38   经核查的 2019 年度电力消耗造成的 CO2排放（PECO2,EL,y） 

Q_Power,y EFPower,y PECO2,EL,y 

MWh tCO2/MWh tCO2 

A B C=A*B 

1189.792 0.9014 1072.48  

（4）第 y 年 HFC-23转化成 CO2造成的排放（PECO2/HFC23,y） 

2019 年度 HFC-23 转化成 CO2造成的排放按照如下公式计算： 

表 39  2019 年度 HFC-23 转化成 CO2造成的排放计算表 

年度 生产线 

QHFC23,dec, inlet,y Q HFC23, outlet，y EFCO2/HFC23 PECO2/HFC23,y 

A B C D=(A-B)*C 

tHFC-23 tHFC-23 tCO2e/tHFC-23 tCO2e 

2019 

0.6 万吨/年 97.21666  

0.04587  0.62857 277.65  1.2 万吨/年生

产线 
344.54090  

2 万吨/年生产

线 1# 
616.29817 0.06347  0.62857 387.35  

合计 -- -- -- 664.99  
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说明：在计算 2 万吨/年生产线 1#HFC-23转化成 CO2造成的排放计算时，由于 1#和 2#共用一

台处置装置，焚烧炉未分解的 HFC-23 无法拆分，因此受核查方基于保守原则，不扣除 2 万

吨/年生产线 2#系统副产进入焚烧装置的 HFC-23量，未分解的 HFC-23 也采用总量进行计算。 

（5）第 y 年项目排放汇总（PECO2/HFC23,y） 

表 40   2019 年项目排放汇总表 

PEND,HFC23,y PECO2,FF,y PECO2,EL,y PECO2/HFC23,y PEy 

A B C D E=A+B+C+D 

tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 

1279.18  -- 1072.48  664.99  3,016.65  

 

3.6.2 可获得补贴的减排量计算 

根据上述基准线排放量和项目排放量计算结果，2019 年度的减排量计算结果见下表： 

表 41  经核查的减排量计算表 

基准线排放量（BEy） 项目排放（PEy） 减排量（ERy） 

tCO2e tCO2e tCO2e 

A B C=A-B 

7,437,066.44  3,016.65  7,434,050  

综上所述，核查组确认中昊晨光化工研究院有限公司 2019 年度的减排量计算过程和计

算结果是正确的，符合《通知》和《HFC-23 废气焚烧（第一版）》（CM-010-V01）的要求。 

3.6.3  2019 年度净存储的 HFC-23的量 

经文件审核和现场访谈，核查组确认 2019 年度中昊晨光化工研究院有限公司未进行

HFC-23存储，净存储的 HFC-23的量为 0。 

3.6.4  2019 年度 HFC-23 销售量 

经文件审核和现场访谈，核查组确认 2019 年度中昊晨光化工研究院有限公司 HFC-23全

部进 HFC-23处置装置销毁，不涉及 HFC-23销售。 

3.6.5  小结 
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综上所述，核查组依据《通知》和《HFC-23废气焚烧（第一版）》（CM-010-V01），

对2019年度中昊晨光化工研究院有限公司HFC-23销毁产生的减排量进行了核查，包括：减排

量计算公式、使用的所有参数、数据以及减排量计算结果。核查组确认： 

[1] 监测期内参数和数据完整可得； 

[2] 基准线排放和项目排放的计算符合《通知》和《HFC-23废气焚烧（第一版）》

（CM-010-V01）的要求； 

[3] 计算中使用的排放因子和其他相关参数的默认值合理。 

[4] 2019年度HCFC-22生产线产生的HFC-23全部由HFC-23等离子分解处置装置处置，不涉

及HFC-23存储和销售，也不涉及焚烧上一年度存储的HFC-23。 
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4 核证结论 

中环联合（北京）认证中心有限公司（以下简称“CEC”）依据《生态环境部关于开展2019

年度氢氟碳化物处置相关工作的通知》（环办气候函[2020]105号） 、《温室气体自愿减排

项目审定与核证指南》（发改办气候[2012]2862号）和《HFC-23废气焚烧（第一版）》

（CM-010-V01）对中昊晨光化工研究院有限公司2019年度的HFC-23处置情况进行了核查。 

中昊晨光化工研究院有限公司目前共有四条 HCFC-22生产线，生产能力分别为 0.6 万吨/

年、1.2 万吨/年、2 万吨/年 1#和 2 万吨/年 2#，其中，2014 年，受核查方计划对 2 万吨/年生

产线进行技术改造（1#系统），同时新增 2 万吨/年 HCFC-22生产能力（2#系统）。该改造项

目经自贡市经济和信息化委员会备案同意（备案号：川投资备[51030014121602]018 号），

于 2015 年 7 月 3 日获自贡市环境保护局批复（自环准许〔2015〕35 号），并于 2019 年 11

月 26 日进入试生产阶段，目前 HCFC-22生产能力合计为 5.8 万吨/年。该公司安装三套 HFC-23

等离子分解处置装置，处置能力分别为 500 吨/年、720 吨/年和 720 吨/年，HFC-23处置能力

合计为 1940 吨/年，其中：生产能力为 0.6 万吨/年和 1.2 万吨/年的两条 HCFC-22生产线共用

处置能力为 500 吨/年的等离子分解炉，生产能力为 2 万吨/年的 1#和 2 万吨/年的 2#HCFC-22

生产线使用一个 720 吨/年的等离子分解炉，另一个 720 吨/年的等离子分解炉备用。 

CEC对中昊晨光化工研究院有限公司的2019年度 HFC-23处置情况和温室气体减排量计

算等内容进行了独立、客观和公正的第三方评审。核查过程包括：1.合同签订；2. 核查准备；

3.文件评审；4.现场访问；5. 核查报告的编写及内部评审；6.出具核查报告和核查意见。整

个核查过程均严格遵循《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》和CEC内部程序执行。 

经CEC核查的2019年度HFC-23处置情况及减排量声明如下： 

[1] 2019年度HFC-23处置相关的监测活动按照《通知》和方法学CM-010-V01的要求实施； 

[2] 监测设备基本按照《通知》、方法学CM-010-V01和国家相关标准进行了校准； 

[3] 监测期内参数和数据完整可得，使用的排放因子和其他相关参数的默认值合理。减排

量的计算符合《通知》和方法学CM-010-V01的要求。 

[4] 受核查方新增2万吨/年的2#HCFC-22生产线，于2015年7月3日获自贡市环境保护局批

复（自环准许〔2015〕35号），并于2019年11月26日进入试生产阶段，属于非合法产

能； 

[5] 2019年度HCFC-22生产线产生的HFC-23全部由HFC-23等离子分解处置装置处置，不涉及

HFC-23存储和销售，也不涉及处置上一年度存储的HFC-23； 

[6] 2019年度本项目的环保符合相关要求，不存在排放不达标的情况。 
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[7] 经核查的2019年度可获得补贴的减排量为7,434,050 tCO2e，计算方法合理、保守。较

上一年度（2018年度经核证的量为6,076,990tCO2e）上升22.33%。经核查，减排量变

化主要是由于受市场需求影响，HCFC-22产量上升。经核查的2019年度HCFC-22产量为

42656.4656t，较上一年度（34868.5754t）上升22.33%，HCFC-22产量变化幅度与减排

量变化幅度一致。经核查的2019年0.6万吨/年、1.2万吨/年、2万吨/年1#和2万吨/年

2#HFC-23实际副产率分别为2.51%、2.46%、2.44%和2.41%，与2018年度（2.86%、2.46%

和2.58%）基本持平。因此，核查组确认2019年度HCFC-22产量和HFC-23实际副产率均

无异常波动。 

 

 

 

 

 

 

 

北京，2020 年 4 月 1 日       北京，2020 年 4 月 1 日 

                                      

杨向龙               张小丹 

核查组组长          总经理 
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附件 1：审核员现场访问 
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附件 2：现场签到表 

 

附件 3：校验证书（示例） 
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附件 4：减排量唯一性声明 

 

 

附件 5：减排项目运行统计报表（0.6 万吨/年） 

 

 




