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A部分.处置活动描述

A.1.处置活动的目的和一般性描述

浙江兰溪巨化氟化学有限公司于2016年建成900吨/年HFC-23碳减排项目,并于2016年6月

投入生产保持分解装置正常运行,目前公司HCFC-22产能30000吨/年。

公司通过实施碳减排项目,实现了公司内HCFC-22生产线产生的HFC-23副产物进行无害化处

置,符合国家发展改革委关于组织开展氢氟碳化物处置相关工作的要求‥ 2016-2019年公司碳减排

项目将处置公司HCFC-22生产线产生的HFC-23副产物。

碳减排项目, >〉根据国家发展改革委《关于下达氢氟碳化物削减重大示范项目2014年中央预算内

投资计划的通知》 (发改投资[2014]2533号),公司建成的900吨/年HFC-23焚烧装置,来分解浙

江兰溪巨化氟化学有限公司HCFC-22生产装置的副产品HFC-230本项目采用液中燃烧工艺技术,其

中焚烧炉设置1台,其他尾气处理等设施。在焚烧装置正式运行前,使用贮槽来存储HFC-230 HFC-23

在焚烧装置经过一系列分解反应后, HFC-23分解为CO2,从而减缓全球气候变化。在实施本项目前,

公司HCFC-22装置产出的HFC-23部分进行精馏提纯销售,部分直接排入大气。实施本项目后,

HCFC-22生产线产生的含HFC-23废气,通过一条输送管道输送至HFC-23分解装置进行处置,只有

一个入口。本项目通过焚烧分解HCFC-22生产过程产生的HFC-23,实现温室气体的减排。

鲤处置活动地理位置

〉〉浙江兰溪巨化氟化学有限公司内

浙江兰溪巨化氟化学有限公司是浙江巨化股份有限公司的控股子公司。位于浙江省中西部城市兰溪

市经济开发区宝龙路10号,距市中心约8公里,中心点地理坐标为北纬N290 14' 49″东经El19゜

24' 59″。如图1

∵∵三
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生呈所采用的方法学

)〉CM-010-VOl 《HFC-23废气焚烧(第一版) 》 (以下简称《方法学》 ) 、环办气候函【2020】 105

号附件1第9条

B部分.处置活动的实施

B.1.处置活动实施情况描述

HCFC-22生产线产生的含HFC-23废气部分对外销售,部分焚烧,不直接外排,通过一条输送管

道全部输送至HFC-23分解装置进行处置,并且只有一个入口。本项目采用液中燃烧工艺技术,含

HFC-23的无水氯化氢气体,通过制酸系统吸收掉氯化氢,未被吸收后的气相物料送碱洗工序碱洗,

除掉微量氯化氢,剩余气体主要成份为HFC-23和少量HCFC-22的气体,再经过压缩机一级压缩至

HFC-23气相储槽,二级压缩机至HFC-23精馏做销售和液相存储,然后直接送焚烧装置进行焚烧处理。

将预处理装置送来的HFC-23气体经喷枪进入焚烧炉,与低压蒸汽和风机送来的燃烧空气以及来自外

管的天然气一起燃烧,转换为无害或易于处理的气体或液体。焚烧炉高温气体到骤冷室急冷,吸收

大部分分解的HF,未被吸收完的气体经水洗、碱洗洗涤后达标排放。

本项目装有三只气相缓冲罐和三只液相储罐, HCFC-22生产线产生的HFC-23先送至缓冲罐,经

HFC-23流量计测量后,进入焚烧炉进行分解。焚烧炉停车期间, HCFC-22生产线所产生的HFC-23也

送至HFC-23缓冲罐进行短暂存储。焚烧炉再次运行时,新产生的HFC-23同短暂存储的HFC-23一起经

肿C-23流量计测量后加入焚烧炉进行分解o HFC-23分解装置停机期间HFC-23不会直接排空。本项目

的三只气相缓冲罐体积均为150止 三只液相罐体积均为20 m30

4
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碳减排项目边界和工艺流程图

本监测报告披露的项目活动监测期为: 2019/1/1-2019/12/310本项目遵循环办气候函【2020】

105号文的原则,按照发改委公示通过的《2016-2019年HFC-23处置监测方案》进行实施,本项目

采用干法分离工艺,即在每套HFC-23和HCl分离装置后安装一块流量计,测量所产生的HFC-230

本监测期没有发生会影响到方法学适用的特殊情况0

2019年度焚烧装置停车共4次,出于保守原则,装置正常运行时每周进行尾气分析,装置的焚

烧炉停车时,都对尾气取样分析。本监测期所有的尾气分析结果均为未检出。焚烧炉的参数为: V-50,

①1790×4830,设计压力, 21. 4kpa,工作压力: 10kpao焚烧装置具体停供HFC-23原因及对应HCFC-22

生产线运行状态见下表:

HFC-23焚

烧装置停车

2018. 12. 17
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赞」_

3

士2019.6.5

13:14 童 13‥07

降紫引2絮言士20∵崇3

计划停车
2019-12-14

11:20

2020-2-26

18: 25

1150小时10分

1039小时5分

本监测期,所有的监测测量设备都按照方法学的要求进行了检定和校准(具体信息见D部分) 。

对于HFC-23流量计,严格每周进行零校准,零校准显示监测期内流量计是稳定的,并每一年委托第

三方有资质机构进行检定。

主要监测参数和测量设备信息表

序 号 

监测参数 测量设备 

1 HCFC-22产量 1只流量计 

2 HCFC-22装置生产线产生的HFC-23废气量 

气相储罐1只流量计 

液相储罐1只流量计 

3 进入HFC-23焚烧装置的含HFC-23废气量 
4只流量计(焚烧炉进口每组各2只流 

量计,两组并联,交替运行) 

4 进入HFC-23焚烧装置的废气的HFC-23浓度 气相色谱仪 

5 HFC-23焚烧装置排出的尾气的HFC-23浓度 气相色谱一质谱仪 

6 供分解过程的天然气消耗 1只体积流量计 

环境监测及排放达标情况:项目业主于2019年2月、 8月委托有资质实体对项目尾气和废水进

行了监测分析, 2019年12月委托有资质实体对项目尾气二嘿英进行了监测分析,分析结果均满足

环保法规要求。所有检测结果显示废水排放符合《污水综合排放标准》 (GB31573-2015)的要求;

废气排放符合《危险废物焚烧污染控制指标》 (GB18484-2001)和 《大气污染物综合排放标准》

GB31573-2015的要求o

c部分:对监测系统的描述

〉〉项目组织结构

HFC-23分解装置由浙江兰溪巨化氟化学有限公司的员工操作。

为了监测项目排放量和泄漏量,项目业主成立了项目组,具体结构见图4:

运行管理结构图

项目负责人 

▲ ▲
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运行经理 

现场控制小组(工艺、设备、仪表) 操作员 

质检分析小组 
排放量监测和计算 .装置运行 

●样检 

.现场数据检查 

.装置运行条件检查 

该项目同时纳入公司质量管理体系ISO 9001‥2015 ,环境管理体系ISO 14001‥2015゜

组织结构、职位和职责都明确定义,数据传送和报告都列入管理程序要求°项目组人员具备执

行项目的能力、资质,并组织项目培训以满足项目需要。

对监测体系建立了应急预案。一旦在项目运行监测期间发生了错误或紧急事件,项目运行手

册关于应急预案的规定即可被启动并遵照相关要求执行。本监测期没有发生特别事件°.

下表展示了数据信息流
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DCs采集和保存数据

( q 一目Fc23Y,

Q一目cFcY).

分解装置当班班长在

日报报表中记录日数

据 ( q _HFc23,,

Q_HcFCγ).

运行经理在月统计报

表中报告经计算的月

度数据

运行经理在月统计报 

表中报告经计算的月 

度数据 

监测经理审核月度统计

报表,经负责人批准后

应用该数据

监测经理审核月度统 

计报表,经负责人批 

准后应用该数据 

为了监测项目活动产生的减排量,下表列出的每个监测点均根据方法学和监测计划的要求进行严

格监测。

序 号 

监测参数 单位 描述 

1 Q⋯性⋯, t 第y年HCFC-22生产线生产的HCFC-22的量 

2 QⅢ城出出、, t 第y年HCFC-22生产线产生的副产物HFC-23的量 

2. 1 

q」扩C23,g叫y t 第y年HCFC-22生产线产生的副产物HFC-23质量流量 

2. 2 

p一出℃幼.g叫y % 第y年HCFC-22生产线产生的副产物HFC-23的浓度 

3 QⅢ讹3市。,出可, t 

第y年进入HFC-23分解装置的由符合条件的生产线生产出的 

HCFC-22副产物HFC-23的量 

3. 

q_m℃23.h】ct,y t 

第y年进入HFC-23分解装置的由符合条件的HCFC-22生产线产 

1 生的含HFC-23质量流量 
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3. 

P一峨3上n⋯., % 

第y年进入肿C-23分解装置的由符合条件的HCFC-22生产线产 

2 生的含HFC-23的HFC-23浓度 

4 Q[毗市.。,。山可, t 

第y年由于不完全分解HFC-23在HFC-23分解装置出口排放出的 

HFC-23的量 

4. 

P一附23.。。.山, % 

第y年由于不完全分解HFC-23在HFC-23分解装置出口排放出的 

1 尾气的HFC-23浓度 

5 Q-NGy NM3 第y年供分解过程的天然气的消耗量 

6 HFC23_soldy t 第y年HFC-23销售量 

D部分:数据和参数

Dl.事前确定的数据和参数

数据/参数: LGw甲HFC23 

单位‥ tCO2e/tHFC-23 

描述: HFc-23 的全球变暖潜势 

数据/参数的来源, 
环办气候函【2020】105号附件1第9条做出该默认值的取 

值规定 

数据/参数值: 默认值: 11,700 

数据/参数的用途: 计算基准线排放 

附加注释: 

数据/参数‥ 2.wd骗毗 

单位: ￣ 

描述: 国家发展改革委设定的基准线废物产生率的默认值 

数据/参数来源: 

《中华人民共和国生态环境部办公厅关于开展2019年度 

氢氟碳化物处置相关工作的通知》(环办气候函【2020】 

105号附件1第9条) 

数据/参数的值: 在2018-2019年期间,按照1.5%副产率计算补贴 
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数据/参数的用途: 计算基准线排放 

附加注释: 

数据/参数‥ 3.EFco2/Ⅰ押C23 

单位: tCO2e/tHFC-23 

描述: 用于表示分解HFC-23产生的CO2量的转化因子 

数据/参数来源, 
CM-010-VOIHFC-23废气焚烧 

(第一版) 

数据/参数的值: 0.62857 

数据/参数的用途: 计算项目排放 

附加注释: 

数据/参数‥ 4.dy 

单位: Days天数 

描述, 计入期y年的天数 

数据/参数来源: 

数据/参数的值, 365天(本年度) 

数据/参数的用途: 计算项目排放 

附加注释: 
CM-010-VOIHFC-23废气焚烧 

(第一版) 

数据/参数‥ 5.NCvNG 

单位: GJ/Nm3 

描述: 天然气的低位热值 

数据/参数来源: 
GB/T321S上10-2015:温室气体核算与报告要求第10 

部分‥ 化工生产企业 

10
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数据/参数的值: 0.038931 

数据/参数的用途: 计算项目排放 

附加注释‥ 
CM-010-VOIHFC-23废气焚烧 

(第一版) 

数据/参数: 6.EFNG 

单位: TC/GJ 

描述: 天然气的单位热值含碳量 

数据/参数来源: 
GB/T32151.10-2015,温室气体核算与报告要求第10 

部分:化工生产企业 

数据/参数的值‥ 0.O153 

数据/参数的用途: 计算项目排放 

附加注释: 
CM-010-VOIHFC-23废气焚烧 

(第一版) 

数据/参数‥ 7.OFNG 

单位: 
一 

描述‥ 天然气的碳氧化率 

数据/参数来源: 
GB/T32151.10-2015:温室气体核算与报告要求第10 

部分:化工生产企业 

数据/参数的值; 99% 

数据/参数的用途: 计算项目排放 

附加注释: 
CM-010-VOIHFC-23废气焚烧 

(第一版) 

D.2 项目监测的数据和参数

11
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数据/参数: 1.QHcFc拽抑y 

单位‥ t-HCFC22 

描述: 第y年HCFC-22生产线生产的HCFC-22的量。 

测量值/计算值/ 默认值: 

测量 

数据来源: 
项目方记录: 

监测数据统计月报表/监测数据统计日报表/物料互供单 

监测参数的值: 

本监测期报告值: 
29649.871t 

年/月/日 产量(t) 

2019/Ol/Ol-2019/Ol/28 835.163 

2019/01/29-2019/02/25 2671.034 

2019/02/26-2019/03/28 2591.248 

2019/03/29-2019/04/27 2571.876 

2019/04/28-2019/05/28 3201.053 

2019/05/29-2019/06/27 2350.829 

2019/06/28-2019/07/28 3174.369 

2019/07/29-2019/08/28 2147.006 

2019/08/29-2019/09/27 2877.437 

2019/09/28-2019/10/28 2872.186 

2019/10/29-2019/Ⅱ/27 3098.155 

2019/Ⅱ/28-2019/12/31 1259.515 

合计 29649.871 

监测设备: 
监测仪表 1位号 1序列号 ′检定时间 l 

12
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质量流量计 FI制 ⋯7脑7湖 震震 

测量/读数/记录 

频率: 
每月 

计算方法(如适 HcFC-22生产装置产生的HcFC-22输送到包装车间是间歇的输送过程oHCFC-22流量 

用): 计记录每一次生产装置向产品包装车间输送的HCFC-22的产量,并生成每月数据。 

质量保证/质量 控制措施: 

数据来源于生产记录。 

数据用途: 基准线排放计算 

附加注释: 
1、HCFC-22生产线是环办函【2015】644号之前环境保护部已认可的产能,可以将生产数 

据和蒙特利尔议定书下的公开报告信息进行交叉检查。 

数据/参数: 2.QHcFC22帅屿ed'y 

单位‥ t-HCFC22 

描述: 

第y年合法的HCFC-22产量。 

仅限2015年4月27日环保部发布《关于严格控制新建、改建、扩建含氢氯氟烃生产项目的 

补充通知》(环办函[2015]644号)之前环保部已认可的合法产能。 

测量值/计算值/ 默认值: 

测量 

数据来源: 
项目方记录: 

监测数据统计月报表/监测数据统计日报表/物料互供单 

13
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监测参数的值: 

口 : 

29649.871t 

年/月/日 产量(t) 

2019/01/Ol-2019/01/28 835.163 

2019/Ol/29-2019/02/25 2671.034 

2019/02/26￣2019/03/28 2591.248 

2019/03/29-2019/04/27 2571.876 

2019/04/28-2019/05/28 3201.053 

2019/05/29-2019/06/27 2350.829 

2019/06/28-2019/07/28 3174.369 

2019/07/29-2019/08/28 2147.OO6 

2019/08/29-2019/09/27 2877.437 

2019/09/28-2019/10/28 2872.186 

2019/10/29-2019/Ⅱ/27 3098.155 

2019/Ⅱ/28-2019/12/31 1259.515 

合计 29649.871 

监测设备: 

监测仪表 位号 序列号 检定时间 

质量流量计 FI-6011 13171715/3378393 

2018/07/05 2019/06/24 

测量/读数/记录 每月 

14
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频率: 

计算方法(如适 HcFC-22生产装置产生的HcFc-22输送到包装车间是间歇的输送过程oHCFC-22流量 

用): 计记录每一次生产装置向产品包装车间输送的HCFC-22的产量,并生成每月数据。 

质量保证/质量 控制措施: 

数据来源于生产记录。 

数据用途: 基准线排放计算 

附加注释: 

HCFC-22生产线是环办函【2015】644号之前环境保护部已认可的产能,可以将生产数据 

和蒙特利尔议定书下的公开报告信息进行交叉检查02019年度合法的HCFC-22产量即 

目cFc-22生产线产出的实际生产产量,符合环办气候函【2020】105号通知要求。 

数据/参数‥ 3.q一邮c23同耐y 

单位: t-HFC23 

描述: 第y年进入HFC-23分解装置的由符合条件的HCFC-22生产线产生的含HFC-23质量流量 

测量值/计算值/ 默认值‥ 

由串联的两只流量计进行测量,流量计的安装确保只有从符合条件的HCFC-22生产线产 

生的副产物HFC-23的量可以被计入。本项目采用两组流量计,每组共两只流量计,DCS 

自动读取两只流量计的读数最小值进行累计。两组流量计相互备用。 

数据来源: 
项目方记录‥ 

监测数据统计月报表/监测数据统计曰报表/DCS屏拷图 
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监测参数的值: 

本监测期报告值: 
517.94975t-HFc23 

年/月/日 月度数值(t) 

2019/01/01-2019/Ol/28 0.00000 

2019/01/29-2019/02/25 26.11650 

2019/02/26-2019/03/28 50.03138 

2019/03/29￣2019/04/27 42.82887 

2019/04/28-20t9/05/28 60.22813 

2019/05/29-2019/06/27 13.91737 

2019/06/28-2019/07/28 O.00000 

2019/07/29-2019/08/28 69.79450 

2019/08/29-2019/09/27 74.47650 

2019/09/28-2019/10/28 80.47663 

2019/10/29-2019/ll/27 72.51125 

2019/11/28-2019/12/31 27.56862 

合计 517.94975 

监测设备: 

监测仪表 位号 序列号 检定时间 

质量流量计 

FI-214A 14506991/3334935 

2018/09/29 2019/09/19 

FI-214B 14505191/3334108 

2018/09/29 2019/09/19 
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FI-214C 14506989/3334117 

2018/Ⅱ/21 2019/11/01 

FI-214D 14506999/3333483 

2018/Ⅱ/21 2019/ll/Ol 

校准时间: 

焚烧期2019/1/1-2019/12/31每周四对HFC-23流量计进行零校准,对零校准结果显示本 

监测期内流量计是稳定的。本监测期HFC-23流量计零校准时间分别是: 

2019/01/31、2019/02/06、2019/02/14、2019/02/21、2019/02/28、2019/03/07、2019/03/14、 

2019/03/21、2019/03/28、2019/04/04、2019/04/Ⅱ、2019/04/18、2019/04/25、2019/05/02、 

2019/05/09、2019/05/16、2019/05/23、2019/05/30、2019/06/06、2019/06/13、2019/06/20、 

2019/06/27、2019/07/04、2019/07/11、2019/07/18、2019/07/25、2019/07/29、2019/08/01、 

2019/08/08、2019/08/15、2019/08/22、2019/08/29、2019/09/05、2019/09/12、2019/09/19、 

2019/09/26、2019/10/03、2019/10/10、2019/10/17、2019/10/24、2019/10/31、2019/¨/07、 

2019/¨/14、2019/ll/21、2019/11/28、2019/12/05、2019/12/12、2019/12/19、2019/12/26 

测量/读数/记录 

频率: 
流量计测量,DCs读数,每月屏拷记录 

计算方法(如适 

用): 

DCs自动收集和报告正在运行的两只流量计的读数,自动读取两只流量计的瞬时最小值 

(采样时间:1s)进行积分,得到质量流量累计值。每月供给分解过程的HFC23的数量 

q_HFC23m按公式:q_HFC23m‥∑minm(q_HFC23"q_HFC232,t) 

t=mmb钉Ofpehodhamo而h 

本监测期报告的q_HFC23jnlo‘y是2019年度每月测量供分解的HFC-23数量的加和。 

质量保证/质量 控制措施: 

每一年即对流量计进行检定 

数据用途: 用于计算Q肿。协如出可, 

附加注释‥ 

在HFC-23分解装置进口分别设置了两路可切换运行的高精度气体质量流量计进行计 

量,每一路均设置有每周零校准的两个高精度气体质量流量计,这两个高精度气体质量流 

量计采用串行连接,满足环办气候函【2020】105号附件1第9条第(一)款要求。 

数据/参数: 4.p二HFc23同时 

单位: % 

描述: 
第 y年进入HFC-23分解装置的由符合条件的HCFC-22生产线产生的含HFC-23的 

HFC-23浓度 

测量值/计算值/ 默认值: 

用气相色谱仪测量HFC-23的纯度。 
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数据来源: 
项目方记录‥ 

监测数据统计月报表/监测数据统计日报表们FC-23纯度报告和GC谱图 

监测参数 的值‥ 

[
-. 

皿1、 口 : 

98.37% 

年/月/日 

单位‥% 

第一 第 第三 第四 第五 平均 

周 二周 周 周 周 值 

2019/Ol/01-2019/Ol/28 一 一 一一 一 一 
2019/Ol/29-2019/02/25 一 98.34 98.29 98.29 一 98.31 
2019/02/26-2019/03/28 98.38 98.39 98.37 98.35 一一 98.37 
2019/03/29-2019/04/27 98.38 98.37 98.37 98.36 98.33 98.36 

2019/04/28-2019/05/28 98.34 98.38 98.37 98.40 一一 98.37 
2019/05/29-2019/06/27 98.38 一 一一 98.38 

2019/06/28-2019/07/28 一一 98.41 一一 98.41 
2019/07/29-2019/08/28 98.41 98.40 98.40 98.39 98.40 

2019/08/29-2019/09/27 98.40 98.40 98.42 98.40 98.38 98.40 

2019/09/28-2019/10/28 98.38 98.42 98.36 98.37 一 98.38 
2019/10/29-2019/11/27 

98.35 98.35 98.35 98.35 一 98.35 
2019/Ⅱ/28-2019/12/31 98.37 98.34 一一 一 98.35 

年度平均 一 一一 一 一一￣ 98.37 

监测设备: 

类型‥Agilent7890B(GC-TCD) 

序列号‥Us16383039 

检定频率:每一年 

检定日期‥2018/12/23、2019/12/22 

测量/读数/记录 

频率: 
每周分析 

计算方法(如适 

供给分解过程的HFC-23的纯度每周分析一次,分析每周四进行,当月供给分解过 

程的HFC-23的纯度p一肝C23m为各周分析数据p_HFC23wooki的平均值,其中各周分析数据 

用): 为二次重复进样测定结果的平均值。报告的P」IFC23jnlot,y是监测期 内每月纯度数据的 

加权平均值。 

质量保证/质量 GC测定,GC方法校准每月进行一次,当测定结果超过允许差范围时,应按新的校准 

控制措施‥ 谱图重新在工作站上建立定量数据库;GC仪器按国家标准要求定期检定。 
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数据用途: 用于计算Q..目÷名。.。".市年, 

附加注释: 
一 

数据/参数‥ 5.Q邮c23怔c,汕姆y 

单位: t 

描述: 
QHFC20rdoo市,。,ry:第y年进入HFC-23分解装置的由符合条件的生产线生产出的HCFC-22 

副产品HFC-23的量 

测量值/计算 值/默认值: 

计算 

数据来源‥ 
项目方记录: 

监测数据统计月报表/监测数据统计日报表/HFC-23纯度报告、GC谱图佣CS屏拷 

监测参数的 值: 

本监测期报告值: 

l拟5⋯一H鹏l 

年/月/日 PHFC23,inIet, q_HFC23,inlet 
QHFc23,dec, inlct,m(t) 

m(%)A m(t)B c=A*B/100 

2019/01/Ol-2019/Ol/28 0.00000 

2019/01/29-2019/02/25 98.31 26.11650 25.67513 

2019/02/26.2019/03/28 98.37 50.03138 49.21587 

2019/03/29-2019/04/27 98.36 42.82887 42.12648 

2019/04/28-2019/05/28 98.37 60.22813 59.24641 

2019/05/29-2019/06/27 98.38 13.91737 13.69191 

2019/06/28●2019/07/28 98.41 0.00000 O.OOOOO 

2019/07/29-2019/08/28 98.40 69.79450 68.67779 

2019/08/29-20】9/09/27 98.40 74.47650 73.28488 

2019/09/28-2019/10/28 98.38 80.47663 79.17291 

2019/10/29-2019/11/27 98.35 72.51125 71.31481 

2019/ll/28-2019/12/31 98.35 27.56862 27.11374 

合计 517.94975 509.51992 

算术平均 98.37 

监测设备: 

测量/读数/记 录频率:. 

每月 

计算方法(如 Q邯C23.doo.inlot,y=P_urC23jnIe‘y*q_HFC23,inle'y 
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适用): 

质量保证/质 量控制措施‥ 

数据用途: 用于计算基准线排放 

附加注释‥ 

HCFC_22生产线产生的含HFC-23废气部分对外销售,部分焚烧,不直接外排,通 

过一条输送管道全部输送至HFC-23分解装置进行处置。按照环办气候函【2020】105 

号附件1第9条第(一)款要求,需在每套HFC-23和HCFC-22分离装置后安装一块流 

量计,以用来测量所产生的HFC-2302016年我公司新建900吨/年HFC-23分解项目, 

项目现场用来监测HFC-23产生和销毁量的仪表位置安装符合环办气候函【2020】105 

号文件要求,具体见提交国家发改委《2016-2019年HFc-23处置监测方案》。 

数据/参数: 6.LHFc2辆ew 

单位: t-HFC23 

描述: 

第y年由符合条件的HCFC-22生产线产生的含HFC-23废气的量 

本项目遵循环办气候函【2020】105号文的原则,按照发改委公示通过的 

《2016-2019年HFC-23处置监测方案》进行实施,即在每套HFC-23和HCl分离装置后安 

装一块流量计,测量HCFC-22生产线所产生的HFC-230 

测量值/计算值/ 测量,流量计的安装确保只有从符合条件的HCFC-22生产线产生的副产物HFC-23的 

默认值: 量可以被计入。 

数据来源: 
项目方记录: 

DCs屏拷图 
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监测参数的值: 

本监测期报告值‥ 
767.88287t 

年/月/日 生产线产生的HFC-23月度数值(t) 

2019/01/Ol-2019/01/28 21.48761 

2019/01/29-2019/02/25 81.11064 

2019/02/26-2019/03/28 71.27558 

2019/03/29-2019/04/27 77.36878 

2019/04/28-2019/05/28 82.48414 

2019/05/29-2019/06/27 61.97387 

2019/06/28-2019/07/28 70.84400 

2019/07/29-2019/08/28 57.43606 

2019/08/29-2019/09/27 66.78500 

2019/09/28-2019/10/28 64.93419 

2019/10/29-2019/11/27 80.63925 

2019/11/28-2019/12/31 31.54375 

合计 
767.88287 

监测设备‥ 

监测仪表 位号 序列号 检定时间 

质量流量计 

FI-214E 

14525255/3332326 

2018/07/10 2019/08/15 

14505175/3332326 

2018/Ol/08 2019/02/26 

FI-214F 14508904/3334123 

2018/07/10 2019/08/15 

注:F1-214E流量计(14525255/3332326)于2019年6月6日更换为(14505175/3332326) 

使用; 

FI￣214F流量计(14508904/3334123)于2019年7月3日进行检定,出报告时间为2019 

年8月15日,所有该 本监测期HFC-23流 流量计在检定范围之内。 量计零校准时间分别是: 

2019/Ol/31、2019/02/06、2019/02/14、2019/02/21、2019/02/28、2019/03/07、2019/03/14、 

2019/03/21、2019/03/28、2019/04/04、2019/04/ll、2019/04/18、2019/04/25、2019/05/02、 

2019/05/09、2019/05/16、2019/05/23、2019/05/30、2019/06/06、2019/06/13、2019/06/20、 

2019/06/27、2019/07/04、2019/07/Ⅱ、2019/07/18、2019/07/25、2019/07/29、2019/08/01、 

2019/08/08、2019/08/15、2019/08/22、2019/08/29、2019/09/05、2019/09/12、2019/09/19、 

2019/09/26、2019/10/03、2019/10/10、2019/10/17、2019/10/24、2019/10/31、2019/¨/07、 

2019/11/14、2019/11/21、2019/11/28、2019/12/05、2019/12/12、2019/12/19、2019/12/26 
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测量/读数/记录 

频率: 
流量计测量,DCS读数,每月屏拷记录 

计算方法(如适 

用): 

DCS自动收集正在运行的流量计的读数,每月产生的HFc23的数量: 

q_HFC23gen,m=当月质量流量计累计值一上月质量流量计累计值°本监测期报告 

的q_HFC23ngenvy是2019年度每月HCFc-22生产线产生的的HFC-23数量的加和o 

质量保证/质量 每一年委托第三方有资质实体进行检定,每周进行零校准。如果零校准显示不稳定, 

控制措施: 立即对流量计进行检定。 

数据用途: 用于计算QⅢ。性肌, 

附加注释: 

数据/参数‥ 7.p_HFc2辆叫y 

单位‥ % 

描述‥ 

第y年符合条件的HCFC-22生产线产生的含HFC-23废气的HFC-23浓度 

本项目遵循环办气候函【2020】105号附件1第9条第(一)款的原则,按照发改委公示 

通过的《2016-2019年HFC-23处置监测方案》进行实施,即在每套HFC-23和HCl分离装 

置后安装一块流量计,测量HCFC-22生产线所产生的HFC-23゜ 

测量值/计算值/ 默认值‥ 

用气相色谱仪测量HFC-23的纯度。 

数据来源: 
项目方记录‥ 

监测数据统计月报表/监测数据统计日报表佣FC-23纯度报告和GC谱图 
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监测参数的值: 

皿、 口 : 

98.38% 

‥年/月/日 

HcFc-22生严 线产生的 HFc-23月度 数值(t) 

HcFc-22生产 线HFc-23纯度 (%) 

HcFc-22生产 线月度肝C23 产量(t) 

2019/01/O1-2019/Ol/28 21.48761 98.39 21.14166 

2019/01/29-2019/02/25 81.11064 98.40 79.81287 

2019/02/26-2019/03/28 71.27558 98.41 70.14230 

2019/03/29-2019/04/27 77.36878 98.40 76.13088 

2019/04/28￣2019/05/28 82.48414 98.37 81.13965 

2019/05/29-2019/06/27 61.97387 98.36 60.95750 

2019/06/28-2019/07/28 70.84400 98.37 69.68924 

2019/07/29-2019/08/28 57.43606 98.37 56.49985 

2019/08/29-2019/09/27 66.78500 98.38 65.70308 

2019/09/28-2019/10/28 64.93419 98.36 63.86927 

2019/10/29-2019/Ⅱ/27 80.63925 98.34 79.30064 

2019/ll/28-2019/12/31 31.54375 98.36 31.02643 

合计 767.88287 755.41337 

算术平均 98.38 

监测设备: 

类型‥Agilent7890B(GC-TCD) 

序列号‥US16383039 

检定频率:每一年 

检定日期‥2018/12/23、2019/12/22 

测量/读数/记录 

频率: 
每周分析 

计算方法(如适 测量HCFC￣22生产线产生的HFC-23纯度每周分析一次,报告的P_HFC23,gen,y是监测期 

用): 内每月纯度数据的加权平均值。 

质量保证/质量 GC测定,GC方法校准每月进行一次,当测定结果超过允许差范围时,应按新的校准 

控制措施: 谱图重新在工作站上建立定量数据库;GC仪器按国家标准要求定期检定。 

数据用途: 用于计算Q_mC23抑y 
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附加注释: 满足环办气候函【2020】105号附件1第9条第(一)款要求 

数据/参数: 8.Q邮c23,ge叫 

单位‥ t 

描述: QHFC23俐可第y年由符合条件的生产线生产出的HCFC-22副产品HFC-23的量 

测量值/计算值/ 默认值: 

计算 

数据来源‥ 
项目方记录: 

监测数据统计月报表/监测数据统计日报表/HFC-23纯度报告、GC谱图仰CS屏拷 

监测参数的值: 

本监测期报告值: 
755.41337t 

‥年/月/日 

HcFc-22生产 线产生的 HFc-23月度 数值(t) 

HcFc-22生产 线HFc-23纯度 (%) 

HcFc-22生产 线月度肝C23 产量(t) 

2019/Ol/01-2019/01/28 21.48761 98.39 21.14166 

2019/01/29-2019/02/2s 81.11064 98.40 79.81287 

2019/02/26-2019/03/28 71.27558 98.41 70.14230 

2019/03/29-2019/04/27 77.36878 98.40 76.13088 

2019/04/28-2019/05/28 82.48414 98.37 81.13965 

2019/05/29-20t9/06/27 61.97387 98.36 60.95750 

2019/06/28-2019/07/28 70.84400 98.37 69.68924 

2019/07/29-2019/08/28 57.43606 98.37 56.49985 

2019/08/29-2019/09/27 66.78500 98.38 65.70308 

2019/09/28￣2019/10/28 64.93419 98.36 63.86927 

2019/10/29-2019/ll/27 80.63925 98.34 79.30064 

2019/ll/28-2019/12/31 31.54375 98.36 31.02643 

合计 767.88287 755.41337 

监测设备‥ 

测量/读数/记录 

频率: 
每月 
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计算方法(如适 

用): 
QⅢC23,gen,y=P_urC230fpen,y*q_HFC23ngonry 

质量保证/质量 控制措施: 

数据用途: 用于计算基准线排放 

附加注释: 满足环办气候函【2020】lO5号附件1第9条第(一)款要求。 

数据/参数: 9.Q即c犯de即uu印 

单位: t 

描述: 第y年由于不完全分解HFC-23在HFC-23分解装置出口排放出的HFC-23的量 

测量值/计算值/ 默认值, 

计算 

数据来源‥ 项目方记录:HFC-23尾气中HFC-23含量分析报表 
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监测参数的值: 

本监测期报告值; 
0.05095t 

年/月/日 单位 分析结果 
Gc-MS检 测限(ppb) 

2019/01/01-2019/01/28 % 未检出 200 

2019/01/29-2019/02/25 % 未检出 200 

2019/02/26-2019/03/28 % 未检出 200 

2019/03/29-2019/04/27 % 未检出 200 

2019/04/28-2019/05/28 % 未检出 200 

2019/05/29-2019/06/27 % 未检出 200 

2019/06/28●2019/07/28 % 未检出 200 

2019/07/29-2019/08/28 % 未检出 200 

2019/08/29-2019/09/27 % 未检出 200 

2019/09/28-2019/10/28 % 未检出 200 

2019/10/29-2019/11/27 % 未检出 200 

2019/¨/28-2019/12/31 % 未检出 200 

年/月/目 

QⅢC23如。,同乱y 

焚烧炉分解 

率 

QHFC23rdeoqutlot, 

y 

Mt % MT 

A B C=A*(1-B) 

2019/01/01-2019/12/31 509.51992 99.99 0.05095 

监测设备‥ 

类型:Agflent7890B(GC-maSs) 

序列号:US16383039 

检定频率:每一年 

检定日期:2018/12/23、2019/12/22 

测量/读数/记录 

频率: 
每用分析+停车分析 

计算方法(如适 

用): 
采用保守计算法 

质量保证/质量 控制措施: 

气相色谱一质谱仪测定,方法校准每月进行一次,当测定结果超过允许差范围 

时,应按新的校准谱图重新在工作站上建立定量数据库;分析仪器每一年检 

定。 

数据用途: 用于计算项目排放 

附加注释: 
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数据/参数: 10.QNGy 

单位‥ NM3 

描述: 第y年供分解过程的天然气的消耗量 

测量值/计算值/ 默认值: 

测量 

数据来源: 
体积流量计测量,DcS采集 

项目方记录‥ 监测数据统计月报表/监测数据统计日报表/DCS屏拷图 

监测参数的值: 

本监测期报告值: 
288806.94NM3 

年/月/日 天然气月度消耗数值 (NM3) 

2018/Ol/Ot-2018/01/28 0.00 

2018/01/29-2018/02/25 24428.31 

2018/02/26-2018/03/28 35777.00 

2018/03/29-2018/04/27 32643.25 

2018/04/28-2018/05/28 33576.81 

2018/05/29-2018/06/27 8081.32 

2018/06/28-2018/07/28 4786.12 

2018/07/29-2018/08/28 33802.00 

2018/08/29￣2018/09/27 32394.50 

2018/09/28-2018/10/28 33337.13 

2018/10/29-2018/11/27 32583.87 

2018/Ⅱ/28-2018/12/31 17396.63 

合计 

监测设备: 

类型‥体积流量计(EJAlloA) 

序列号‥ S4S804772 632 

检定频率:每一年 

检定日期‥ 2018/0引16、2019/05/15 

测量/读数/记录 

频率: 
连续测量,每日读数,每月记录 

计算方法(如适 

用)‥ 
QNGy=当月体积流量计累计值一上月体积流量计累计值 
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质量保证/质量 控制措施‥ 

每一年检定 

数据用途‥ 用于计算项目排放 

附加注释: 
一 

数据/参数: u●w雌3仰C22.y 

单位: 
- 

描述: 第y年的实际W值 

测量值/计算值/ 默认值: 

计算,WHFO23/"OFO22,,二QHFC23nenry/QHCFC22,gen,y 

数据来源: 计算 

监测参数的值: 
本监测期报告值: 

2.55% 

监测设备: 

测量/读数/记录 

频率: 

计算方法(如适 

用): 
wuro2:VIrm22.,_QHFC23#On,y/QHCFC22,gen,y 

质量保证/质量 控制措施: 

数据用途: 计算项目基准线 

附加注释: 

数据/参数: 12.HFC23_SOldy 

单位: t-HFC23 

描述‥ HFc-23销售量 

测量值/计算 值/默认值: 

测量 
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数据来源: 
销售单 

监测参数的 值: 

244.3075t 

监测设备: 磅秤 

测量/读数/记 录频率: 

报告频率:年度 

计算方法(如 适用): 

一 

质量保证/质量 控制措施‥ 

数据用途: 计算基线排放 

附加注释‥ 

D2部分抽样方案实施情况

>>无

E部分.温室气体减排量的计算

El.基准线排放量的计算

BE ,= BEdoo,S、。山,|+ BEdoo,,

1. 1 BE,山tor".可是第y年焚烧的第y-1年存储的HFC-23对应的基准线排放,计算公式为‥

BEtloo中山,_.= Quro23心面retl ,士/ W,,F,23MOFO22可* MIN (Wdoffaulti ,iv WHrC23/lKne22可) * GWPHPC23

其中:

Q..FO20心,S,owh ,1是第y年焚烧的第y-1年存储的HFC-23的量o

QHrcO出出山,-. = MIN(Qo"tw市,, Q,lo,Owi) , Qo山山是第y年从储罐流出进入焚烧炉的HFC-23的量;

Qs,oro”上是第y-1年净存储的HFC-23的量o

wdo,ud,wi是第y-1年国家发改委设定的w值的默认值° W是补贴副产率,在2018-2019年期间,按照

1. 5%副产率计算补贴o

W¨幅,鹏22可是第y-1年的实际w值0
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GWPHFO23是HFC-23的全球变暖潜能值,按11700 (来源:政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次

评估报告,同时也是方法学中采用的默认值)计算0

1.2 BEdoo,,是第y年焚烧的第y年产生的HFC-23对应的基准线排放。计算公式为‥

BEdoo,, = MIN(QHOFO2agon,,, QH,FO22⋯。⋯山) * MIN(WdO,oulL ,, WHrO20仰22vy) * (Q'脑wh inlo出- QHFC23whoiro,ed, ,一l) /

QHFC23,gOO., * GWPHFC23

其中:

QHOFO2,,gO,”,是第y年HCFC-22实际生产产量;

Q∥OFO22,Ouol,m,是第y年经环保部审计认可的HCFC-22生产线产出的HCFC-22产量(考虑《蒙特利尔议

定书》的履约的限制)。根据2015年4月27日环保部发布《关于严格控制新建、改建、扩建含氢

氯氟烃生产项目的补充通知》 (环办函[2015]644号),浙江兰溪巨化氟化学有限公司一条HCFC-22

生产线的各条单线产能都通过世界银行审查o

Q脑。市iwh,是进入焚烧炉的HFC-23的量,为监测值;

Q"F团gon,,第y年实际产生的HFC-23监测值;

WdO,b.市,是第y年度国家发改委设定的w值的默认值。

>>焚烧项目: 2019年度基准线排放量

序 号 

参数 单位 计算公式 数值 

1 
QHCFC22,gen,y 

t Al 29649.871 

2 
QHCFC22,qununed,y 

t A2 29649.871 

3 wde龟山 B 0.015 

4 WHFC23/HFC22,y 
C=E/Al 0.0255 

5 Qurc23idec市IeLy 
t D 509.51992 

6 QHFC23,gen,y 
t E 755.41337 

8 GwHFc23 
tCO2e/ tHFC-23 

F Ⅱ700 

9 BEy tcO2e 
H=MIN((Al,A2)*MIN(B,C)*D侣*F 

3,509,751.99 
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E2.项目排放量的计算

焚烧项目采用HFC-23高温焚烧分解技术,使用天然气作为化石燃料加热焚烧炉,非等离子技术,

根据方法学CM-O10-VOl的规定,无需计算电力消耗造成的项目排放。

项目排放包括HFC-23分解装置排出的尾气中的HFC-23排放和HFC-23分解反应产生的CO2排放。

项目排放计算公式: PEy= PENI川谰.,+ PEco2性v十PEco2川性,

2.1 PENDJ押C23,,是第y年监测期进入焚烧炉但未分解的HFC-23对应的排放(只考虑进入焚烧装

置但未分解的HFc-23的量,不包括排空及存储) ;

2.2 PEco2冉,是第y年监测期HFC-23分解装置消耗天然气产生的CO2排放;

PEoo2性,= QNG”* NCVNG.,* EFco2川,

其中‥QNG,,为天然气的消耗量(Nm3) ;

NCVNG,,为天然气的低位热值(GJINm3) :

即co2,NG,,为天然气的排放因子,计算如下‥

EFco2,NG,y= EFNG* OFNG* 44/12

其中‥EFNG为天然气的单位热值含碳量(tC/GJ)

OFNG为天然气的碳氧化率

44/12为CO2与C的相对分子质量之比(tCO2/tC)

2.3 PEco2朋C23,,是第y年监测期分解HFC-23转化成CO2造成的排放o

PENDHFC23,y=QHFC23,dec,Outlet,y* GWP肝C23

QHFC23rdooou,le‘,:第y年由于不完全分解HFC-23在HFC-23分解装置出口排放出的HFC-23的量

GWPⅢC23是HFC-23的全球变暖潜能值,按11700 (来源:政府间气候变化专门委员会(IPCC)

第四次评估报告,同时也是方法学中采用的默认值)计算。

根据方法学CM-010-VOl ,在第m个监测期(第y年)分解HFC-23产生的CO2排放按照如下公式

计算,

PE∞2瓜FC23,m=Q肿C23,deo,m X EFco2用FC23

PEco2肿C23,, ,即PEco2仰C23,m=第m个监测期(第y年)的分解HFC-23的CO2项目排放(t CO2)

QHFc23rdeom =第m个监测期内(第y年)在HFC-23分解装置分解的HFC-23的量(t HFC-23)
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EFco2肿C23 =表示为产生的CO2质量与分解的HFC-23质量比值的转换系数(tCO2∧HFC-23)。

>>焚烧项目: 2019年度项目排放量

1. PEND.Ⅲc23,y

Q肝C23如。即怕,y GWPⅢC23 PEND,ⅢC23,y 

tHFC-23 CO2e∧HFC-23 cO2e 

A B C=A*B 

0.05095 11700 596.14 

∠.r皿cO2'FF.y2 

QNG,y NcvNG.y EFco2,NG,y PEco2即,y 

Nm3 GJ/Nm3 EFNG*OFNG*44/12 cO2e 

A B c D‥A*B*c 

288806.94 0.038931 0.055539 624.46 

J.r皿CO2/HFC23,y 

QⅢC23佃,市面,y QHFC23.doord,OutloLy Q肿C23如c,y EFco2/HFC23 PEco2/即C23,y 

A B C=A-B D E=C*D 

509.51992 0.050952 509.46897 0.62857 320.24 

4.PEy 

PEND,HFC23,y PEco2,EF,Y PEco2们FC23,y PEy 

A B C D=A+B+C 

596.14 320.24 624.46 1540.83 
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E3.减排量的计算小结(y=2019)

处置第y-1年存储的HFc-23对应的基准线排放量(吨二 
0 

氧化碳当量) 

处置第y年产生的HFc-23对应的基准线排放量(吨二氧 

3,509,751.99 

化碳当量) 

处置第y年产生的HFc-23对应的项目排放量(吨二氧化 

1,540.83 

碳当量) 

处置第y-1年存储的HFc-23对应的减排量(吨二氧化碳 

0 
当量) 

处置第y年产生的HFc-23对应的减排量(吨二氧化碳当 

3,508,211 

量) 
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