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前      言 

 
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少壁纸在生产和使用过程中对环境和人体健康的影响，

保护环境质量，保障人体健康，制定本标准。 

本标准对壁纸生产中使用的油墨、胶粘剂、表面涂布液及壁纸产品中的有害物质提出了限量要

求，同时对壁纸的燃烧性能、禁用物质、产品信息、废弃物处置等提出了要求。 

本标准对《环境标志产品技术要求 壁纸》（HBC 23-2004）进行了修订，主要变化如下： 

——修改了生产壁纸所用油墨的要求； 

——修改了壁纸中有害物质限量的要求； 

——删除了壁纸生产企业必须提供壁纸粘合剂的要求； 

——增加了壁纸中禁用物质的要求； 

    ——增加了生产壁纸所用胶粘剂、表面涂布液的要求； 

——增加了壁纸燃烧性能的要求； 

——增加了产品信息的要求； 

——增加了生产过程中废弃物的处置要求。 

本标准适用于中国环境标志产品认证。 

本标准由环境保护部科技标准司提出。 

本标准主要起草单位：环境保护部环境发展中心、中国建筑科学研究院、国家建筑材料测试中

心。 

本标准环境保护部 200□年□□月□□日批准。 

本标准自 200□年□□月□□日起实施。 

本标准由环境保护部解释。 

本标准所代替标准的历次版本发布情况为： 

——HBC 23-2004。 
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环境标志产品技术要求 壁纸 

1 适用范围 

本标准规定了壁纸环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。 

本标准适用于以纸或布为基材，其他材料为面层制成的壁纸。 

2 规范性引用文件 

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。 

GB 8624-2006      建筑材料及制品燃烧性能分级 

GB 18585          室内装饰装修材料  壁纸中有害物质限量  

GB 18586-2001     室内装饰装修材料  聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量 

GB 18588-2001     混凝土外加剂中释放氨的限量 

HJ/T 201           水性涂料 

HJ/T 220           胶粘剂 

HJ/T 371-2007      凹印油墨和柔印油墨 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

3.1 壁纸（wallpapers） 

主要以纸或布为基材，以其他材料为面层，通过胶粘剂贴于墙面或天花板上的装饰材料，不包

括墙毡及其他类似的墙挂。 

3.2 水性油墨（water soluble ink） 

由水基连接料制成的油墨。 

3.3 挥发性有机化合物（volatile organic compound ） 

在 101.3 kPa 标准压力下，任何初沸点低于或等于 250℃的有机化合物。 

表面涂布液 

4 基本要求 

4.1 产品质量应符合相应产品质量标准的要求。 

4.2 产品生产企业污染物排放应符合国家或地方规定的污染物排放标准的要求。 

4.3 产品生产企业在生产过程中应加强清洁生产工作。 

5 技术内容 

5.1 对原材料的要求 
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5.1.1 对油墨的要求 

生产壁纸用油墨应为水性油墨，其有害物质限量应符合表 1 的要求。 

表 1   水性油墨中有害物质限量 

项 目 限 量 值 

挥发性有机化合物，g/L           ≤ 250 

卤代烃（以二氯甲烷计），mg/kg       ≤ 500 

苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量，mg/kg       ≤ 500 

甲醇，mg/kg               ≤ 300 

氨及其化合物，g/kg           ≤ 30 

铅，mg/kg        ≤ 90 

镉，mg/kg        ≤ 75 

铬，mg/kg        ≤ 60 
可溶性重金属 

汞，mg/kg        ≤ 60 

5.1.2 对胶粘剂的要求 

生产壁纸用胶粘剂应符合 HJ/T 220 中对建筑用水基型胶粘剂中有害物质限量的规定。 

5.1.3 对表面涂布液的要求 

生产壁纸用表面涂布液中有害物质的限量应符合表 2 的规定。 

表 2   壁纸表面涂布液的有害物质限量 

项 目 限 量 值 

挥发性有机化合物，g/L          ≤ 80 

苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量，mg/kg          ≤ 500 

甲醛，mg/kg             ≤ 100 

铅，mg/kg       ≤ 90 

镉，mg/kg       ≤ 75 

铬，mg/kg       ≤ 60 
可溶性重金属（限色漆） 

汞，mg/kg       ≤ 60 

5.2 对生产过程的要求 

5.2.1 生产过程不得人为添加邻苯二甲酸酯类增塑剂、乙二醇醚类、卤代烃、苯、甲苯、二甲苯、乙

苯、含氟发泡剂及含铅、镉的稳定剂等物质。聚氯乙烯（PVC）壁纸的聚氯乙烯使用量应不大于

300g/m2。 
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5.2.2 生产过程产生的废弃物应集中处理，重复利用。 

5.3 对产品的要求 

5.3.1 产品应符合 GB 18585 的要求。 

5.3.2 产品中挥发性有机化合物的限量应不大于 10g/m2。 

5.3.3 产品的燃烧性能等级应符合 GB 8624 中 B 级的要求。 

5.4 对产品信息的要求 

生产企业应在产品使用说明书中明示：裱糊用胶粘剂使用达到 HJ/T 220 要求的产品；基层用界

面处理剂使用达到 HJ/T 201 要求的产品。 

6 检验方法 

6.1 技术内容 5.1.1 中甲醇的检测按照 HJ/T 371-2007 中附录 B 规定的方法进行。 

6.2 技术内容 5.1.1 中氨及其化合物的检测按照 GB 18588-2001 中附录 A 规定的方法进行。 

6.3 技术内容 5.1.1 中其他项目的检测按照 HJ/T 201 规定的方法进行。 

6.2 技术内容 5.1.2 的检测按照 HJ/T 220 规定的方法进行。 

6.3 技术内容 5.1.3 的检测按照 HJ/T 201 规定的方法进行。 

6.4 技术内容 5.3.1 的检测按照 GB 18585 规定的方法进行。 

6.5 技术内容 5.3.2 的检测按照 GB 18586-2001 中 5.5 规定的方法进行。 

6.6 技术内容 5.3.3 的检测按照 GB 8624-2006 规定的方法进行。 

6.7 技术内容中其他指标采用文件审查结合现场检查的方式来验证。 
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