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《环境标志产品技术要求 壁纸》编制说明 

 

1 项目背景 

1.1  任务来源   

2009 年，根据《关于开展 2009 年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知》（环办函

[2009]221 号）下达的标准制修订计划，环保部环境发展中心承担了“中华人民共和国国家环境保

护标准——壁纸环境标志产品技术要求”的修订工作。参编单位有环境保护部环境发展中心、中国

房地产研究会、中国建筑装饰装修材料协会、中国建筑科学研究院、国家建筑材料测试中心。 

1.2   工作过程 

在长时间的资料调研后，2009 年 2 月完成了开题报告。2009 年 6 月 4 日，环境保护部科技司

组织专家召开了壁纸环境标志标准开题论证会。会上，专家组认为壁纸环境标志产品技术要求的制

订对于规范壁纸产品的环境行为具有重要意义，技术内容的设定参考了国外标准的环境保护要求，

考虑了产品的未来发展方向，对于推动国内企业环境保护具有重要意义，会议通过了开题报告。会

后，编制组根据专家意见补充资料，认真修改，2009 年 6 月完成了壁纸环境标志标准征求意见稿。 

2  修订本标准的必要性和可行性 

随着人类生活水平的不断提高，壁纸行业不断发展，产销量迅猛增长，成为家庭装修的重要组

成部分。与此同时，因壁纸的产品质量及使用原材料不当等原因引起的环保问题，给人们的身心健

康带来一定伤害。《环境标志产品技术要求  壁纸》于 2004 年经原国家环保总局批准并颁布实施，

成为我国政府引导绿色消费、提高公众环保意识、促进消费模式转变的重要环保标准。现因壁纸技

术持续改进及国内外相关标准的发展变化，加之原《环境标志产品技术要求  壁纸》（HBC 23-2004）

标准中适用范围仅限于 PVC 壁纸，部分引用标准也已更新，技术内容不能满足当今壁纸技术及环保

方面的发展要求，因此需修订。 

3  壁纸行业的发展概况 

壁纸同其他装饰材料一样，随着世界经济文化的发展而不断发展变化着。不同时期壁纸的使用

是当地经济发展水平、新型材料学、流行消费心理综合因素的体现。目前，胶面壁纸应用最为广泛，

是一种以纸或布为基材，聚氯乙烯（PVC）为面层的壁纸，在全世界的使用率占到 70%左右。 

当前壁纸在日本、俄罗斯民用的普及率接近 100%，在欧美国家也有 90%的普及率，而在中国目

前的普及率还不到 10%。随着人类对于休闲、舒适和环保要求的增长，绿色环保、回归自然的产品

将被接受，消费者对于纸质壁纸的需求将进一步增大。 

我国的壁纸工业起源于二十世纪八十年代，八十年代中后期，是我国壁纸工业发展的兴盛时期。

经过十多年来的努力，一批壁纸企业在困境中拼搏，凭借自己的雄厚技术和产品优势，在壁纸市场

中立于不败之地。现在，不少国内企业重视先进技术的消化、吸收，不断提高自身素质，其产品成

功的替代进口壁纸，被广泛的应用于星级宾馆、饭店和家庭的室内装饰装修中。 

在追求环境绿色化的要求下，人们对墙纸的要求更加高。现在已经推出新型的环保墙壁纸，这
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种墙纸采用纯天然、少污染的纸材和微悬浮 PVC 树脂，从生产技术、工艺和使用上来讲，PVC 树脂

不含铅和苯等有害成份，与其它化工建材相比，可以说壁纸是没有毒性的，而且国内一些有实力的

墙纸生产企业都取得了 ISO 14001 环保认证，确保产品生产全过程无污染，使用过程无污染。据统

计，发达国家比我国更早注重环保问题，而在使用墙纸的量和面积大都远远超出我国，有些国家的

使用率就高达 90%。可以说，墙纸是一种绿色产品，健康产品，可以满足您对家居安全健康的要求。 

4 国内外与壁纸相关的环保技术标准 

4.1  国外相关标准 

BS EN 233-1999 卷式壁纸、成品壁纸、乙烯基壁纸和塑料壁纸的规范 

CNS 11196-1985 壁纸施工用淀粉系粘着剂 

CNS 11491-1997 壁纸 

DIN EN 233-1999 卷式壁纸、成品壁纸、聚乙烯基壁纸和塑料壁纸的规范 

DIN EN 259-1-2001 卷式壁纸、高强度壁纸 第 1部分：规范 

DIN EN 266-1992 卷筒式贴墙纸、纺织物贴墙纸的规范 

DIN EN 12149-1998 滚涂型墙壁涂料 重金属、某些其他可萃取元素转移的测定 氯乙烯-单体

含量及甲醛释放量测定 

JIS A1902-1-2006 建筑产品用挥发性有机化合物和醛的排放测定、取样、试样制备和试验条

件 第 1 部分：板、壁纸和地板材料 

JIS A6921-2003 装修用壁纸和墙面涂料 

NF D63-003-1989 成卷墙纸、连续装饰用墙纸的规范 

NF D63-004-1992 成卷墙纸、纺织物贴墙纸规范 

NF D63-006-1997 成卷墙壁纸、氯乙烯单体和甲醛释放量中重金属及其他元素迁移的测定 

4.2  我国相关标准 

GB 8624-2006      建筑材料及制品燃烧性能分级 

GB 18585          室内装饰装修材料  壁纸中有害物质限量  

GB 18586-2001     室内装饰装修材料  聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量 

GB 18588-2001     混凝土外加剂中释放氨的限量 

HBC 23-2004       环境标志产品认证技术要求 壁纸 

HJ/T 201          水性涂料 

HJ/T 220          胶粘剂 

HJ/T 371-2007     凹印油墨和柔印油墨 
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国内外壁纸环保标准限量值对比表 

单位(毫克/千克) 

有害物质名称 BS 

EN233:1999 

DIN 

EN259-1:2001 

GB18585-2001 国际壁纸协会

IGI 标识  

钡(Ba) ≤1000 ≤500 ≤1000 ≤500 

镉(Cd) ≤25 ≤25 ≤25 ≤3 

铬(Cr) ≤60 ≤60 ≤60 ≤20 

铅(Pb) ≤90 ≤90 ≤90 ≤20 

砷(As) ≤8 ≤8 ≤8 ≤3 

汞(Hg) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 

硒(Se) ≤165 ≤165 ≤165 ≤10 

重金

属元

素 

锑(Sb) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20 

氯乙烯单体(VCM) ≤0.2 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.2 

甲醛 ≤120 ≤120 ≤120 ≤120 

 

备注 

对于有防火要求的产品，EN233:1999 和 EN259-1:2001 对 Sb 无限制；

对于有抗菌要求的产品，EN233:1999 和 EN259-1:2001 对 As 无限制。

而 GB18585-2001 及 IGI 均有限制。 

 

5  标准内容的确定 

5.1  标准名称 

标准名称沿用标准 HBC 23-2004 名称“壁纸”，来源于《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质

限量》（GB 18585-2001）。 

5.2  适用范围 

本标准规定了壁纸类环境标志产品的定义、基本要求、技术内容和检验方法。 

原标准 HBC 23-2004 是针对聚氯乙烯（PVC）壁纸制定的，这是因为目前国内现行的壁纸产品

质量标准（《聚氯乙烯壁纸》QB/T 3805-1999）以及《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》（GB 

18585-2001)都是针对聚氯乙烯壁纸的，考虑到国内消费者对纯纸壁纸的逐渐接受，本标准范围扩

大为“适用于以纸或布为基材，以其他材料为面层制成的壁纸。” 

近来在国家环保政策中，聚氯乙烯（PVC）的使用是一个比较敏感的问题。目前，在环境标志

计划已经颁布的产品标准中，几乎所有新近颁布的标准都对聚氯乙烯（PVC）的使用作出了限定，

比如《数字是一体化速印机》中的“产品包装材料不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料”,《木质门和

钢质门》中的“覆膜材料不得使用聚氯乙烯塑料”，《数字式多功能复印设备》中的“用于包装的塑

料制品不应含有聚氯乙烯”。但是这些要求基本上是针对产品的包装材料提出的，对于产品本身就

需要使用 PVC 材料的并没有强令禁止，比如《塑料门窗》中的要求本身就是控制的 PVC 塑料门窗的

有害物质、《家具》、《橱柜》、《木质门和钢质门》对封边材料中 PVC 的使用就给与豁免。根据调查，

目前国内壁纸行业 80%-90%以上的产品均为 PVC 产品，纯纸和以其他天然材料制成的壁纸由于缺乏
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立体装饰效果和阻燃性能较差被人们接受的程度较慢。国外现行的壁纸环保标准包括 EN233:1999

和 EN259-1:2001 也没有将 PVC 壁纸排除在外，而是对此类产品中的有害物质提出要求以限制这类

产品的使用。考虑到国内壁纸行业的发展现状，以及国外壁纸环保标准的要求，本标准在现阶段主

要通过限制使用 PCV 的用量和有害物质的使用来引导行业的发展，因此 PVC 产品在本标准范围内。 

5.3  术语和定义 

本标准中壁纸的定义是在《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量》（GB 18585-2001）中壁

纸定义的基础上稍做修改，增加了“以布为基材”和“以聚氯乙烯（PVC）塑料或其他材料为面层”

两方面的界定。根据《环境标志产品技术要求 水性涂料》标准，增加了挥发性有机化合物的定义，

并对生产壁纸所使用的水性油墨做出了定义。 

5.4  基本要求 

⑴ 壁纸质量应符合相应的产品质量标准的要求。 

环境标志产品标准的制定原则是：获得环境标志的产品必须是质量符合相应产品质量标准、环

境行为优的产品。由于环境标志一向倡导的“绿色消费”的核心内容是：在保证消费者利益的前提

下——即在相同的质量要求下，引导广大消费者购买使用对环境有益的环保产品。因此如果环境行

为优越的产品却质量不合格，将丧失其使用价值，严重损害消费者的利益，背离了绿色消费观念的

前提；反之，质量合格，但加重环境负荷的产品，就丧失了其环境价值，对生态环境造成破坏，违

反了绿色消费的宗旨。只有具备质量合格、环境行为优的产品，才符合环境标志产品标准的制定原

则，有资格成为环境标志产品。 

因此要求符合环境标志产品的壁纸质量必须符合各自产品质量标准（国家标准或企业标准）的

要求。 

⑵ 企业污染物排放应符合国家或地方规定的污染物排放标准。 

生产壁纸环境标志产品的企业在其生产过程中污染物的排放必须达到国家或地方污染物排放

标准。开展环境标志工作的目的之一也是为了促进企业在生产过程中减少污染物的排放，保护工人

的身体健康（如不会受到粉尘、噪音和有毒有害气体的伤害），保证使用者不受到室内空气污染的

伤害，减少使用者受产品有害物质的伤害，同时起到保护环境的作用。因此，产品在生产过程中污

染物的排放必须达到国家或地方污染物排放标准。 

此外，本标准还要求申请中国环境标志产品认证的产品生产企业，在其生产过程的管理中应贯

彻清洁生产理念并落实到实处，例如尽可能做到废弃物再利用、降低产品生产单位能耗等。这也是

环境标志产品技术要求的导向性原则的要求。 

5.5  技术要求 

⑴ 对禁用物质的要求 

产品中不得人为添加邻苯二甲酸酯类增塑剂、乙二醇醚类、卤代烃、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、

含氟发泡剂及含铅、镉稳定剂等对人体有害的物质。 

邻苯二甲酸酯（phthalate esters, PEs）是一类脂溶性人工合成有机化合物，多数邻苯二甲
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酸的酯类化合物，对人体健康有不同程度的危害，是全球性的环境污染物，广泛存在于空气、水体、

土壤及生物体内. 该类化合物与我们的日常生活密切相关，可通过饮水、进食、皮肤接触（化妆品）

和呼吸进入人体，在对啮齿类动物的研究中发现 PEs 具有致癌、致畸、致突变的作用。邻苯二甲酸

及其酯类在目前的塑料制品中主要作为塑料的增塑剂使用，尤其是 DOP 和 DBP 的价格最便宜，在中

国用量极大。 

乙二醇醚及其酯类，主要包括乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸

酯、二乙二醇丁醚醋酸酯。这类物质常用于涂料的慢干溶剂，但存在一定的环境危害。国外研究业

已表明，部分乙二醇醚及其酯类对人体有害，严重的可引起血液病变和胎儿畸形。发达国家和地区

已开始部分限制某些乙二醇醚及其酯类的生产与使用，尤其是乙二醇甲（乙）醚在国外消费量逐年

减少，而采用危害性较小的丙二醇醚类替代。因此有必要禁止使用。 

卤代烃属低毒类物质，但具有高挥发性、高脂溶性，并有蓄积作用。毒性为对中枢神经系统的

轻度抑制作用，对皮肤粘膜的刺激作用。长期接触可致多发性周围神经病变。 

苯、甲苯、二甲苯具有麻醉和刺激作用。苯能在人体的神经系统和骨髓内蓄积，是神经系统和

造血组织受到损害，引起恶性贫血、白血球及血小板减少等病变，对人体有强烈的毒性，因此被国

际癌症研究中心确认为高度致癌物质。甲苯、二甲苯刺激作用强，具有麻醉作用，对心脏、肾脏等

均有损害，对人体也具有较大毒性。 

因此本标准对含氟发泡剂的使用进行控制。 

重金属化合物主要来源于颜料及某些助剂。众所周知，重金属（镉、铅、铬（Ⅵ）、汞、砷）

及其化合物是常见的有毒污染物，其可溶性物质对人体有明显的危害，它可经呼吸道和皮肤粘膜侵

入人体引起中毒，而且其毒性具有累积性。也就是说：每次吸入微量的该类物质后，能逐渐存于体

内，到一定程度，就会出现中毒现状。这类物质引起中毒时，会损害肝脏、脾脏、肾脏、神经系统、

肺部等。此外，铅对生殖功能、胚胎、胎儿及出生后的发育也有不良影响。 

⑵ 生产壁纸所用的油墨必须为水性油墨。 

本条款为原标准的要求，但相对原标准而言，新标准增加了水性油墨的定义，并对水性

油墨的有害物质限量提出了要求。 

多数现代的商用和民用壁纸都是采用凸版印刷、苯胺印刷、滚筒印刷或者轮转凹版印刷

方法。由于有机溶剂油墨大量使用甲苯和其他有毒有害溶剂，对人体有致毒、过敏、致癌，有些

还对生殖系统或遗传系统产生不良影响，因此，控制使用溶剂性油墨已成共识。目前，水性油墨的

开发和使用已逐步推广，因此壁纸环境标志技术要求规定壁纸产品必须使用水性油墨。 

本标准中对水性油墨有害物限值要求 VOC、苯系物及可溶性重金属引用了 HJ/T201《环境标志

产品技术要求 水性涂料》中水性木器漆的技术指标要求，并参照 HJ/T 371《环境标志产品技术要

求 凹印油墨和柔印油墨》中水性凹印油墨和柔印油墨的部分技术指标增加了甲醇和氨及其化合物

的要求。 

其有关要求，具体限值如表 1 所示。 
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表 1   水性油墨的有害物质限量要求 

检 测 项 目 限 量 值 

挥发性有机化合物，g/L           ≤ 250 

苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量，mg/kg       ≤ 500 

甲醇，mg/kg               ≤ 300 

氨及其化合物，g/kg           ≤ 30 

铅        ≤ 90 

镉        ≤ 75 

铬        ≤ 60 
可溶性重金属，mg/kg 

汞        ≤ 60 

⑶ 生产壁纸所用胶粘剂的控制 

生产壁纸所用胶粘剂一般为建筑用水性胶粘剂，此类产品已有现行有效的环境标志标准，因此

本标准引用实施，规定如下：生产壁纸所用胶粘剂应符合 HJ/T 220《环境标志产品技术要求 胶粘

剂》中对建筑用水基型胶粘剂中有害物质限量的规定。 

⑷ 壁纸表面涂布液的控制 

壁纸表面涂布液的技术要求执行 HJ/T 201《环境标志产品技术要求 水性涂料》中对内墙涂料

的有关规定。 

⑸ 壁纸中的有害物质的限定 

本条款为原标准的要求。 

壁纸在生产加工过程中由于使用原材料、生产工艺等会使壁纸中含有重金属、甲醛、氯乙烯单

体等有害物质。此外，壁纸的印花染料、防腐剂、阻燃剂也是有害物质的来源之一。因此，对壁纸

中有毒有害物质进行限定是必要的。 

镉、硒、铅、锑、铬、砷等重金属及元素主要用于壁纸着色、阻燃、防霉处理等。它们分别具

有颜色鲜明、遮盖力强、阻燃、耐腐蚀、耐磨及耐热等优点，非常适用于制造室内装饰装修材料。 

甲醛是一种重要的有机原料，主要用于塑料、橡胶、合成纤维、皮革、医药、造纸、染料、建

筑材料等领域。甲醛水溶液具有杀菌和防腐能力，常被作为防腐剂。在建材行业，甲醛是涂料、油

漆以及人造板材工业制造脲醛树脂、酚醛树脂胶的重要原料。 

氯乙烯单体（分子式：C2H3Cl，分子量：62.50）是 PVC 树脂中残留的有害物质。轻度中毒时病

人出现眩晕、胸闷、嗜睡、步态蹒跚等；严重中毒可发生昏迷、抽搐，甚至造成死亡。慢性中毒：

表现为神经衰弱综合症、肝肿大、肝功能异常、消化功能障碍。 

本标准对壁纸中有害物质含量要求主要引用 GB 18585《室内装饰装修材料 壁纸中有害物质

限量》中表 1 的规定，其中氯乙烯单体只对 PVC 壁纸提出限量要求。由于该项国标的制定采用了
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与国际接轨的欧洲标准 EN 233：1999，同时也适应我国壁纸工业的发展状况，因此采用 GB 18585

中对壁纸有害物质的限定值是适合的。具体限值如表 2 所示。 

表 2   壁纸中的有害物质限量要求 

项目 限量值 

钡 800 

镉 20 

铬 50 

铅 80 

砷 5 

汞 15 

硒 150 

重金属（或其他）元素 

/（mg/kg ）       ≤ 

锑 15 

甲醛 /（mg/kg ）              ≤ 80 

氯乙烯单体 /（mg/kg ）           ≤

（只对 PVC 壁纸限值） 
0.8 

 

壁纸中产生的挥发物对人体影响主要是刺激眼睛和呼吸道，皮肤过敏，使人体产生头痛、咽喉

痛、乏力等症状。因此本标准对壁纸中挥发物进行了限量规定，具体数值为壁纸中挥发物的限量应

不大于 10 mg/m
2
h（24h）。其检测方法参考 GB 18586《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材料地板中

有害物质限量》中挥发物限量的测定方法。 

⑹ 对壁纸燃烧性能进行控制 

壁纸中一般需要添加各种阻燃剂，因此会增加壁纸燃烧时的发烟量和烟气毒性，从而对室内人

员构成新的威胁。本标准对壁纸燃烧性能做出相应规定。 

具体规定为壁纸的燃烧性能等级应符合 GB 8624-2006《建筑材料及制品燃烧性能分级》B 级的

要求。其检测方法按照 GB 8624-2006 中规定的检测方法进行检测。 

⑺ 对产品信息的要求 

壁纸企业应在产品使用说明书中明示，裱糊用胶粘剂及基层用界面处理剂应推荐使用达到环境

标志胶粘剂或水性涂料要求的产品。 

因壁纸生产企业不负责提供裱糊用胶粘剂及基层用界面处理剂，所以对此类产品的环保要求与

壁纸生产企业无关，但由于壁纸产品还要经过使用界面剂和胶粘剂粘贴到墙壁上才能起到装饰的效

果，壁纸施工过程中如果使用劣质的胶粘剂和界面剂，将大大增加有害物质的释放。 

因此，生产企业应给消费者提供足够的信息以帮助消费者正确使用和护理壁纸产品。标准要求

壁纸企业应在产品使用说明书中明示，裱糊用胶粘剂及基层用界面处理剂应推荐使用达到环境标志
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胶粘剂或水性涂料要求的产品。 

⑻ 对废弃物的要求 

企业对废弃物应集中处理，重复利用。标准要求壁纸的边角料及废品等应集中处理，将基纸与

PVC 膜分离，分离后的产物尽量重复利用，避免废弃后对环境造成二次污染。 

5.6 检测方法 

⑴ 技术内容 5.2.1 中的甲醇按照 HJ/T 371-2007 中附录 B 的方法进行检测，氨及其化合物的含量

按 GB 18588-2001 附录 A的方法进行检测，其他项目要求按照 HJ/T 201 中规定的方法进行检测。 

⑵ 技术内容 5.2.2 的要求按照 HJ/T 220 中规定的检测方法进行检测。 

⑶ 技术内容 5.2.3 的要求按照 HJ/T 201 中对内墙涂料的检测方法进行检测。 

⑷ 技术内容 5.3.1 的要求按照 GB 18585 中规定的检测方法进行检测。 

⑸ 技术内容 5.3.2 的要求按照 GB 18586-2001 中 5.5 规定的方法进行检测。 

⑹ 技术内容 5.4 的要求按照 GB 8624-2006 中规定的检测方法进行检测。 

⑺ 技术内容中其他指标采用文件审查结合现场检查的方式来验证。 
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