附件

钨、钼企业环境保护核查指南（2013年）
为保障人民群众身体健康，防控环境风险，维护生态环境安全，提高行业环保水平，推进重点行业发展方式转变，指导钨、钼企业开展环境保护核查工作，特制定本指南。

一、适用范围

本指南适用于对钨、钼冶炼（化工）企业（以下简称“钨、钼企业”）开展环保核查，发布符合环保要求的钨、钼企业名单公告工作。

钨企业包括钨酸铵（盐）、钨酸、氧化钨、钨粉、等产品生产企业。钼企业包括钼炉料（氧化钼）、钼铁、钼酸铵（盐）、钼酸、高纯氧化钼、高纯二硫化钼、钼粉等产品生产企业。

二、核查时段
核查时段为企业提交核查申请当年及上一年度。

三、核查程序

（一）企业自查
钨、钼企业应对照本指南认真开展自查自纠，实事求是、全面系统地分析、查找存在的环保问题，尽快完成整改。自查符合要求的钨、钼企业应本着自愿的原则，向所在地省级环保部门提交核查报告，内容包括：环保核查申请、《钨、钼企业环保核查自查表》（附表1）及相关证明材料。

（二）省级环保部门初审

省级环保部门负责对辖区内提交申请的钨、钼企业进行材料审查和现场检查，并将通过初审的企业核查材料及初审意见报送环境保护部，同时抄送中国有色金属工业协会。

报送材料包括：企业核查材料、初审意见、核查时段内的监督性监测报告、《钨、钼企业初审情况汇总表》（附表2）。

（三）复核

环境保护部组织成立钨、钼企业环保核查专家组，对通过初审的钨、钼企业资料进行复核，并组织各环境保护督查中心进行现场抽查。

（四）发布公告

环境保护部将向社会公示通过核查的企业，公示时间为10个工作日。核实和处理各方意见后，环境保护部发布符合环保要求的钨、钼企业名单公告。

4、 通过环保核查的主要条件

（一）依法执行建设项目（包括新建和改扩建项目）环评审批和环保竣工验收制度

1.依法开展环境影响评价，并取得有审批权的环保部门批复。

2.按期申请竣工环保验收，并取得有审批权的环保部门批复。

3.环境影响评价和环保验收批复中的要求均已获得落实。

（二）污染物排放达到总量控制要求和依法足额缴纳排污缴费

1.企业排污量符合所在地环保部门分配给该企业的总量控制指标要求。

2.完成主要污染物总量减排任务。

3.按规定进行排污申报并足额缴纳排污费。

（三）主要污染物和特征污染物达标排放

1.污染物处理工艺技术可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，与主体生产设施同步运行，各项污染物达标排放。

2.企业应按有关要求开展自行监测，将自行监测工作开展情况及监测结果定期向社会公众公开，并每月向当地环保部门报告。

3.按有关要求安装在线监测装置并与环保部门联网。

（四）无严重环境违法行为且核查时段内未发生重特大突发环境事件或生态破坏事件
1.遵守国家和地方相关法律、法规和政策，核查时段内未发生重大及以上级别突发环境事件或重大生态破坏事件。发生的其他级别突发环境事件已经处理、整改完毕。

2.附近居民无关于企业环境问题投诉，或投诉问题已得到解决。

3.核查时段内未被责令限期治理、限产限排或停产整治。

4.核查时段内未受到环境保护部或省级环保部门处罚。

（五）实施清洁生产审核并通过评估验收

1.按照《清洁生产促进法》和环境保护部的有关要求实施了清洁生产审核，且每两年滚动实施一轮。

2.完成清洁生产审核评估，组织实施清洁生产方案，并通过审核验收。

3.清洁生产水平（说明产污强度等情况）及持续改进落实情况。

（六）环境管理制度及环境应急预案完善并落实

1.有健全的企业环境管理机构，环保档案管理情况良好。

2.制定有效的企业环境管理制度并有序运转。

3.按规定制定企业环境应急预案并备案，定期进行培训和演练，储备相应的应急物资，落实防控环境风险的各项措施。

4.科学确定防护距离，定期开展环境安全隐患排查、评估，并落实整改措施。

（七）危险废物、一般工业固体废物均安全处置

1.危险废物的贮存和处理处置应符合相关要求。自行处置危险废物的，应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)、《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598)。委托处置危险废物的，应符合《危险废物转移联单管理指南》有关规定。

2.一般工业固体废物自行处置或委托处置，应说明处置方式方法。

五、现场核查

（一）核查方式

1.材料查阅

对申报材料与现场生产运行材料、环保设施运行纪录等进行核查，并查阅有关生产运行文件和材料。

2.生产现场核查

包括对企业生产、经营、管理场所进行查看，对生产设施、环保设施、污染源在线监测设备、应急设施和装备配置与运行情况进行检查、询问、记录、录音、录像、照相等。

3.周边环境调查、走访

对企业周边敏感点、重要污染源进行调查、询问、记录、录音、录像、照相等。

4.座谈会

核查人员与企业、相关部门及其他人员举行座谈会，记录座谈会内容。

（二）现场设施核查

1.钨精矿分解与钨酸铵（盐）制取(钨化工)

（1）物料贮存场所应有“三防”措施，输送过程产生的粉尘应收尘净化。

（2）焙烧预处理烟气及酸分解过程产生的酸性废气、有机废气应收集后采取有效措施集中治理，不得无组织排放。

（3）工艺废水、烟气及尾气喷淋废水应分类净化处理、综合回收，含重金属废水应按要求处理。

（4）碱分解渣、磷砷渣、氨溶渣、水处理污泥渣等应鉴别后按要求分类处置，硫化钼渣回收利用。应有符合标准的废渣堆存处置场地。

（5）蒸发结晶的含氨尾气、萃取剂配制及使用装置产生的废气应收集净化，抑制其逸散。

2.钼精矿焙烧

（1）物料贮存场所应有“三防”措施，输送过程产生的粉尘应收尘净化。

（2）钼精矿干燥尾气应净化处理。

（3）焙烧烟气、烟尘应采取有效措施治理或回收，不得无组织排放。

（4）污酸污水、废水处理产生的污泥(石膏渣、含砷渣)等应鉴别后按要求分类妥善处置。

（5）事故尾气应脱硫净化处理。

3.钼铁冶炼

（1）物料贮存场所应有“三防”措施，物料输送过程、钼铁破碎筛分系统产生的粉尘应有收尘净化装置。

（2）钼铁冶炼烟气、烟尘应采取有效治理措施或回收，不得无组织排放。

（3）钼铁渣应得到妥善处置或利用。

（4）工艺废水应净化处理，水净化处理渣应得到妥善处置。

4.钼酸铵（盐）制备（钼化工）

（1）物料输送过程产生的粉尘应有布袋或其它有效收尘净化装置。

（2）氨浸、氨溶等过程含氨废气应收集并采取有效措施治理，不得无组织排放。

（3）工艺废水、烟气及尾气喷淋废水应分类净化处理、综合回收，含重金属废水应按要求处理。

（4）氨浸渣、硫化渣、氨溶渣、水处理污泥渣等应鉴别后按要求分类处置或回收利用。应有符合标准的废渣堆存处置场地。

（5）蒸发结晶的含氨尾气应收集净化，抑制其逸散。

5.氧化钨（钼）及钨（钼）金属粉末制备

（1）钨（钼）酸铵（盐）干燥煅烧炉烟气应有粉尘和氨处理净化装置。

（2）氢还原及钨（钼）粉筛分废气应有净化收尘装置。

6.辅助设施

（1）锅炉房、煤气站应有脱硫及除尘设施，灰渣应合理处置。

（2）液氨站、制氢站等应有相应的净化处理、应急措施。

（3）生活污水应处理达标后外排。

六、附则
（一）本指南中所涉及的国家法律、法规、标准及产业政策若进行修订，则按修订后的最新版本执行。
（二）本指南自发布之日起实施，由环境保护部负责解释。
附表：1.钨、钼企业环保核查自查表

2.钨、钼企业初审情况汇总表

附表1

钨、钼企业环保核查自查表

企业名称：       （盖章）         
企业地址：                        
联 系 人：                        
联系电话：                        

年       月

一、企业基本情况表
填报日期：                                           盖章：
	企业名称
	

	企业地址
	
	企业类型
	

	法人代表
	
	邮    编
	

	联系人
	姓名
	
	电话
	
	手机
	

	
	职务
	
	传真
	
	E-mail
	

	项目投产时间
	
	项目建设投资
	            万元

	环评批复文号
	
	其中：环保投资
	            万元

	竣工验收文号
	
	*年缴纳排污费
	            万元

	生产规模（吨/年）
	
	*原料来源
	[image: image1.wmf]自有矿山 [image: image2.wmf]外购  [image: image3.wmf]进口

	*销售量（吨）
	
	*出口量（吨）
	

	*销售收入(万元)
	
	*利润总额(万元)
	

	*主要产品

(吨)（折合标量）
	序  号
	名  称
	规  格
	产量（吨）
	出口配额（吨）

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	

	*年用水情况

(吨)
	年用水总量
	
	外排水量
	

	
	新鲜用水量
	
	回用水量
	

	
	循环水用量
	
	水回用率 %
	

	水环境质量标准
	             类水
	受纳水体名称
	

	环保部门分配的污染物排放总量
	
	
	企业实际排放量
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	其他说明
	（包括环保核查以来，新增环保投资及新建环保设施、设备情况）




注：*填写上一年度数据。 
	企业基本情况（包括企业股权结构，企业周边环境敏感目标清单及其分布，企业总平面布置图，生产工艺及产污节点图，主要生产设施、环保设施及排污口位置图，排污申报、排污许可证、排污费缴纳情况，清洁生产审核完成情况，环境风险防控及应急预案落实情况，总量减排任务完成情况、环保守法情况说明等材料。其中环境风险防控设施包括储罐区环境风险防控、厂区事故收集设施、清洁下水系统、雨水系统和生产废水环境风险防控情况。）：




单位负责人：                    审核人：                填表人：  
二、生产工艺运行情况
	生产工艺方法
	
	投入运行时间（年）
	

	工艺设备投资总额（万元）
	
	其中环保设施投资（万元）
	

	生产工艺流程图及说明：

	生产成本及费用

	序号
	名称/单位
	年耗总量
	单位产品消耗
	总价（万元）
	备注

	1
	电费/千瓦时
	
	
	
	

	2
	煤/标吨
	
	
	
	

	3
	汽/吨
	
	
	
	

	4
	人工/个
	
	
	
	

	5
	水/吨
	
	
	
	

	6
	化工辅料
	
	
	
	

	　
	  /吨
	
	
	
	

	　
	  /吨
	
	
	
	

	　
	  /吨
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	5
	检维修费
	
	
	
	

	　
	…
	
	
	
	

	合   计
	
	

	工艺生产过程采用的减排技术及运行效果说明： 

	主要工艺减排设备清单及图片：


注：化工辅料按工艺不同详细填写。

三、污染治理设施运行情况

3.1  污染物产生情况表

	一
	废水
	产生工序
	产生量（吨/年）
	处置/排放方式

	1
	工艺废水1
	
	
	
	A 直接外排

B 间接排放
C 市政处理

D 中水回用
E 工艺回用

F 其他

	
	工艺废水2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	其它废水
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	生活废水
	
	
	
	

	总  计
	
	——
	

	二
	废气
	产生工序
	产生量（万m3/年）
	处置/排放方式

	1
	锅炉废气
	
	
	
	A 直接外排

B 收尘排放
C 收尘洗涤排放

D 水洗涤排放
E 其他

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	窑炉废气
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	工艺废气
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	其他废气
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总  计
	
	——
	

	三
	固体废物
	产生工序
	产生量（吨/年）
	处置/排放方式

	1
	污泥渣
	
	
	
	A 暂存

B 填埋

C 焚烧

D 委托处置

E 综合利用

F 其他

	2
	……
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总  计
	
	——
	


注：固体废物销售、委托处置的则需提供受托方协议，并提供危废处置单位资质证书。暂存固体废物需说明最终去向/处置方式。

3.2  废水处理设施

	废水处理设施名称
	
	设施/装置编号
	

	设计处理能力（吨/天）
	
	实际处理量(吨/天)
	

	废水主要污染物种类
	
	排放去向
	[image: image4.wmf]直排 [image: image5.wmf]间接排放

[image: image6.wmf]市政处理 

[image: image7.wmf]中水 [image: image8.wmf]工艺用

[image: image9.wmf]其他

	处理工艺方法
	
	
	

	设施投入运行时间
	
	投资费用(万元)
	

	废水处理工艺流程图：

	废水处理流程简介及运行效果说明（自行或委托检测的，应附相应检测报告）： 

	运行管理成本费用

	序号
	名  称
	单  位
	消耗/使用量
	合  计（元）
	备  注

	1
	电
	千瓦时/年
	
	
	

	2
	汽
	吨/年
	
	
	

	3
	煤（标煤）
	吨/年
	
	
	

	4
	人工
	个/年
	
	
	

	5　
	化工辅料
	吨/年
	
	
	

	　
	（名称）
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	6
	检维修费
	
	
	
	

	　
	…
	
	
	
	

	小  计
	
	
	

	主要设施设备清单及图片（包括环保核查以来，新增环保投资及新建环保设施、设备情况）：




注：按不同废水处理设施分别填写。

3.3  废气处理设施

	废气治理设施名称
	
	设施/装置编号
	

	设计处理能力（m3/h）
	
	实际处理量(吨/天)
	

	废气主要污染物种类
	
	处置/运行方式
	[image: image10.wmf]直排 [image: image11.wmf]收尘直排

[image: image12.wmf]收尘洗涤排放

[image: image13.wmf]洗涤排放 [image: image14.wmf]其他

	处置工艺方法
	
	
	

	设施投入运行时间
	
	投资费用(万元)
	

	废气处理工艺流程图：



	废气处理流程简介及运行效果说明（自行或委托检测的，应附相应检测报告）： 


	运行管理成本费用

	序号
	名  称
	单位
	消耗/使用量
	合计（元）
	备  注

	1
	
	
	　　
	　
	　

	2
	
	
	　　
	　
	

	3
	
	
	　　
	　
	　

	　
	
	
	　　
	　
	　

	　
	
	
	　　
	　
	　

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　　
	　
	　

	　
	…
	　
	　　
	　
	　

	小  计
	
	
	

	主要设施设备清单及图片（包括环保核查以来，新增环保投资及新建环保设施、设备情况）：




注：按不同废气治理设施分别填写；填写上一年度数据。
3.4  固体废物处置设施

	基本情况
	固体废物处理设施名称
	
	设施/装置编号
	

	
	核查时段内环保投资（万元）
	
	固体废物性质
	

	暂存库

设计指标
	固体废物
产生量
	t/a
	
	设计服务年限（年）
	

	
	
	（m3/a）
	
	
	

	
	设计堆存量
	t
	
	占地面积（m2）
	

	
	
	m3
	
	
	

	运行指标
	历年累积
堆存量
	t
	
	剩余服务年限（年）
	

	
	
	m3
	
	
	

	相关说明

及图片
	（包括环保核查以来，新增环保投资及新建环保设施、设备情况）：




注：按不同固体废物(暂存、填埋)处置设施分别填写，暂存可简化填写。
附表2

钨、钼企业初审情况汇总表

	序号
	企业名称
	是否依法执行了建设项目（包括新、改、扩建项目）环评审批和环保设施
竣工验收制度
	污染物排放是否达到总量控制要求及是否按期足额缴纳排污费
	污染物达标排放情况
	有无重大环境安全隐患且核查时段内是否发生重大环境污染事故或
生态破坏事件
	实施清洁生产审核情况
	环境管理制度及环境风险预案落实情况
	危险废物及一般工业固体废物利用处置情况
	核查时段内环保投资及其他问题
	初审结论（通过或不通过）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
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