附件
重点行业企业用地调查

质量保证与质量控制技术规定
（征求意见稿）
1 适用范围

本技术规定是对全国土壤污染状况详查（以下简称详查）重点行业企业用地调查（以下简称企业用地调查）全过程质量管理的基本要求。

本技术规定适用于企业用地调查的信息采集、布点、样品采集保存与流转、样品分析测试、分析测试结果报告、风险筛查与风险分级等过程的质量保证与质量控制。

2 总则

2.1 各省（区、市）应按照本省（区、市）详查实施方案和本技术规定制定本省（区、市）企业用地调查质量保证与质量控制工作方案，并组织质量监督检查（以下简称质量检查）。

2.2 企业用地调查相关活动应委托专业机构承担。各省（区、市）可根据本行政区域企业用地调查需求，统一筛选建立从事本省（区、市）企业用地调查的专业机构和分析检测实验室推荐名录。

2.3 受委托的专业机构应建立健全质量审核制度，制定和实施内部质量控制计划，从严落实全过程质量控制措施，对信息采集、布点、样品采集保存与流转、样品分析测试、分析测试结果报告、风险筛查与风险分级等相关活动的真实性、准确性、完整性负责，并自觉接受国家或省级有关部门及质量控制专业机构组织的质量检查。

2.4 受委托的专业机构应组织企业用地调查的主要技术人员和质量管理人员参加国家或本省统一组织的相关技术培训，掌握企业用地调查相关技术规定和管理要求。

2.5 受委托的专业机构应在完成调查任务时提交工作质量自评估报告，各省（区、市）有关部门及质量控制专业机构应负责编制本行政区域企业用地调查质量保证与质量控制工作总结报告。

2.6 各级质量检查人员应客观、公正地开展企业用地调查质量检查工作，如实记录检查工作情况。对质量检查中发现不符合要求的情况，被检查单位和有关责任人员应及时采取纠正和预防控制措施。

3 地块信息采集

3.1 地块信息采集工作应严格按照《重点行业企业用地信息采集技术规定》开展地块资料收集、整理分析及调查表填报。

3.2 地块信息采集质量检查分自审、内审和外审三级进行。每个地块信息采集工作组应指定1名质量检查员，负责对本组信息采集工作质量进行自审；每个信息采集任务承担单位应设置专门的质量检查组，负责对本单位信息采集工作质量进行内审；各省（区、市）有关部门及质量控制专业机构负责组织对本行政区域各信息采集任务承担单位的工作质量进行抽查外审。

3.3 地块信息采集质量检查内容

（1）信息完整性检查：调查表是否按照技术规定要求填写了所有信息项，若有填写缺项须说明原因；

（2）信息规范性检查：调查表是否按照技术规定的填表说明、填写规范等要求进行填写；

（3）信息准确性检查：填报信息是否通过现场踏勘、人员访谈等有效途径获得，是否与污染源普查、环境统计报表、企业排污申报等资料信息中内容相符，当有多个信息来源时，核实是否采用了时效性好、可靠性高的信息。

当进行质量检查时，质量检查人员应依据《重点行业企业用地信息采集技术规定》及相关支撑材料判定调查企业地块信息调查表的完整性、规范性、准确性，当三者均达到上述要求时，判定该地块信息采集工作合格，否则为不合格。

3.4 地块信息采集工作组应对完成的每个地块信息进行自审，任务承担单位应对本单位完成的所有地块信息进行内审，各省（区、市）有关部门及质量控制专业机构应对所有任务承担单位的工作进行抽查。采用按地块完成数量分批次抽查方式，抽查比例为20%～40%，各任务承担单位应至少被抽查1次。适当加大在产企业用地信息采集工作的抽查比例。

信息采集质量检查结果应记录于《地块信息采集质量检查记录汇总表》（见附录A表A-1）。

3.5 当地块信息采集工作组和任务承担单位检查发现不合格调查表时，应及时纠正或补充完善；当各省（区、市）有关部门及质量控制专业机构检查发现不合格调查表时，需对不合格数据修改完善；对于每批次调查表中不合格数超过抽查总数的20%或调查信息表存在2项以上带*号的项目信息填写失实应判定为抽查不通过，应加大对该单位承担任务的检查频次，如连续2次抽查均不通过，任务承担单位应重新开展本单位本批次检查地块的信息采集工作，并重新填写调查表，必要时，可安排其他合格的信息采集单位重新开展信息采集工作。

3.6 企业用地调查信息采集工作结束后，地块信息采集任务承担单位应对本单位信息采集工作的质量进行综合评价，各省（区、市）有关部门及质量控制专业机构应对各任务承担单位信息采集工作质量进行全面检查并综合评价。
4 布点和采样

4.1 布点和采样质量检查分自审、内审和外审三级进行。每个布点、采样工作组应指定1名质量检查员，负责对本组布点、采样工作质量进行自审；任务承担单位应设置专门的质量检查组，负责对本单位承担的工作质量进行内审。各任务承担单位应组织专家对布点方案进行论证。各省（区、市）有关部门及质量控制专业机构负责组织对各布点、采样任务承担单位工作质量进行抽查外审。

4.2 布点和采样质量检查内容

4.2.1 布点方案检查

依据《重点行业企业用地调查布点技术规定》的相关要求依次检查以下内容：

（1）布点区域、布点数量、布点位置、采样深度是否符合技术规定的要求；

（2）不同点位样品采集类型和监测指标设置是否合理；

（3）采样点是否经过现场确定；

（4）布点记录信息表填写是否规范；

（5）布点方案是否经专家论证通过并修改完善。

4.2.2 采样质量资料检查

依据《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》的相关要求依次检查以下内容：

（1）采样方案的内容及过程记录表是否完整；

（2）采样点检查：采样点是否与布点方案一致；

（3）土孔钻探方法：土壤钻孔采样记录单的完整性，通过记录单及现场照片判定钻探设备选择、钻探深度、钻探操作、钻探过程防止交叉污染等是否满足相关技术规定要求；

（4）地下水采样井建井与洗井：建井、洗井记录的完整性，通过记录单及现场照片判定建井材料选择、成井过程、洗井方式等是否满足相关技术规定要求；

（5）土壤和地下水样品采集：土壤钻孔采样记录单、地下水采样记录单的完整性，通过记录单及现场照片判定样品采集位置、采集设备、采集方式（非扰动采样等）是否满足相关技术规定要求；

（6）样品检查：样品重量和数量、样品标签、容器材质、保存条件、采集过程现场拍照等是否满足相关技术规定要求；

（7）平行样、运输空白样等质控样品的采集、数量是否满足相关技术规定要求；

（8）采样过程照片是否按要求上传。

4.2.3 采样质量现场检查

现场检查主要判断采样各环节操作是否满足《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》的相关要求。

4.3 各级质量检查比例及结果处理

4.3.1 布点、采样工作组应对完成的每个地块布点、采样工作质量进行自审。任务承担单位应对本单位完成的所有地块布点、采样工作质量进行内审。各省（区、市）有关部门及质量控制专业机构对本行政区域完成的地块布点、采样工作质量进行资料审查与现场检查。资料审查比例应不少于每个任务承担单位工作量的10%，且至少1次；采样质量现场检查优先采用按地块完成数量分批次抽查方式，各任务承担单位累计的现场检查比例应不少于本单位工作量的5%，且至少1次。适当加大在产企业用地初步采样调查工作的抽查比例。
4.3.2 布点、采样工作的外审检查结果应分别记录于《地块布点方案检查登记表》和《地块采样质量检查登记表》（见附录A表A-2和表A-3）。

4.3.3 对检查中发现的问题，质量检查人员应及时向有关责任人指出，并根据问题的严重程度督促其采取纠正和预防措施。

对于未在规定的布点采样区域采集土壤或地下水样品，土孔钻探方法、地下水建井与洗井方法、土壤和地下水样品采集方法等不规范，样品标识不清或样品包装破损等严重质量问题的：

采样工作组自审和采样任务承担单位内审发现严重质量问题时，应重新采集所有问题样品。

省级有关部门及质量控制专业机构外审抽查发现严重质量问题时，应要求该采样任务承担单位重新采集本次发现的所有问题样品，并加大对该单位的质量检查频次，如仍发现存在严重质量问题，应要求该任务承担单位重新采集最近两次检查期间采集的所有样品，或安排其他合格的采样任务承担单位重新采集相关样品。

4.3.4 质量检查人员应依据布点、采样质量检查情况对布点、采样工作质量进行综合评价。省级有关部门及质量控制专业机构应对各任务承担单位布点、采样工作质量进行全面检查并综合评价。

5 样品保存和流转

5.1 企业用地调查任务承担单位应严格按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》开展样品保存与流转。

5.2 样品保存

5.2.1 承担采样任务的单位和检测实验室应配备样品管理员，严格按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定》《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》等相关技术文件要求保存样品。检测实验室应在样品所属地块调查工作完成前保留土壤样品，必要时保留样品提取液（有机项目）。

5.2.2 各级质量检查人员应对样品标识、包装容器、样品状态、保存条件等进行监督检查并记录（见附录A表A-4）。

5.2.3 对检查中发现的问题，质量检查人员应及时向有关责任人指出，并根据问题的严重程度督促其采取适当的纠正和预防措施。在样品采集、流转和检测过程发现但不限于下列严重质量问题，应重新开展相关工作：

（1）未按规定方法保存土壤和地下水样品；

（2）未采取有效措施防止样品在保存过程被玷污。

5.3 样品流转

5.3.1 对每个平行样采样点位采集的3份平行样（地下水样品）或经制备的3份平行样（土壤样品），其中2份送检测实验室进行检测，另1份送各省（区、市）质量控制实验室或质量控制实验室委托的检测实验室进行检测。

5.3.2 负责样品发送和接收的单位（以下分别简称送样单位和接样单位）在样品交接过程中，应对接收样品的质量状况进行检查。

检查内容主要包括：样品运送单是否填写完整，样品标识、重量、数量、包装容器、保存温度、应送达时限等是否满足相关技术规定要求。

5.3.3 在样品交接过程中，送样单位如发现寄送样品有下列质量问题，应查明原因，及时整改，必要时重新采集样品。接样单位如发现送交样品有下列质量问题，应拒收样品，并及时通知送样单位和本省（区、市）质量控制实验室：

（1）样品无编号、编号混乱或有重号；

（2）样品在保存、运输过程中受到破损或玷污；

（3）样品重量或数量不符合规定要求；

（4）样品保存时间已超出规定的送检时间；

（5）样品交接过程的保存条件不符合规定要求。

5.3.4 样品经验收合格后，接样单位样品管理员应在《样品交接检查记录表》（见附录A表A-5）上签字、注明收样日期。样品运送单纸版原件应作为样品检测报告附件，复印件返回送样单位。

6 样品分析测试

6.1 分析方法的选择与确认

6.1.1 检测实验室在开展企业用地调查样品分析测试时，其使用的分析方法应为《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》和《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》中推荐的分析方法或其资质认定范围内的国家、区域、国际的标准分析方法，不得使用其他非标方法或实验室自制方法，采用资质认定范围内的分析方法出具的检测报告应加盖实验室资质认定标识。检测实验室应确保目标污染物的方法检测限满足对应的建设用地土壤污染风险筛选指导值的要求。

6.1.2 检测实验室应在正式开展企业用地调查样品分析测试任务之前，参照《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2010）的有关要求，完成对所选用分析测试方法的检出限、测定下限、精密度、准确度、线性范围等方法各项特性指标的确认，并形成相关质量记录。必要时，应编制实验室分析测试方法作业指导书。

6.2 实验室内部质量控制

6.2.1 空白试验

6.2.1.1 每批次样品分析时，应进行空白试验，分析测试空白样品。分析测试方法有规定的，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，要求每批样品或每20个样品应至少做1次空白试验。空白试验记录表见附录B表B-1。

6.2.1.2 空白样品分析测试结果一般应低于方法检出限。若空白样品分析测试结果低于方法检出限，可忽略不计；若空白样品分析结果略高于方法检测限但比较稳定，可进行多次重复试验，计算空白样品分析测试平均值并从样品分析测试结果中扣除；若空白样品分析测试结果明显超过正常值，实验室应查找原因并采取适当的纠正和预防措施，并重新对样品进行分析测试。

6.2.2 定量校准

6.2.2.1 标准物质

分析仪器校准应首先选用有证标准物质。当没有有证标准物质时，也可用纯度较高（一般不低于98%）、性质稳定的化学试剂直接配制仪器校准用标准溶液。

6.2.2.2 校准曲线

采用校准曲线法进行定量分析时，一般应至少使用5个浓度梯度的标准溶液（除空白外），覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应接近方法测定下限的水平。分析测试方法有规定时，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，校准曲线相关系数要求为r＞0.999。

6.2.2.3 仪器稳定性检查

连续进样分析时，每分析测试20个样品，应测定一次校准曲线中间浓度点，确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。分析测试方法有规定的，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，无机检测项目分析测试相对偏差应控制在10%以内，有机检测项目分析测试相对偏差应控制在20%以内，超过此范围时需要查明原因，重新绘制校准曲线，并重新分析测试该批次全部样品。

6.2.3 精密度控制

6.2.3.1 每批次样品分析时，每个检测项目（除挥发性有机物外）均须做平行双样分析。在每批次分析样品中，应随机抽取5%的样品进行平行双样分析；当批次样品数＜20时，应至少随机抽取2个样品进行平行双样分析。

6.2.3.2 平行双样分析一般应由本实验室质量管理人员将平行双样以密码编入分析样品中交检测人员进行分析测试。

6.2.3.3 若平行双样测定值（A, B）的相对偏差（RD）在允许范围内，则该平行双样的精密度控制为合格，否则为不合格。RD计算公式如下：
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RD记录表见附录B表B-2。土壤和地下水样品中主要检测项目平行双样分析测试精密度允许范围分别见表1和表2，土壤和地下水样品中其他检测项目平行双样分析测试精密度控制范围参见表3和表4。

平行双样分析测试合格率按每批同类型样品中单个检测项目进行统计，计算公式如下：
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合格率记录表见附录B表B-3。对平行双样分析测试合格率要求应达到95%。当合格率小于95%时，应查明产生不合格结果的原因，采取适当的纠正和预防措施。除对不合格结果重新分析测试外，应再增加5%～15%的平行双样分析比例，直至总合格率达到95%。

6.2.4 准确度控制

6.2.4.1 使用有证标准物质

（1）当具备与被测土壤或地下水样品基体相同或类似的有证标准物质时，应在每批次样品分析时同步均匀插入与被测样品含量水平相当的有证标准物质样品进行分析测试。每批次同类型分析样品要求按样品数5%的比例插入标准物质样品；当批次分析样品数＜20时，应至少插入2个标准物质样品。

（2）将标准物质样品的分析测试结果（x）与标准物质认定值（或标准值）(µ)进行比较，计算相对误差（RE）。RE计算公式如下：
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若RE在允许范围内，则对该标准物质样品分析测试的准确度控制为合格，否则为不合格。土壤和地下水标准物质样品中主要检测项目RE允许范围分别见表1和表2，土壤标准物质样品中其他检测项目RE允许范围可参照标准物质证书给定的扩展不确定度确定。

（3）对有证标准物质样品分析测试合格率要求应达到100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该标准物质样品及与之关联的详查送检样品重新进行分析测试。

（4）有证标准物质分析测试结果记录见附录B表B-4，准确度控制合格率记录见附录B表B-5。

6.2.4.2 加标回收率试验

（1）当没有合适的土壤或地下水基体有证标准物质时，应采用基体加标回收率试验对准确度进行控制。每批次同类型分析样品中，应随机抽取5％的样品进行加标回收率试验；当批次分析样品数＜20时，应至少随机抽取2个样品进行加标回收率试验。此外，在进行有机污染物样品分析时，最好能进行替代物加标回收率试验。

（2）基体加标和替代物加标回收率试验应在样品前处理之前加标，加标样品与试样应在相同的前处理和分析条件下进行分析测试。加标量可视被测组分含量而定，含量高的可加入被测组分含量的0.5～1.0倍，含量低的可加2～3倍，但加标后被测组分的总量不得超出分析测试方法的测定上限。
表1  土壤样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围
	检测项目
	含量范围

（mg/kg）
	精 密 度
	准 确 度

	
	
	室内相对偏差
（%）
	室间相对偏差
（%）
	加标回收率
（%）
	相对误差
（%）

	总镉
	＜0.1

0.1～0.4

＞0.4
	35
30

25
	40
35
30
	75～110

85～110

90～105
	±40
±35
±30

	总汞
	＜0.1

0.1～0.4

＞0.4
	35
30
25
	40
35
30
	75～110

85～110

90～105
	±40
±35
±30

	总砷
	＜10

10～20

＞20
	20

15

10
	30

20

15
	85～105

90～105

90～105
	±30

±20

±15

	总铜
	＜20

20～30

＞30
	20

15

10
	25

20

15
	85～105

90～105

90～105
	±25

±20

±15

	总铅
	＜20

20～40

＞40
	25
20
15
	30
25
20
	80～110

85～110

90～105
	±30
±25
±20

	总铬
	＜50

50～90

＞90
	20

15

10
	25

20

15
	85～110

85～110

90～105
	±25

±20

±15

	总锌
	＜50

50～90

＞90
	20

15

10
	25

20

15
	85～110

85～110

90～105
	±25

±20

±15

	总镍
	＜20

20～40

＞40
	20

15

10
	25

20

15
	80～110

85～110

90～105
	±25

±20

±15


表2  地下水样品中主要检测项目分析测试精密度和准确度允许范围
	检测项目
	含量范围
（mg/L）
	精 密 度
	准 确 度

	
	
	室内相对偏差（%）
	室间相对偏差（%）
	加标回收率（%）
	相对误差（%）

	总镉
	＜0.005
0.005～0.1
＞0.1
	15
10
8
	20
15
10
	85～115
90～110
95～115
	±15
±10
±10

	总汞
	＜0.001
0.001～0.005

＞0.005
	30

20
15
	40

25
20
	85～115
90～110
90～110
	±20
±15
±15

	总砷
	＜0.05
≥0.05
	15
10
	25
15
	85～115
90～110
	±20
±15

	总铜
	＜0.1
0.1～1.0
＞1.0
	15
10
8
	20
15
10
	85～115
90～110
95～105
	±15
±10
±10

	总铅
	＜0.05
0.05～1.0
＞1.0
	15
10
8
	20
15
10
	85～115
90～110
95～105
	±15
±10
±10

	六价铬
	＜0.01
0.01～1.0
＞1.0
	15
10
5
	20
15
10
	90～110
90～110
90～105
	±15
±10
±10

	总锌
	＜0.05
0.05～1.0
＞1.0
	20
15
10
	30
20
15
	85～120
90～110
95～105
	±15
±10
±10

	氟化物
	＜1.0
≥1.0
	10
8
	15
10
	90～110
95～105
	±15
±10

	总氰化物
	＜0.05
0.05～0.5
＞0.5
	20
15
10
	25
20
15
	85～115
90～110
90～110
	±20
±15
±15


表3  土壤样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围
	检测项目
	含量范围
	精 密 度
	准 确度 
	适用的分析方法

	
	
	相对偏差（%）
	加标回收率（%）
	

	无机元素
	≤10MDL
＞10MDL
	30
20
	80～120
90～110
	AAS、ICP-AES、ICP-MS

	挥发性有机物
	≤10MDL
＞10MDL
	50
25
	70～130
	GC、GC-MSD

	半挥发性有机物
	≤10MDL
＞10MDL
	50

30
	60～140
	GC、GC-MSD

	难挥发性有机物
	≤10MDL
＞10MDL
	50

30
	60～140
	GC-MSD


注：1）MDL—方法检出限；AAS—原子吸收光谱法；ICP-AES—电感耦合等离子体发射光谱法；

       ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法；GC—气相色谱法；GC-MSD—气相色谱质谱法。

2）本表为一般性要求，凡在《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》中有明

   确要求的检测项目，执行分析方法技术规定的有关要求。
表4  地下水样品中其他检测项目分析测试精密度与准确度允许范围
	检测项目
	含量范围
	精密度
	准确度
	适用的分析方法

	
	
	相对偏差（%）
	加标回收率（%）
	

	无机元素
	≤10MDL
＞10MDL
	30
20
	70～130
	AAS、ICP-AES、ICP-MS

	挥发性
有机物
	≤10MDL
＞10MDL
	50
30
	70～130
	HS/PT-GC、HS/PT-GC-MSD

	半挥发性
有机物
	≤10MDL
＞10MDL
	50

25
	60～130
	GC、GC-MSD

	难挥发性
有机物
	≤10MDL
＞10MDL
	50

25
	60～130
	GC-MSD


注：MDL—方法检出限；AAS—原子吸收光谱法；ICP-AES—电感耦合等离子体发射光谱法；ICP-MS—电感耦合等离子体质谱法；HS/PT-GC—顶空/吹扫捕集-气相色谱法；HS/PT-GC-MSD—顶空/吹扫捕集-气相色谱质谱法；GC—气相色谱法；GC-MSD—气相色谱质谱法。
（3）若基体加标回收率在规定的允许范围内，则该加标回收试验样品的准确度控制为合格，否则为不合格。土壤和地下水样品中主要检测项目基体加标回收率允许范围见表1和表2，土壤和地下水样品中其他检测项目基体加标回收率允许范围见表3和表4。

（4）对基体加标回收率试验结果合格率的要求应达到100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该批次样品重新进行分析测试。

（5）加标回收率试验结果记录见附录B表B-6，准确度控制合格率记录见附录B表B-5。

6.2.5 分析测试数据记录与审核
6.2.5.1 检测实验室应保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预分析测试结果。

6.2.5.2 检测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑报告数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。

6.2.5.3 分析测试原始记录应有检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原始记录；审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。

6.2.5.4 审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

6.2.6 分析测试结果的表示

6.2.6.1 企业用地调查样品分析测试结果应按照分析方法规定的有效数字和法定计量单位进行表示。

6.2.6.2 平行样的分析测试结果在允许范围内时，用其平均值报告检测结果。

6.2.6.3 一组分析数据用Grubbs、Dixon检验法剔除离群值后以平均值报告分析测试结果。

6.2.6.4 分析测试结果低于方法检出限时，用“ND”表示，并注明“ND”表示未检出，同时给出本实验室的方法检出限值。

6.2.6.5 需要时，应给出分析测试结果的不确定度范围。

6.3 实验室外部质量控制

实验室外部质量控制主要通过在企业用地调查样品中插入密码平行样品对检测实验室样品分析测试过程进行外部质量控制。必要时，采用留样复检、实验室间比对等其他外部质量控制措施。检测实验室应按规定要求妥善保存已完成检测的留存样品或样品提取液。

6.3.1 每个密码平行样品采样点位除详查样品之外，要求制备两份密码平行样品。一份随详查样品一起交承担详查样品分析测试任务的检测实验室进行分析测试，另一份由其他检测实验室进行比对分析。

6.3.2 通过比较实验室内和实验室间对密码平行样品分析测试结果的一致性进行详查精密度外部质量监控。

6.4 样品分析测试质量评价

6.4.1 实验室内部质量评价

每个检测实验室在完成每项企业用地调查样品分析测试合同任务时，应对其最终报出的所有样品分析测试结果的可靠性和合理性进行全面、综合的质量评价，并提交质量评价总结报告。报告内容包括：

（1）承担的任务基本情况介绍；

（2）选用的分析测试方法；

（3）本实验室开展方法确认所获得的各项方法特性指标；

（4）样品分析测试精密度控制合格率（要求达到95%）；

（5）样品分析测试准确度控制合格率（要求达到100%）；

（6）为保证样品分析测试质量所采取的各项措施；

（7）总体质量评价。

6.4.2 实验室外部质量评估

6.4.2.1 对密码平行样品在实验室内和实验室间分析测试结果的质量应按照平行双样最大允许差（参见6.2.3）进行评价，在最大允许差范围内为可接受结果，否则为不合格结果。按合同任务批次统计，土壤样品和地下水样品实验室内密码平行样累积检测质量合格率均应达到95%，实验室间密码平行样累积检测质量合格率均应达到90%。

6.4.2.2 留样复检结果质量评价按6.2.3有关要求统计计算留样复检合格率，要求实验室对土壤样品和地下水样品单个项目留样复检合格率均应达到95%。

7 分析测试结果报告

7.1 关闭搬迁企业地块调查样品分析测试结果由检测实验室报省级质量控制实验室，统一由省级质量控制实验室审核后向国家土壤污染状况详查信息化管理平台上报。

7.2 在产企业地块调查样品分析测试结果由检测实验室报委托企业和省级质量控制实验室，统一由省级质量控制实验室审核后向国家土壤污染状况详查信息化管理平台上报。

8 风险筛查与风险分级

市级人民政府环境保护主管部门应成立专家组，负责对本行政区域企业用地风险筛查与风险分级结果进行技术审核。专家组成员应熟悉当地重点行业企业生产经营历史和污染物产排情况，具有污染地块环境调查与风险评估相关经验，并应参加过国家或省级组织的地块风险筛查与风险分级相关的技术培训，熟悉重点行业企业用地调查相关技术要求。专家组根据企业生产经营过程污染物产排对土壤环境的影响程度，对当地重点行业企业用地关注度水平与风险等级进行专业判断，对认为结果不符的地块需进行复核并分析地块评分结果存在偏差的原因。专家组应着重对以下地块进行复核：

（1）污染源得分较高，但划分为低关注度或低风险等级的地块；

（2）污染源得分较低，但划分为高关注度或高风险等级的地块；

（3）地块得分处于本行政区域同类型地块得分的10%分位数以下的；

（4）结果存疑的其他地块。

附录A
企业用地调查相关质量控制记录表格

表A-1  地块信息采集质量检查记录汇总表
责任单位：           
	地块名称
	信息
完整性
检查
	信息
规范性
检查
	信息准确性检查
	检查综合
结论
	检查日期
	检查专家
	备  注

	
	
	
	信息获得途径

（现场勘查、
人员访谈）
	与以往资料
信息内容的
符合性
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合格比例：     %                

意 见：□通过 □整改后通过 □不通过 

外审检查专家签字：                        日期：        


表A-2  地块布点方案检查登记表
责任单位：           
	地块名称
	布点区域
	布点数量
	布点位置
	样品采集类型
	监测指标设置
	综合评价
是否合规
	检查日期
	检查人
签字

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A-3  地块采样质量检查登记表
责任单位：           

	地块名称
	采样点

检查
	土孔钻探方法检查
	地下水
建井与
洗井检查
	样品采集过程检查
	采样记录检查
	样品检查
	综合评价

是否合规
	检查日期
	检查人

签字
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查结论：□通过 □整改后通过 □提高检查比例      
外审检查专家签字：                        日期：        


注：对照4.2.2节逐项检查，检查结果合格打“√”，不合格需用文字说明。
表A-4  样品保存检查记录表
	样品编号
	检  查  内  容

	
	样品标识
	包装容器
	样品状态
	保存条件
	日常检查记录

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	发现的问题及处理意见：

检查人：

                             年     月     日
	改进情况：

整改人：

                 年     月     日


表A-5  样品交接检查记录表
送样单位：                                        送样负责人：                                  送样日期：             
	样品编号
	检 测 项 目
	符 合 性 检 查

	
	
	样品数量
	样品重量
	包装完好
	标签完好
	保存条件
	送检时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	存在问题：
接样单位：                                      接样负责人：                                        日期：       年      月      日


附录B
实验室分析测试内部质量控制记录表格

表B-1  空白试验记录表
	检测日期
	样品类型
	样品编号
	检测项目
	分析方法
	检出限
	空白试验结果
	结果评价
	检测人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表B-2  平行双样分析结果记录表

	检测日期
	样品类型
	实验室样品编号
	检测项目
	检测值A
	检测值B
	相对偏差RD
	结果评价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表B-3  平行双样分析合格率记录表

	报告日期
	样品类型
	检测项目
	批样品数
	合格样品数
	合格率

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表B-4 有证标准物质检测结果记录表

	检测
日期
	样品
类型
	检测
项目
	标准物质
编号
	标准值及其不确定度
	保证值
范围
	检测
结果
	结果
评价
	检测
人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表B-5 准确度控制合格率记录表

	日期
	控制方式
	检测项目
	批样品数
	合格样品数
	合格率

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表B-6 加标回收率试验结果记录表

	检测

日期
	样品

类型
	检测

项目
	样品

编号
	加标量
	检测结果
	加标

回收率
	结果

评价
	检测

人员

	
	
	
	
	
	样品
	加标样品
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