中国环境保护产品认定技术条件
                  罗茨鼓风机       HCRJ 029—1998
Roots blower

国家环境保护总局1998—05—27发布                                         1998—05—27实施
前      言
本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。
本技术条件参照ZBJ 72030—89《一般用途罗茨鼓风机技术条件》制订。
本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。
本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。
本技术条件起草单位：山东省章丘鼓风机厂、上海鼓风机厂、天津市鼓风机总厂。
本技术条件主要起草人：高玉新、刘士华、俞缨、李文英。
本技术条件由国家环境保护局负责解释。
1  范围
本技术条件规定了罗茨鼓风机的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本技术条件适用于环境保护行业使用的输送清洁空气的罗茨鼓风机（以下简称“鼓风机”）。其它类似的容积式鼓风机也可参照本技术条件执行。
2  引用标准
    下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成为本技术条件的条文，与本技术条件同效。
    GB/T 2888－91  风机和罗茨鼓风机  噪声测量方法
GB/T 13306－91  标牌
GB/T 13384－92  机电产品包装通用技术条件
ZBJ 72030－89  一般用途罗茨鼓风机  技术条件
ZBJ 72031－89  一般用途罗茨鼓风机  性能试验方法
当上述标准被修订时，应使用其最新版本。
3  要求
3.1  基本要求
3.1.1  鼓风机应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。
3.1.2  鼓风机的设计、制造及一般技术性能应符合ZBJ 72030的规定。
3.1.3  鼓风机应在进气温度不高于40℃，气体中固体微粒的含量不大于100mg/m3， 微粒最大尺寸不大于鼓风机气缸内各相对运动部件的最小工作间隙之半的条件下正常使用。
3.1.4  在3.1.3规定工作条件下，鼓风机累计无故障运行时间应不少于6000h。
3.2  装配要求
3.2.1  鼓风机零部件须经制造厂检验部门检验合格，对外购件、外协件须有合格证并经制造厂检验合格，零部件清洗干净、油路畅通后方可进行装配。
3.2.2  应保证齿轮定位准确可靠，互换性好，齿轮副侧隙应符合图样规定。
3.2.3  鼓风机叶轮与叶轮的间隙、叶轮与机壳的间隙、叶轮端面与墙板的间隙应符合图样规定。
鼓风机外露零部件结合处应平整。机壳与墙板的结合处，墙板与油箱的结合处错边量不得超过5mm。
3.2.4  鼓风机及其配套件的外表面不允许有锈迹、碰伤。油漆表面不应有漏漆、漆堆、漆流、起泡、缩皱以及色泽明显差异等现象。
3.3  运行噪声
3.3.1  鼓风机运行噪声值应符合表1的规定。
3.3.2  对表1中未予规定且用户对噪声有特殊要求时，应由供需双方协商并在合同中予以确定。
表1  噪声限值
流量
m3/min
升压级
KPa
噪声限值
dB(A)

＜5
9.8～49
82

5～10
9.8～49
87

＞10
9.9～49
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4 试验方法
4.1  鼓风机性能试验按ZBJ 72031进行。
4.2  鼓风机运行噪声的测定在ZBJ 72030—89中3.1.13规定的条件下，按GB/T 2888进行。
4.3  鼓风机寿命检查可进行实测或对用户进行抽查确定。
5 检验规则
5.1  检验分类
    鼓风机检验分为出厂检验和型式检验。
5.2  出厂检验
5.2.1  检验项目为ZBJ 72030—89中4.4规定的项目。
5.2.2  鼓风机须经制造厂检验部门检验合格，并签署产品检验合格证后方可出厂。
5.3  型式检验
    在下列情况下须进行型式检验：
    a) 新产品试制阶段，或因材料、结构改变后可能影响性能时；
    b) 正常生产5年时；
    c) 国家质量监督部门提出检验时。
5.3.1  检验项目为ZBJ 72030—89中4.3和4.4规定的项目和寿命检查。
5.3.2  型式检验结果应符合第3章的相应规定。
5.4
国家环境保护产品认定检验按型式检验进行。
6
标志、包装、运输和贮存
6.1  标志
6.1.1  应在鼓风机醒目位置固定产品标牌和其他指示牌（鼓风机应有转向牌或其它相应标记）。标牌应符合GB/T 13306的规定。
6.1.2  鼓风机铭牌的内容应包括：
    a) 制造厂名；

b) 产品名称；

c) 产品型号； 


d) 主要性能参数；
e) 出厂日期及编号。
6.2  包装
6.2.1  根据要求需要进行包装的鼓风机，其包装应符合GB/T 13384的规定并符合运输的要求。
6.2.2  鼓风机包装前应作好下列准备：
    a) 外露机械加工表面应涂适当的防锈剂，所用防锈剂应保证在安装运转前能用溶剂冲洗干净；
    b) 进气口、排气口应用防尘、防水材料封严。                                 

6.2.3  鼓风机随机应附有下列技术文件：
    a) 装箱单；

b) 产品合格证；

c) 产品使用说明书；
 d) 其他有关的技术文件。
    e) 随机技术文件应装在防潮的包装袋内。
6.3  运输与贮存
    鼓风机及其配套件应放置在干燥、通风良好、无有害气体的库房或有遮盖的场所。










