
中国环境保护产品认定技术条件
                    潜水排污泵         HCRJ 033—1998
Submersible sewage pump
国家环境保护总局1998—05—27发布                                        1998—05—27实施
前      言
本技术条件为实行国家环境保护产品认定而制定，也作为环境保护行业产品质量监督管理的技术依据。
本技术条件参照CJ/T 3038—1995《潜水排污泵》制订。
本技术条件的附录A、附录B都是技术条件的附录。
本技术条件由国家环境保护局科技标准司提出并归口。
本技术条件由中国环境保护产业协会组织起草，并由中国环保产业协会工业废水治理技术委员会具体承担。
本技术条件起草单位；江苏亚太泵业集团公司、埃梯梯飞力（沈阳）泵业有限公司、南京制泵集团股份有限公司。
本技术条件主要起草人：董志豪、高明安、张应正、汤天丽。
本技术条件由国家环境保护局负责解释。
1  范围
    本技术条件规定了潜水排污泵的分类与命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
    本技术条件适用于输送介质中含有纤维、碎布和固体颗粒等污物的用于环保、市政及其他场合的三相潜污泵（以下简称潜污泵）。其流量为5m3/h～4000m3/h，扬程为6m～45m，功率为1.5kW～250kW。
2  引用标准
    下列标准所含条文，在本技术条件中被引用即构成本技术条件的条文，与本技术条件同效。
    GB/T 191—90  包装储运图示标志
    GB/T 755—87  旋转电机  基本技术条件
    GB/T 1220—92  不锈钢棒
    GB/T 1348—88  球墨铸铁件
    GB/T 2828—87  逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
    GB/T 3216—89  离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法
    GB/T 3222—94  声学  环境噪声测量方法
    GB/T 4216—84  灰铸铁管法兰
    GB/T 4942.1—85  电机外壳防护等级
    GB 5013.2—85  额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软电缆  第二部分  通用橡套软电缆
    GB/T 9239—88  刚性转子平衡品质  许用不平衡的确定
    GB/T 9439—88  灰铸铁件
    GB/T 12785—91  潜水电泵试验方法
    GB/T 13306—91  标牌
    CJ/T 3038—1995  潜水排污泵
    JB/Z 294—87  交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法
    JB/Z 346—89  交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值
    JB/NQ 222.3—90  农用污水污物潜水电泵产品质量分等  检验规则
    JB 5274—91  Y系列（IP44）三相异步电动机  技术条件(机座号355)

    JB/T 6882—1993  泵可靠性验证试验 

    ZBK 22007—89  Y系列（IP44）三相异步电动机  技术条件(机座号80～315)

    当上述标准被修订时，应使用其最新版本。 

3  分类与命名
3.1  型号的表示方法
    潜污泵型号的标记用汉语拼音字母和阿拉伯数字表示。
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潜水排污泵：QW或WQ












排出口直径
    示例：50QW15—22—3

          指泵排出口径为50mm，流量为15m3/h，扬程为22m，额定功率为3kW的潜水排污泵。
3.2  基本参数
3.2.1  潜污泵在频率为50Hz，电压为380V时，基本参数应符合附录A（技术条件的附录）中表A1的规定。
3.2.2  潜水泵电机外壳的防护等级应符合GB 4942.1—85中IPX8的规定。
3.2.3  附录A（技术条件的附录）中表A1所列参数为潜污泵规定点参数。
3.2.4  当潜污泵由于特殊要求而性能参数不符合附录A（技术条件的附录）中表A1的规定时，以要求的流量、扬程为规定点，潜污泵的效率可依据附录B（技术条件的附录）中的规定求得，其实际值不得低于求取值，并可按本技术条件验收。
3.2  型式
3.2.1  潜污泵为立式，泵与电动机同轴。
3.2.2  潜污泵按其介质的排出方式，其结构形式分为三种：
    a) 外装式：输送介质直接从泵体部分排出;

    b) 内装式：输送介质从排出管与电动机外壳之间环形流道排出;

    c) 半内装式：输送介质从与电机外壳部分连接的排出管中排出。
3.2.3  潜污泵的叶轮分为五种型式：
    a) 旋流式叶轮;

    b) 半开叶片式叶轮;

    c) 闭式叶片式叶轮;

    d) 流道式叶轮;

    e) 螺旋离心式叶轮。
4  要求
4.1  基本要求
4.1.1  潜污泵应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。
4.1.2  潜污泵在下列使用条件下应能连续正常运行：
    a) 输送介质温度为0℃～40℃；
    b) 输送介质pH值为5～9；
    c) 输送介质中的固相物的容积比在2％以下;

    d) 输送介质的运动粘度为7×10-6m2/s～23×10-6m2/s;

    e) 输送介质中固相物最大颗粒应符合附录A（技术条件的附录）中表A1的规定;

    f) 输送介质的密度应小于1.2×103kg/m3。
4.1.3  潜污泵的定额是以连续工作制（S1）为基准的连续定额。
4.1.4  潜污泵在运行期间，电源电压和频率与额定值的偏差及其对电动机性能和温升限值的影响应符合GB/T 755的规定。
4.1.5  当电机由三相电源平衡供电时，电机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差不应大于三相平均值的10％。
4.1.6  潜污泵应有漏电保护装置和过热或过电流保护装置，应有密封泄漏监控装置。
4.1.7  潜污泵组装后，水泵侧的密封装置和内腔(电机)应能承受压力为0.2MPa历时5min的气压试验而无泄漏。
4.1.8  潜污泵的引出电缆应采用GB 5013.2中规定的YZW或YCW型橡套电缆或性能相同的电缆，电缆长度不少于10m，也可按合同提供。
4.1.9  潜污泵应有明显的红色旋转方向标记。
4.1.10  潜污泵应有可靠的防腐措施，无污损、碰伤、裂痕等缺陷。
4.1.11  潜污泵应转动平稳、自如、无卡阻停滞等现象。
4.1.12  潜污泵应有可靠的接地装置，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应保证接地标志在使用期间不被磨灭。
4.1.13  在4.1.2规定的条件下，潜污泵的平均无故障工作时间(BTBF)应不小于3000h。
4.1.14  潜污泵的排出管法兰应符合GB/T 4216的规定。如果有特殊需要按合同要求提供。
4.1.15  叶轮应做平衡试验。
    a) 叶轮应做静平衡试验，并符合GB9239—88第4章的规定。
    b) 对单流道或单叶片、流量大于100m3/h、叶轮直径大于200mm的叶轮应做动平衡试验，在叶轮两端,每端的动平衡允许不平衡力矩为静平衡允许不平衡力矩的一半。
4.2  性能要求
4.2.1  当潜污泵流量在0.7～1.3倍的额定流量范围内，轴功率不得超过潜污泵的额定功率。在轴功率满足此条件下，允许降低潜污泵电机的功率档次。
4.2.2  潜污泵流量、扬程、效率应符合附录A（技术条件的附录）中表A1的规定，其偏差应符合GB/T 3216中C级规定。
4.3  潜污泵电机的电气要求
4.3.1  在功率、电压及频率为额定值时，效率和功率因数的保证值应符合附录B（技术条件的附录）中表B2的规定。
4.3.2  在额定电压下，电机堵转转矩对额定转矩之比的保证值，不应低于ZBK 22007—88中4.5及JB 5274—91中4.5的规定。
4.3.3  在额定电压下，电机最小转矩对额定转矩之比的保证值，不应低于ZBK 22007—88中4.6及JB 5274—91中4.6的规定。
4.3.4  在额定电压下，电机最大转矩对额定转矩之比的保证值，不应低于ZBK 22007—88中4.7及JB 5274—91中4.7的规定。
4.3.5  在额定电压下，电机堵转电流对额定电流之比的保证值，不应大于ZBK 22007—88中4.8及JB 5274—91中4.8的规定。
    注：额定电流用额定功率、额定电压、效率和功率因数的保证值（不计容差）求得。
4.3.6  电机电气性能保证值的容差应符合ZBK 22007—88中4.9及JB 5274—91中4.9的规定。
4.3.7  潜污泵在规定工况下连续运行，在额定功率时，电机定子绕组的温升限值（电阻法）应符合GB/T 755—87中5.2.6的规定。
4.3.8  电机的定子绕组对机壳的绝缘电阻冷态时应不小于50MΩ。
4.3.9  在频率为50Hz，试验电压的有效值为1760V时，电机的定子绕组应能承受历时1min的耐电压试验而不被击穿。
4.3.10  在试验冲击电压峰值符合JB/Z 346规定的条件下，电机的定子绕组应能承受匝间冲击耐电压试验而不被击穿。 

4.4  材料要求
4.4.1  过流零部件采用的材料性能不应低于HT200灰铸铁以及其他经过试验验证且满足使用性能和寿命的材料，如球墨铸铁等。
4.4.2  轴采用的材料性能不应低于2Cr13不锈钢，机座、端盖采用的材料性能不应低于HT200灰铸铁。
4.4.3  静密封材料性能不应低于丁腈－40橡胶。
4.4.4  外露紧固件采用的材料性能不应低于2Cr13不锈钢。
4.4.5  潜污泵的铸铁件应符合GB/T 9439的有关规定，潜污泵的不锈钢件应符合GB/T 1220的有关规定。
4.5  运行噪声
    当潜污泵在液面下（从机组出线口到液面）2m时，运行时产生的环境噪声声压级不大于45dB(A)。
5  试验方法
5.1  通过固体最大颗粒的试验用以下两种方法之一：
    a) 检查过流部件过流截面的最小尺寸，应能大于其规定通过的颗粒最大直径，采用整机拆检；
    b) 潜污泵在一定容积的清水内运行，加入相应颗粒直径的模拟球进行试验。
5.2  环境噪声的测定按GB/T 3222的规定进行。
5.3  可靠性试验按JB/T 6682中的规定执行。
5.4  在6.2.2和6.3.1中所规定的其他检验项目，其试验方法，按GB/T 12785中的规定进行。
5.5  匝间冲击耐电压试验按 JB/Z 294进行。 

6  检验规则
6.1  产品检验分为出厂检验和型式检验。
6.2  出厂检验
6.2.1  每台潜污泵均应检查试验合格，并附有产品合格证和使用说明书方可出厂。
6.2.2  检验项目：
    a) 整机外观（包括铭牌，表面油漆，电缆的规格型号）；
    b) 运行状态（包括转向）；
    c) 接地标志； 

    d) 潜污泵内腔（电机）气压试验及水泵侧密封装置的气压试验；
    e) 电机的定子绕组对机壳的冷态绝缘电阻；
    f) 电机的定子绕组在实际冷态下的直流电阻；
    g) 电机空载电流和空载损耗；
    h) 在0.7～1.3倍额定流量范围内的扬程、潜污泵效率、轴功率（此时电机效率按规定值确定），至少测定0.7倍、1倍、1.3倍三个额定流量点；
    i) 耐电压试验；
    j) 匝间绝缘耐冲击电压试验。   

6.3  型式检验
    凡遇到下列情况之一时，应进行型式试验：
    a) 新产品或老产品转厂生产的定型鉴定；
    b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
    c) 成批生产的潜污泵定期抽试，每1年1次，每次不少于2台；
    d) 产品长期停产后恢复生产时；
    e) 当出厂试验结果与上次型式试验结果有较大差异时；
    f) 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。
6.3.1  检验项目：
    a) 出厂检验的全部项目；
    b) 温升试验；
    c) 潜污泵水力特性曲线的测定（包括：扬程－流量曲线；轴功率－流量曲线；潜污泵效率－流量曲线）；
    d) 通过固体最大颗粒的测定；
    e) 电机负载特性曲线的测定（包括：电机效率－输出功率曲线；转差率－输出功率曲线；功率因数－输出功率曲线；输入功率－输出功率曲线；定子电流－输出功率曲线）；
    f) 电机堵转试验；
    g) 电机最大转矩；
    h) 电机最小转矩；
    i) 潜污泵噪声；
    j) 叶轮平衡试验。
6.4  抽样与判定规则
    抽样按GB 2828的规定，抽样方案和判定规则应符合JB/NQ 222.3的规定。
6.5  国家环境保护产品认定按型式检验进行。
7  标志、包装、运输和贮存
7.1  标志
7.1.1  产品标志
7.1.1.1  铭牌应固定在潜污泵的上半部，至少应标明以下项目：
    a）制造厂名；
    b）潜污泵型号及名称；
    c）额定流量，m3/h；
    d）额定扬程，m；
    e）额定功率，kW；
    f）额定电压，V；
    g）额定电流，A；
    h）额定转速，r/min；
    i）额定频率，Hz；
    j）绝缘等级或温升限值；
    k）出厂编号和日期；
    l）潜污泵质量（不包括电缆），kg；
    m）接线方式。
7.1.2  包装标志
7.1.2.1 包装箱外型的文字和标志应整齐清楚，内容包括：
    a）发货站、制造厂名及厂址；
    b）收货站及收货单位名称；
    c）潜污泵型号；
    d）潜污泵净重及连同包装的毛重；
    e）箱子外形尺寸；
    f）在包装箱的适当部位应有必要的图样和文字，其图形应符合GB 191的规定。
7.2  包装
7.2.1  潜污泵的包装应能保证在正常运输条件下不致因包装不善而损坏。
7.2.2  每台潜污泵应附有下列随机文件和附件：
    a）装箱单；
    b）产品合格证；
    c）使用维护说明书；
    d）其他必要的随机文件；
    e）必备的随机附件。
附录A（技术条件的附录）
表A1  潜 污 泵 基 本 参 数
序号
泵  型  号
排出
口径
流量
扬程
转速n
功率P
潜污泵效率η
%
通过颗粒
最大直径



mm
m3/h
m
r/min
kW
旋流式
其他式
mm

1
50QW20-10-1.5
50
20
10
2840
1.5
30.9
35.4
20

2
50QW15-15-2.2
50
15
15

2.2
30.3
34.9
20

3
100QW70-7-3
100
70
7


39.2
44.2
35

4
80QW35-10-3
80
35
10


35.9
40.7
30

5
80QW30-15-3
80
30
15
1430
3
35.1
39.9
30

6
50QW15-22-3
50
15
22


30.9
35.6
20

7
80QW50-10-4
80
50
10

4
38.8
43.7
35

8
100QW100-7-5.5
100
100
7


43.1
47.8
40

9
100QW70-10-5.5
100
70
10


41.0
46.3
35

10
80QW45-15-5.5
80
45
15

5.5
38.9
43.9
30

11
80QW30-22-5.5
80
30
22
1440

36.7
41.7
30

12
150QW150-7-7.5
150
150
7


45.8
50.6
45

13
100QW100-10-7.5
100
100
10


43.9
48.7
40

14
100QW70-15-7.5
100
70
15

7.5
41.8
47.1
35

15
80QW45-22-7.5
80
45
22


39.7
44.7
30

16
80QW30-28-7.5
80
30
28


37.4
42.5
30

17
200QW250-7-11
200
250
7


48.4
53.8
50

18
150QW145-10-11
150
145
10


46.1
51.1
45

19
100QW100-15-11
100
100
15

11
44.4
49.3
40

20
100QW70-22-11
100
70
22


42.3
47.7
35

21
80QW45-28-11
80
45
28
1460

40.2
45.3
30

22
200QW400-7-15
200
400
7


50.1
55.6
60

23
150QW200-10-15
150
200
10


47.7
53.0
50

24
150QW150-15-15
150
150
15

15
46.7
51.5
45

25
100QW100-22-15
100
100
22


44.7
49.6
40

26
100QW70-28-15
100
70
28


42.5
48.0
35

27
200QW300-10-18.5
200
300
10


50.4
56.1
55

28
100QW100-28-18.5
100
100
28
1470
18.5
46.0
51.1
40

29
100QW70-40-18.5
100
70
40


43.8
49.5
35

表A1（续）
序号
泵  型  号
排出
口径
流量
扬程
转速n
功率P
潜污泵效率η
%
通过颗粒
最大直径



mm
m3/h
m
r/min
kW
旋流式
其他式
mm

30
250QW600-7-22
250
600
7


52.4
57.8
65

31
200QW400-10-22
200
400
10
970
22
51.0
56.6
60

32
200QW250-15-22
200
250
15


49.6
55.1
50

33
150QW150-22-22
150
150
22


47.5
52.4
45

34
200QW250-22-30
200
250
22


49.7
55.2
50

35
150QW150-28-30
150
150
28

30
47.6
52.6
45

36
300QW900-7-37
300
900
7


54.1
59.8
70

37
250QW600-10-37
250
600
10


53.1
58.5
65

38
250QW400-15-37
250
400
15

37
51.6
57.3
60

39
150QW150-40-37
150
150
40


48.0
53.1
45

40
300QW800-10-45
300
800
10
980

54.1
59.7
70

41
200QW250-28-45
200
250
28

45
50.4
56.0
50

42
350QW1100-10-55
350
1100
10


56.0
61.4
75

43
250QW600-15-55
250
600
15


54.2
59.7
65

44
200QW450-22-55
200
450
22

55
54.3
59.6
60

45
200QW400-28-55
200
400
28


52.7
58.5
50

46
350QW1500-10-75
350
1500
10


57.2
62.8
80

47
300QW900-15-75
300
900
15

75
55.8
61.6
70

48
250QW700-22-75
250
700
22


54.9
60.7
65

49
200QW300-40-75
200
300
40
990

52.0
57.8
55

50
250QW600-28-90
250
600
28

90
54.8
60.4
65

51
450QW2200-10-110
450
2200
10


58.7
64.3
95

52
350QW1500-15-110
350
1500
15

110
57.6
63.3
80

53
350QW1100-22-132
350
1100
22


57.1
62.7
75

54
300QW900-28-132
300
900
28

132
56.4
62.3
70

55
250QW600-40-132
250
600
40


55.3
60.9
65

56
550QW3300-10-160
550
3300
10


60.0
65.5
105

57
450QW2200-15-160
450
2200
15
740
160
59.1
64.6
95

58
400QW1800-22-185
400
1800
22

185
58.5
64.4
85

59
350QW1500-28-200
350
1500
28

200
58.2
63.9
80

60
350QW1100-40-220
350
1100
40

220
57.6
63.1
75

61
550QW3500-15-250
550
3500
15

250
60.3
66.0
105

 注：①表A1中的潜污泵效率为清水条件下的指标。
     ②表A1中转速仅供参考。
附录B（技术条件的附录）
潜水排污泵分体性能参数
B1  潜污泵—泵规定点参数
B1.1  在清水条件下，泵的规定点参数应符合表B1和图B1的规定。
B1.2  表B1中所列参数为泵规定点参数，当泵的流量不符合附录A（技术条件的附录）中表A1的规定时，对旋流式泵效率应符合图B1中相应流量下的B曲线上的值，对其他型式泵效率应符合图B1中相应流量下的A曲线上的值。
B2  潜污泵—​​​电机规定点性能
    在额定功率、额定电压和额定频率下，电机的规定点性能参数的保证值应符合表B2 的规定。
B3  潜污泵效率
    潜污泵效率按公式（B1）、（B2）确定：
                                   η＝ηD·ηsp－1.5％………………………………（B1）
                                   η＝ηD·ηsp－1.0％………………………………（B2）
式中：η— 潜污泵效率，％；
      ηD —潜污泵额定功率下的电机效率，％；
      ηsp—潜污泵规定点的泵效率 ，％。
    注：① 公式（B1）适用于额定功率45kW及以下的潜污泵；公式（B2）适用于额定功率45kW以
           上的潜污泵。
        ② 用额定电压负载法间接计算效率时，电动机的损耗包括机械密封装置的损耗和10m电缆的铜
           耗。
表B1  潜污泵泵规定参数
序号
泵  型  号
排出
口径
流量
扬程
转速n
功率P
泵效率η
%
通过颗粒
最大直径



mm
m3/h
m
r/min
kW
旋流式
其他式
mm

1
50QW20-10-1.5
50
20
10
2840
1.5
43.2
49.2
20

2
50QW15-15-2.2
50
15
15

2.2
41.0
47.0
20

3
100QW70-7-3
100
70
7


51.5
57.9
35

4
80QW35-10-3
80
35
10
1430
3
47.3
53.4
30

5
80QW30-15-3
80
30
15


46.3
52.4
30

6
50QW15-22-3
50
15
22


41.0
47.0
20

7
80QW50-10-4
80
50
10

4
49.8
55.8
35

8
100QW100-7-5.5
100
100
7


54
59.8
40

9
100QW70-10-5.5
100
70
10

5.5
51.5
57.9
35

10
80QW45-15-5.5
80
45
15


49.0
55.0
30

11
80QW30-22-5.5
80
30
22
1440

46.3
52.4
30

12
150QW150-7-7.5
150
150
7


56.3
62.0
45

13
100QW100-10-7.5
100
100
10


54
59.8
40

14
100QW70-15-7.5
100
70
15

7.5
51.5
57.9
35

15
80QW45-22-7.5
80
45
22


49.0
55.0
30

表B1（续）
序号
泵  型  号
排出
口径
流量
扬程
转速n
功率P
泵效率η
%
通过颗粒
最大直径



mm
m3/h
m
r/min
kW
旋流式
其他式
mm

16
80QW30-28-7.5
80
30
28
1440

46.3
52.4
30

17
200QW250-7-11
200
250
7
1460

58.7
65
50

18
150QW145-10-11
150
145
10

11
56.0
61.9
45

19
100QW100-15-11
100
100
15


54.0
59.8
40

20
100QW70-22-11
100
70
22

11
51.5
57.9
35

21
80QW45-28-11
80
45
28


49.0
55.0
30

22
200QW400-7-15
200
400
7


60.3
66.8
60

23
150QW200-10-15
150
200
10
1460

57.6
63.8
50

24
150QW150-15-15
150
150
15

15
56.3
62.0
45

25
100QW100-22-15
100
100
22


54
59.8
40

26
100QW70-28-15
100
70
28


51.5
57.9
35

27
200QW300-10-18.5
200
300
10


59.0
65.5
55

28
100QW100-28-18.5
100
100
28
1470
18.5
54.0
59.8
40

29
100QW70-40-18.5
100
70
40


51.5
57.9
35

30
250QW600-7-22
250
600
7


62.0
68.2
65

31
200QW400-10-22
200
400
10
970
22
60.3
66.8
60

32
200QW250-15-22
200
250
15


58.7
65
50

33
150QW150-22-22
150
150
22


56.3
62.0
45

34
200QW250-22-30
200
250
22


58.7
65
50

35
150QW150-28-30
150
150
28

30
56.3
62.0
45

36
300QW900-7-37
300
900
7


63.2
69.7
70

37
250QW600-10-37
250
600
10

37
62.0
68.2
65

38
250QW400-15-37
250
400
15


60.3
66.8
60

39
150QW150-40-37
150
150
40


56.3
62.0
45

40
300QW800-10-45
300
800
10
980
45
62.8
69.2
70

41
200QW250-28-45
200
250
28


58.7
65
50

42
350QW1100-10-55
350
1100
10


64.0
70.1
75

43
250QW600-15-55
250
600
15


62.0
68.2
65

44
200QW450-22-55
200
450
22

55
61.0
67.0
60

45
200QW400-28-55
200
400
28


60.3
60.8
50

46
350QW1500-10-75
350
1500
10


64.8
71.1
80

47
300QW900-15-75
300
900
15


63.2
69.7
70

48
250QW700-22-75
250
700
22

75
62.3
68.7
65

49
200QW300-40-75
200
300
40
990

59.0
65.5
55

50
250QW600-28-90
250
600
28

90
62.0
68.2
65

51
450QW2200-10-110
450
2200
10

110
66.0
72.1
95

52
350QW1500-15-110
350
1500
15


64.8
71.1
80

53
350QW1100-22-132
350
1100
22


64
70.1
75

54
300QW900-28-132
300
900
28
740
132
63.2
69.7
70

55
250QW600-40-132
250
600
40


62.0
68.2
65

表B1（完）
序号
泵  型  号
排出
口径
流量
扬程
转速n
功率P
泵效率η
%
通过颗粒
最大直径



mm
m3/h
m
r/min
kW
旋流式
其他式
mm

56
550QW3300-10-160
550
3300
10

160
66.9
73.1
105

57
450QW2200-15-160
450
2200
15

160
66.0
72.1
95

58
400QW1800-22-185
400
1800
22
740
185
65.2
71.7
85

59
350QW1500-28-200
350
1500
28

200
64.8
71.1
80

60
350QW1100-40-220
350
1100
40

220
64
70.1
75

61
550QW3500-15-250
550
3500
15

250
67
73.2
105

    注：① 表B1中的泵效率为清水条件下的指标。
        ② 表B1中转速仅供参考。
表B2  潜污泵电机规定点性能参数

同步转速  r/min

功 率
3000
1500
1000
750
3000
1500
1000
750

kW
效率η    ％
功率因数  cos(

1.5
75.0
76.0
74.5
-
0.85
0.79
0.74
-

2.2
77.5
78. 5
77.5
-
0.86
0.82
0.74
-

3
79
79 .0
80.0
-
0.87
0.81
0.76
-

4
81.5
81.0
81.0
-
0.87
0.82
0.77
-

5.5
82.5
82.5
82.5
-
0.88
0.84
0.78
-

7.5
83
84.0
83.0
83.0
0.88
0.85
0.78
0.75

11
84
85.0
84.0
84.5
0.88
0.84
0.78
0.77

15
85
85.5
86.5
85.0
0.88
0.85
0.81
0.76

18.5
86
88.0
86.8
86.5
0.89
0.86
0.83
0.76

22
86.0
88.5
87.0
87.0
0.89
0.86
0.83
0.78

30
87.0
89.0
87.2
87.5
0.89
0.87
0.85
0.80

37
87.5
88.8
88.0
88.0
0.89
0.87
0.86
0.79

45
88.5
89.3
88.5
88.7
0.89
0.88
0.87
0.80

55
88.5
89.6
89.0
89.0
0.89
0.88
0.87
0.82

75
-
89.7
89.8
89.5
-
0.88
0.87
0.82

90
-
90.6
90.0
90.0
-
0.89
0.87
0.82

110
-
90.5
90.5
90.3
-
0.89
0.87
0.82

132
-
91.0
91.0
90.8
-
0.89
0.87
0.81

160
-
91.0
91.1
91.0
-
0.89
0.86
0.81

185
-
-
91.2
91.2
-
-
0.86
0.81

200
-
-
91.3
91.3
-
-
0.86
0.81

220
-
-
-
91.5
-
-
-
0.81

250
-
-
-
91.5
-
-
-
0.79
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图B1  潜污泵效率曲线图










