附件二：

国家环境友好工程评分办法

1．本评分办法为 “国家环境友好工程”的评比拟定。

2．评比指标按建设项目管理过程分为四大类：环境影响评价阶段评分指标（A）；工程初步设计阶段评分指标（B）；工程施工阶段评分指标（C）；试生产及竣工验收阶段评分指标（D）。各项指标分值分别为20分、20分、20分和40分。总分（T）等于A+B+C+D=100。此外，另有加分指标(E)，分值为15分。

3．T≥85，为优秀，可作为国家环境友好工程候选项目。
4．若参评项目不涉及下述某项指标,则此项视为满分。
一、环境影响评价阶段评分指标（A）—— 20分

	评 选 内 容
	分值
	评 分 方 法
	本项得分

	环境影响评价制度执行情况
	7
	环评文件及审批文件齐备，实行归档管理得满分，否则不得分。未执行环境影响评价制度，不得申报。
	

	环评报告是否突出预防为主，开发与环境保护结合的双赢方针
	4
	突出预防为主，开发与环境保护结合得满分，否则不得分。
	

	环评是否提出有效的环境保护与生态恢复措施，并取得明显成效
	4
	环境保护和生态恢复措施符合环评与环保设计文件要求，得满分。否则不得分。
	

	环评预测结论与验收结论的相关性
	5
	预测结论与验收结论相符得满分，否则不得分。
	


二、初步设计阶段评分指标（B）—— 20分

	评 选 内 容
	分值
	评 分 方 法
	本项得分

	工程设计环境保护篇及审批文件是否齐全
	2
	资料齐备，实行归档管理得满分，否则不得分。
	

	环境保护设施是否与主体工程同时设计
	2
	同时设计得满分，否则不得分。
	

	设计文件中是否落实了环评报告书中的要求
	3
	环境保护措施明确，经费合理，得满分，否则不得分。
	

	环境保护设计变更有无批准文件
	2
	有批准文件得满分。
	

	工程设计环境保护篇是否符合环境保护工程设计规范要求
	2
	污染物排口设计规范，并按设计规范预留监测取样口，得满分，否则不得分。
	

	环境保护工程设计实施效果
	2
	工程设计合理，针对性强，环境保护设施达到预期处理效果得满分，否则不得分。
	

	工程选址是否采取措施避让自然保护区、水源保护区、文物古迹保护区、风景名胜区等特殊保护区域
	5
	1、原选址方案不涉及上述区域，得满分。

2、原选址方案涉及上述区域，经环评修改选址并采取措施避让，得满分。

3、环评中提出需采取措施避让上述区域而设计未采取的，不得申报。
	

	对于涉及保护动植物和古树名木的项目，设计中是否提出环境保护措施
	2
	“动植物”指列入国家或省市保护动植物名录的，或其它珍稀濒危的动植物，或地方特有的动植物，或古树名木。采取环境保护措施，得

满分。
	


三、工程施工阶段评分指标（C）—— 20分

	评 选 内 容
	分值
	评 分 方 法
	本项得分

	施工期环境管理
	2
	施工期环境管理制度健全、内容全面且得到有效执行，得满分，否则酌情得分。
	

	施工期按环境影响报告书中要求开展了工程环境监理工作，并按期提交工程环境监理报告，取得明显成效。
	4
	环评批复中要求开展环境监理工作，而实际未开展的不得申报。如环境影响报告书或批复中没有要求，但开展了并取得明显成效的，该项也得满分。
	

	施工期污染治理及生态保护措施是否已按环评报告书的要求实施
	2
	全部实施得满分，否则酌情得分
	

	环境保护工程质量验收
	4
	质量验收不合格，不得分。
	

	环境保护工程财务决算及审计文件
	1
	未通过，不得分。若无审计部门出具的环保工程专项审计报告，视为未通过财务决算和审计。
	

	施工期变更有无批准文件
	1
	资料齐全，无变更得满分。
	

	施工期是否有污染事故及扰民情况
	2
	未发生得满分；发生但处理及时、有效酌情得分；发生但未得到有效处理不得分，不得申报。
	

	通过水源地、自然保护区、风景名胜区、历史文物遗迹等敏感区的批准文件
	2
	未涉及保护区得满分；涉及此项内容，批准文件齐全，环境保护及生态保护措施行之有效得满分；无批准文件不得分,不得申报。
	

	按环境影响报告书中要求开展环境监测工作
	2
	按环评批复要求实施，得满分，否则不得分。
	


四、试生产及竣工验收阶段评分指标（D）—— 40分

	评 选 内 容
	分值
	评 分 方 法
	本项得分

	试生产申请及批复
	2
	未执行国家相关规定不得分，不得申报。
	

	竣工环境保护验收申请及完成时限
	2
	未执行国家相关规定、未按规定期限完成“三同时”竣工验收，不得分。不得申报。
	

	试生产环境管理
	1.5
	试生产期环境管理制度健全、内容全面且得到有效执行，得满分，否则不得分。
	

	环境监测计划及机构
	1
	按环境影响评价报告要求落实环评监测计划，得满分。
	

	各项环保工程、环境保护设施的工程质量及生态保护措施是否满足相应标准及环评批复要求
	1
	通过工程质量及环保验收的，得满分，否则不得分。
	

	污水、大气、噪声、固废、振动、电磁、放射性污染物等各类污染治理设施是否已按环评报告书和设计文件的要求建成
	4
	按要求建成且效果良好，得满分，否则不得分。
	

	各类生态保护措施（土地、植被、动植物保护、景观等）是否已按环评报告书和设计文件的要求实施
	5
	项目涉及下述区域但无相应保护措施的，不得分：

1、自然保护区等重要生态功能保护区的有效保护措施。

2、节约土地和保护基本农田的特别措施。

3、保护森林和草地植被专项措施。

4、保护野生动植物物种资源专项措施。

5、保护景观资源措施和未造成不良景观。

6、保护湿地、渔业水域及前述未列自然资源保护措施。
	

	水土保持措施是否已按环评报告书和设计文件的要求实施
	1.5
	全部实施得满分，否则根据实施情况酌情得分。
	

	环境保护设施处理能力及效率
	1
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1、分别计算各项环境保护设施的处理能力(P1i-n),  n为设施数。

2、P1 i-n每一项≤100%，得满分。

3、P1 i-n其中之一＞100%，不得分。
	

	
	1
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1、分别计算各项环境保护设施对主要污染物的处理效率(P2i-n),  n为设施数。
2、P2i-n其中之一＜95%，不得分。

3、P2i-n其中之一≥95 并＜99%，得0.5分。
4、P2i-n每一项≥99%，得满分。
5、若由于生产工艺改进等原因，污染物产生减少造成实际处理效率未达到设计指标，且污染物排放全部达标，得满分。
	

	各项污染物的稳定达标排放情况
	4
	各项污染物排放全部达到验收执行标准的要求，得满分。
	

	
	4
	1、污染物排放总量达到国家污染物总量控制要求，得满分。
2、污染物排放总量低于总量控制指标50%或通过以新代老做到增产不增污、增产减污的项目，得满分。

3、主要污染物（烟尘和生产性粉尘、SO2、COD和氨氮）有一项不达标，不得分。
	

	清洁生产水平
	1
	能耗/物耗（单位产品燃煤、耗水量）、污（工艺）水回用率及单位产品污染物排放量三项指标。

1、未达到清洁生产三级或低于国内同行业平均水平，不得分。
2、达到清洁生产三级或国内同行业平均水平，得0.5分。
3、达到清洁生产二级标准或国内同行业先进水平，得满分。
4、未按“环评”和设计要求采用清洁能源或清洁工艺项目不得分，不得申报。
	

	
	1
	固体废弃物综合利用率≥70%，得满分，利用率＜70%且≥60%，得0.5分，利用率＜60%，不得分。
	

	是否有事故应急预案、组织机构与应急设施和措施
	1
	1、有措施、无事故或事故处理及时有效，得满分，否则不得分。

2、无事故应急措施，不得分。

3、试生产期发生污染或扰民事故较严重的不得分，不得申报。
	

	实际占用土地面积与环评阶段对比
	0.5
	1、实际占用土地面积与环评相比持平，得满分（持平上下浮动不超过10%）。

2、实际占用土地面积中基本农田面积与环评相比增加了10%，不得分。
	

	景观效果（公众感观反映）
	0.5
	1、公众认为项目实施后景观效果好于实施前，得满分。

2、公众认为项目实施后景观效果变化不大或实施后景观效果不如实施前，不得分。
	

	临时占地恢复率（%）
	1
	1、临时占地恢复率>90%，得满分。

2、临时占地恢复率<80%,不得分。
	

	占用农田恢复率（%）
	1
	1、未占用农田的，得满分。

2、农田恢复率>85%，得满分。

3、农田恢复率<50%,不得分。
	

	植被恢复率（%）
	1
	1、植被恢复率＞90%,得满分。

2、植被恢复率<80%,不得分。
	

	水土流失治理率（%）
	1
	按环评报告中水土保持方案落实水土保持措施，得满分。
	

	拦渣率（%）
	0.5
	拦渣率＞80%,得满分。
	

	重建植被类型（与区域原有植被类型对比）
	1
	1、恢复为项目所在区域原有植被类型的，得满分。

2、恢复为项目所在区域非原有植被类型的，根据效果酌情得分。
	

	公众意见调查
	2.5
	1、有环境污染投诉且问题属实，不得分，不得申报。
2、公众调查满意率小于80%，不得分，不得申报。
3、公众调查满意率大于80%，得1分。

4、公众调查满意率大于90%，得1.5分。

5、公众调查满意率大于98%，得满分。

6、对于不必要进行公众调查的厂中厂项目，如企业无环境污染投诉得2分。
	


加分指标（E）——15分

	加 分 内 容
	分值
	评 分 方 法
	本项得分

	通过环评、设计调整选址、选线，避开特殊环境功能保护区、敏感点。
	2
	根据避开的特殊环境功能保护区及敏感点的敏感程度，酌情得分。
	

	实际占用土地的量低于环评
	2
	1、实际占用土地面积与环评相比减少，但未超过10%，不得分。

2、实际占用土地面积与环评相比减少了超过10%，根据减少量酌情得分。
	

	公众意见反映较好，对工程的环境保护执行情况有表彰、支持者
	2
	项目施工期、运营期环保执行情况均获得省级及以上有关部门、公众的表彰、支持，得满分，否则不得分。
	

	建设单位在环评报告书未要求进行施工期工程环境监理与运营期环境监测下，主动进行了此项工作
	2
	施工期工程环境监理与运营期环境监测分别占1分。
	

	所有污染物均达标排放，排放浓度远低于标准值
	3
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1、A>50%,得满分。

2、50%>A>40%，得2分。

3、40%>A>20%，得1分。
	

	在设计上采用新原料、新工艺、新技术；在环评之外采取了更好更有效的环保措施；在原环评、设计要求基础上改进工艺方法与环境保护措施，使环境指标好于评分要求、污染物排放和生态保护达到更高一级要求
	3
	根据措施的难易程度及取得效果的重要性、效果的大小等因素，酌情得分。
	

	通过工程质量验收并获得鲁班奖
	1
	提供获奖证书复印件可得满分
	


参评项目总得分情况

	分  项
	评  选  内  容
	得    分

	A
	环境影响评价阶段评分指标
	

	B
	初步设计阶段评分指标
	

	C
	工程施工阶段评分指标
	

	D
	试生产及竣工验收阶段评分指标
	

	E
	加分指标
	

	合     计
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