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国家环境保护总局

公　　　告

２００５年　第１７号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》，保护和改善环境质量，加强环境管理，现批准 《降雨自

动采样器技术要求及检测方法》和 《降雨自动监测仪技术要求及检测方法》为环境保护行业标准，

并予以发布。

ＨＪ／Ｔ１７４—２００５　降雨自动采样器技术要求及检测方法
ＨＪ／Ｔ１７５—２００５　降雨自动监测仪技术要求及检测方法
上述两项标准为推荐性标准，由中国环境科学出版社出版，自发布之日起实施。标准信息可在

国家环境保护总局网站 （ｗｗｗ．ｓｅｐａ．ｇｏｖ．ｃｎ）和中国环境标准网站 （ｗｗｗ．ｅｓ．ｏｒｇ．ｃｎ）查询。
特此公告。

２００５年５月８日
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ⅳ

前　　　言

本标准规定了降雨自动监测仪的主要技术指标、检测方法和检测结果判断方法。

本标准参考了国内外降雨自动监测仪相关技术指标和国内生产厂家的相关企业标准，以及国家

制定的酸沉降监测技术规范。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：中国环境监测总站、河北先河科技发展有限公司。

本标准国家环境保护总局２００５年５月８日批准，自２００５年５月８日起实施。
本标准由国家环境保护总局解释。
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降雨自动监测仪技术要求及检测方法

１　范围

本标准适用于能够实时自动测量降雨中的物理指标 （降雨量等）和化学指标 （ｐＨ值、电导率
等）的降雨自动监测仪的研制、生产和性能检测。

本标准规定了降雨自动监测仪 （以下简称 “监测仪”）的技术要求及检测方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。若引用标准今后修改 （不包括勘误

的内容）或修订，均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准，研究是否可使用引用标准的最新版

本。

ＧＢ／Ｔ１８５２２１—２００３　水文仪器通则　第１部分：总则
ＧＢ／Ｔ１１００７—１９８９　 电导率仪试验方法
ＧＢ／Ｔ１１８３２—１９８９　翻斗式雨量计
ＧＢ／Ｔ１３５８０１—１９９２　大气降水采样和分析方法　总则
ＧＢ／Ｔ１３５８０２—１９９２　 大气降水样品的采集与保存
ＧＢ／Ｔ１３５８０３—１９９２　大气降水电导率的测定方法
ＧＢ／Ｔ１３５８０４—１９９２　 大气降水ｐＨ值的测定　电极法
ＨＪ／Ｔ９６—２００３　 ｐＨ水质自动分析仪技术要求
ＨＪ／Ｔ９７—２００３　 电导率水质自动分析仪技术要求
ＪＢ／Ｔ６８５８—１９９３　 ｐＨ计和离子计试验方法
ＪＪＧ３７６—１９８５　 电导仪试行检定规程
ＪＪＧ１１９—１９８４　 实验室ｐＨ（酸度）计
ＧＢ３７６８—８３　 噪声源声功率级的测定　简易法
ＧＢ５０８０—８５　 设备可靠性试验

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３１　降雨自动监测仪
能够实时自动测量降雨中的物理指标 （降雨量等）和化学指标 （ｐＨ值、电导率等）的监测仪。

３２　降雨强度
每分钟的降雨量，单位：ｍｍ／ｍｉｎ。

３３　感雨器灵敏度
感雨器能够感知的最小降雨强度，即能使监测仪防尘盖打开的最小降雨强度。

３４　起始监测降雨量
监测仪防尘盖打开后，能够使监测仪开始自动测量的最小降雨量值。

３５　ｐＨ值漂移
采用本技术要求中规定的ｐＨ标准缓冲液为试样连续测试，监测仪指示值在一定时间内变化的大

小。

１
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３６　电导率零点漂移
采用本技术要求中规定的电导率零点校正液为试样连续测试，监测仪的指示值在一定时间内变

化的大小相对于量程的百分率。

３７　电导率量程漂移
采用本技术要求中规定的电导率量程校正液为试样连续测试，监测仪的指示值在一定时间内变

化的大小相对于量程的百分率。

４　监测仪技术要求

４１　监测仪外观
４１１　在监测仪明显位置应有ＣＭＣ（计量器具制造许可证）标志和产品铭牌，铭牌上应有监测仪
名称、型号、生产厂名称、出厂编号及生产日期。

４１２　监测仪应完好无损，各零部件连接可靠，各操作键、钮灵活有效，显示部分的数字应清晰，
没有影响读数的缺陷，不应有锈蚀和损伤。

４１３　监测仪的外观设计合理，降雨时，落在监测仪防尘盖或监测仪其它部位上的雨滴不会溅入
接雨漏斗或采样桶，监测仪的固定装置能够将其稳固的固定在支撑面上，具有一定的防风能力。

４１４　接雨漏斗的开口边缘处于水平、离支撑面的高度应大于１２ｍ。

４２　监测仪功能

４２１　自动测量功能
４２１１　监测仪能够实时自动测量降雨的 ｐＨ值和电导率值等，ｐＨ值测量范围：ｐＨ１～１０（０～
５０℃）；电导率值测量范围，０～５０ｍＳ／ｍ（０～５０℃）。
４２１２　能够与监测仪同步、平行地进行降雨量的自动测量。雨量计测量最小分度，０１ｍｍ。
４２１３　监测仪显示正常工作状态，并能够通过一定的方式存储并查看监测仪记录的降雨场次、
每场降雨的开始时间、结束时间、水温、降雨量和故障报警。

４２２　数据导出功能
监测数据能够通过一定方式 （如ＲＳ２３２／４８５、有线或无线方式等）进行传输。

４２３　采集混合样功能
监测仪除具有实时自动测量降雨的ｐＨ值和电导率值等功能外，还应具有单独的采样桶用于降雨

混合样的采集和保存。采样桶在送到实验室前应在３～５℃冰箱内进行保存，并能显示采样桶温度。
４２４　电极自动保护功能

降雨监测结束后，监测仪应能对电极进行自动保护。

４３　防尘结构
４３１　当防尘盖处于关闭状态时，其内表面与密封材料间应压合紧密、均匀，无缝隙。在开盖、
关盖时，防尘盖动作平稳、灵活，无卡死现象。

４３２　监测仪处于关盖状态，在市镇环境下自然暴露５ｄ，污染增量 ｐＨ值不超过００５，电导率值
不超过０５ｍＳ／ｍ。
４４　接雨漏斗内径

接雨漏斗是由具有一定高度的圆柱面下接圆锥面组成的，接雨漏斗上口的内径应不小于３００ｍｍ，
内径误差±２ｍｍ。
４５　感雨器
４５１　感雨器灵敏度

感雨器最低能感应到的降雨强度为００５ｍｍ／ｍｉｎ或０５ｍｍ直径的雨滴。
４５２　开盖延迟时间

２
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开始降雨后，打开防尘盖时间应不超过６０ｓ。
４５３　关盖延迟时间

停止降雨后，防尘盖应在５ｍｉｎ内关闭。
４５４　加热装置

感雨器应有加热装置以防止雾、露水启动监测仪和蒸发残留的湿沉降物。

４６　起始监测降雨量
监测仪在累积降雨量达到起始监测降雨量时，开始测量雨水的ｐＨ值和电导率值，起始监测降雨

量应不大于０５ｍｍ。
４７　降雨量测量误差

最大降雨强度，４ｍｍ／ｍｉｎ；
降雨量不大于１０ｍｍ时，降雨量测量误差±０４ｍｍ；
降雨量大于１０ｍｍ时，降雨量测量误差±４％。

４８　ｐＨ值测量误差
监测仪的ｐＨ值测量误差：±０１。

４９　电导率值测量误差
监测仪的电导率值测量误差：±２％ＦＳ。

４１０　温度补偿精度
４１０１　ｐＨ值温度补偿精度：±０１以内。
４１０２　电导率温度补偿精度：±１％。
４１１　ｐＨ值漂移
４１１１　漂移 （ｐＨ＝９）：±０１以内。
４１１２　漂移 （ｐＨ＝７）：±０１以内。
４１１３　漂移 （ｐＨ＝４）：±０１以内。
４１２　电导率漂移
４１２１　零点漂移：±１％。
４１２２　量程漂移：±１％。
４１３　适用工作环境

监测仪在环境温度０～５０℃范围内应能正常使用。
４１４　监测仪的材料
４１４１　监测仪外壳应使用在长期雨淋情况下不生锈的材料。
４１４２　监测仪所有雨水经过的通道应采用对雨水成分无污染的材料，如聚乙烯塑料、硅胶管等非
金属材料。

４１４３　接雨漏斗和采样桶应采用对雨水成分无污染的材料，如聚乙烯或聚四氟乙烯等对雨水化学
成分呈惰性的材料。

４１５　计时误差
在使用环境条件下，监测仪计时误差不大于０１％。

４１６　安全性能
４１６１　供电电源连接导线防雨性能

供电电源与监测仪之间连接应牢固，并用防雨护套连接，防止雨淋。

４１６２　绝缘电阻
在淋雨状态下，监测仪电源输入端对外壳 （接地端）的绝缘电阻不低于５ＭΩ。

４１６３　绝缘强度
在淋雨状态下，监测仪电源输入端对外壳之间应能承受 ５０Ｈｚ、１５００Ｖ工频交流电压，历时

３
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１ｍｉｎ，无强烈飞弧和击穿现象。
４１６４　漏电保护

监测仪应具有漏电保护功能。

４１６５　电源适应性
电源电压在ＡＣ１８０Ｖ～ＡＣ２５０Ｖ变化的情况下，监测仪应符合第４５条、４７～４９条的要求。

４１７　监测仪的噪声
监测仪正常工作时，其噪声应不大于６０ｄＢ（Ａ）。

４１８　监测仪平均无故障运行时间 （ＭＴＢＦ）
监测仪在雨季露天工作状况下连续运行，其平均无故障运行时间 （ＭＴＢＦ）不低于２０００ｈ。

５　检测

５１　检测环境
５１１　环境温度：０～５０℃。
５１２　相对湿度：≤９５％。
５１３　供电电源：交流２２０Ｖ；５０Ｈｚ。
５２　检测用仪器、设备
５２１　稳压电源：交流２２０Ｖ，１０００Ｗ。
５２２　调压器：（０～２５０）Ｖ，１５００Ｗ。
５２３　电子秒表：日差：±１ｓ／ｄ。
５２４　声级计：精度：Ⅰ型。
５２５　耐压测试仪：５ｋＶ，４０ｍＡ。
５２６　兆欧表：电压５００Ｖ，０～５００ＭΩ。准确度：１级。
５２７　湿度表：１０％～１００％ＲＨ，±２％ＲＨ。
５２８　游标卡尺：量程５００ｍｍ，最小分度值００２ｍｍ。
５２９　降雨监测仪试验装置：模拟降雨强度００２～４００ｍｍ／ｍｉｎ。
５２１０　钢卷尺：０～２ｍ。
５２１１　微量注射器：量程５０μｌ，分度值１μｌ。
５２１２　纯水：将蒸馏水通过离子交换柱，电导率应小于０１ｍＳ／ｍ。
５２１３　电导率零点校正液：采用５２１２规定的纯水。
５２１４　按照ＧＢ／Ｔ１３５８０３—１９９２和ＪＪＧ３７６—１９８５中规定的方法配制的０００１ｍｏｌ／Ｌ、０００３ｍｏｌ／Ｌ
和０００５ｍｏｌ／Ｌ的标准氯化钾溶液。
５２１５　按照ＧＢ／Ｔ１３５８０４—１９９２规定的方法配制标准 ｐＨ４００８、ｐＨ６８６５和 ｐＨ９１８０的标准缓
冲溶液。

５２１６　容量瓶：１０００ｍｌ。
５２１７　ｐＨ计：误差 ±００１，量程０～１４。
５２１８　电导率仪：误差±１％ＦＳ，量程０～２０ｍＳ／ｍ。
５２１９　精密温度计：０～５０℃，最小分度值：０１℃。
５２２０　测温铂电阻：ＰＴ１００
５２２１　恒温水槽：控温精度 ０１℃。
５３　检测方法
５３１　监测仪外观
５３１１　用目测和手动的方法检查监测仪外观，应符合４１１、４１２和４１３的要求。
５３１２　接雨漏斗离基础面高度

４



ＨＪ／Ｔ１７５ ２００５

用钢卷尺检查接雨漏斗的开口边缘处于水平时离支撑面的高度，应符合４１４条的要求。
５３２　监测仪功能检测
５３２１　自动测量功能

用人工方法或降雨监测仪试验装置模拟几场降雨，检查当有降雨信号并达到起始监测降雨量后，

监测仪是否能够开始实时测量 ｐＨ值、电导率和降雨量等，待降雨结束后，检查监测仪，应满足
４２１１、４２１２、４２１３规定的要求。
５３２２　数据导出功能

通过ＲＳ２３２／ＲＳ４８５、有线或无线等传输方式，检查监测仪中存储的数据能否进行异地传输。
５３２３　采集混合样功能

用人工方法或降雨监测仪试验装置模拟一场降雨，当降雨量大于起始监测降雨量时，观察采样

桶是否开始收集雨水，并将铂电阻温度计置于采样桶内，检测采样结束后雨水样品的保存温度是否

符合４２３的要求。
５３２４　电极自动保护功能

降雨监测停止后，检查此时电极是否有保护措施。

５３３　防尘结构
５３３１　用目测和手动方法检查。
５３３２　将接雨漏斗及流路清洗干净并堵住接雨漏斗出口，然后将蒸馏水和ｐＨ４０１溶液按体积比
为８３∶１的比例配置２５０ｍｌ溶液，倒入监测仪接雨漏斗中，从接雨漏斗取出少量溶液测量溶液的电
导率ｋ１、温度ｔ１和ｐＨ１值。测量后将接雨漏斗及流路清洗干净，密封，监测仪处于关盖状态。在市
镇环境下自然暴露５ｄ，仍按上述方法配置２５０ｍｌ溶液，倒入监测仪接雨漏斗中，从接雨漏斗取出少
量溶液测量溶液的电导率ｋ２、温度ｔ２和ｐＨ２值。两次测量并经温度修正后的电导率值相差不应超过
０５ｍＳ／ｍ，两次测量并经温度修正后的ｐＨ值相差不应超过００５。
５３４　接雨漏斗内径

用分度值为００２ｍｍ的游标卡尺测量接雨漏斗内径，均匀取五个不同方向测量，然后取平均值，
应符合４４条的要求。
５３５　感雨器
５３５１　感雨器灵敏度

使监测仪处于测量状态，用微量注射器吸取２μｌ的水，在距感雨器５０ｍｍ的上方射向感雨器，在
３０ｓ的时间内重复３次，防尘盖应能够开启。
５３５２　开盖延迟时间

在１０ｓ内向感雨器重复滴水３次，每次１滴水，用秒表记录从最后１滴水到防尘盖完全打开的时
间，应符合４５２条的要求。
５３５３　关盖延迟时间

用滴水方法使防尘盖打开，用秒表记录从停止滴水到防尘盖完全关闭的时间，应符合４５３条
的要求。

５３５４　加热装置
用触摸方式检查感雨器是否有加热功能。

５３６　起始监测降雨量
将相当于降雨量为０５ｍｍ体积的蒸馏水缓慢注入接雨漏斗，检查监测仪是否显示测量结果。

５３７　降雨量测量误差
将２５０ｍｌ的蒸馏水缓慢注入雨量计，分别实验三次，按式 （１）计算出理论降雨量Ｈ。

Ｈ＝１０Ｖ／πｒ２ （１）
式中：Ｖ———注入的蒸馏水体积，单位为毫升 （ｍｌ）；

５
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Ｈ———理论计算得到的降雨量，单位毫米 （ｍｍ）；
π———３１４；
ｒ———雨量计漏斗半径，单位厘米 （ｃｍ）。

按照公式 （２）分别计算各次测量时监测仪显示的降雨量 ｈｉ与理论雨量 Ｈ的差 Δｈｉ。根据公式
（３），计算出三次测量的平均误差作为降雨量测量误差Δｈ。

Δｈｉ＝ｈｉ－Ｈ （２）

Δｈ＝

ｎ

１
Δｈｉ

ｎ （３）

式中：ｈｉ———第ｉ次测量时监测仪显示的降雨量，单位毫米 （ｍｍ）；
Δｈｉ———第ｉ次降雨量测量误差，单位毫米 （ｍｍ）；
Δｈ———本次测试的降雨量误差，单位毫米 （ｍｍ）；
ｎ———测量次数。

若Ｈ≤１０ｍｍ时，Δｈ为本次测试的降雨量误差；若Ｈ＞１０ｍｍ时，取Δｈ与Ｈ之比作为本次测试
的降雨量误差。

然后分别用５００ｍｌ、１０００ｍｌ和１２５０ｍｌ的蒸馏水按照以上方法进行测试。
５３８　ｐＨ值测量误差

ａ）选取ｐＨ９１８０的标准溶液；
ｂ）排空测量池中的残留溶液，往接雨漏斗缓慢加入５００ｍｌ蒸馏水，冲洗测量池后排空测量池中

的蒸馏水 （直至测量池中再无残液）；

ｃ）往接雨漏斗缓慢注入２００ｍｌｐＨ９１８０的标准溶液，待读数稳定后，读ｐＨ值；
ｄ）重复ｂ）和ｃ）的操作两次；
ｅ）计算出各次测量时监测仪显示的ｐＨ值与被测标准溶液在测定温度下的ｐＨ值之差，最大差值

即为ｐＨ值测量误差。
然后再分别用ｐＨ６８６５、ｐＨ４００８的标准溶液按照以上方法进行测试。

５３９　电导率测量误差
ａ）选取浓度为０００３ｍｏｌ／Ｌ的氯化钾标准溶液 （２５℃下电导率值为４３５ｍＳ／ｍ）；
ｂ）排空测量池中的残留溶液，往接雨漏斗缓慢加入５００ｍｌ蒸馏水，冲洗测量池后排空测量池中

的蒸馏水 （直至测量池中再无残液）；

ｃ）往接雨漏斗缓慢注入０００３ｍｏｌ／Ｌ的标准溶液２００ｍｌ，待仪器示值稳定后，读取电导率值；
ｄ）重复ｂ）和ｃ）的操作两次；
ｅ）计算出各次测量时监测仪显示的电导率值与被测标准溶液在２５℃下的电导率值之差，最大差

值与量程上限值之比即为电导率测量误差。

然后再分别用０００１ｍｏｌ／Ｌ（２５℃下电导率值为１４７ｍＳ／ｍ）和０００５ｍｏｌ／Ｌ（２５℃下电导率值
７１８ｍＳ／ｍ）的标准溶液按照以上方法进行测试。
５３１０　温度补偿精度
５３１０１　ｐＨ温度补偿精度

将带有温度补偿传感器的玻璃电极浸入 ｐＨ＝４００８的标准溶液中，在１０～３０℃之间以５℃的变
化方式改变液温，并测定ｐＨ值。根据测定结果求出各测量值与该温度下ｐＨ＝４００８标准溶液ｐＨ值
之差。

５３１０２　电导率温度补偿精度
将带有温度补偿传感器的电极系统浸入０００３ｍｏｌ／ＬＫＣｌ标准液中，在１０～３０℃之间以５℃的变

化方式改变液温，并测定电导率值。根据测量结果求出测量值与２５℃下０００３ｍｏｌ／ＬＫＣｌ标准电导率
值之差相对于２５℃标准电导率值的百分率。
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５３１１　ｐＨ值漂移
５３１１１　漂移 （ｐＨ＝９１８０）将电极浸入 ｐＨ＝９１８０的标准液中，读取５ｍｉｎ后的测量值为初始
值，连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度。
５３１１２　漂移 （ｐＨ＝６８６５）将电极浸入 ｐＨ＝６８６５的标准液中，读取５ｍｉｎ后的测量值为初始
值，连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度。
５３１１３　漂移 （ｐＨ＝４００８）将电极浸入 ｐＨ＝４００８的标准液中，读取５ｍｉｎ后的测量值为初始
值，连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度。
５３１２　电导率漂移
５３１２１　零点漂移　将电极系统浸入零点校正液中，读取５ｍｉｎ后的电导率指示值作为初始值，
连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度相对于量程的百分率。
５３１２２　量程漂移　将电极系统浸入０００３ｍｏｌ／ＬＫＣｌ标准液中，读取５ｍｉｎ后的电导率指示值作
为初始值，连续测定２４ｈ。与初始值比较，计算该段时间内的最大变化幅度相对于量程的百分率。
５３１３　监测仪适用工作环境

监测仪适用工作环境指标，不再做检测，由生产单位出具相关部门检测 （验）合格证书，其结

果应符合４１３条的要求。
５３１４　监测仪材料检测
５３１４１　监测仪的材料包括外壳、雨水通道和采样桶的材料用目测方法检查。
５３１４２　接雨漏斗和采样桶的材料检测

将采样桶清洗干净，然后按蒸馏水和ｐＨ４０１溶液的体积比为８３∶１配置大约采样桶体积１／３的
溶液，倒入到采样桶中，取出少量溶液测量其电导率ｋ１、温度ｔ１和ｐＨ１值。测量后将采样桶密封使
溶液不与大气接触，放置２４ｈ。再重新测量溶液的电导率ｋ２、温度ｔ２和ｐＨ２。两次测量并经温度修正
后的电导率值相差不应超过０５ｍＳ／ｍ，两次测量并经温度修正后的ｐＨ值相差不应超过００５。

将接雨漏斗出水口堵住，然后按照上述方法检测接雨漏斗。

５３１５　计时误差
用分辨率为００１ｓ的电子秒表作为计时标准和计时功能监测仪的时钟，同时记录走时，每次测定

时间不少于６０ｍｉｎ，连续重复测定３次，按式 （４）计算计时误差δｔ。取３次测量的平均值为监测仪
的计时误差。

δｔ＝
ｔｉ－ｔ
ｔ ×１００％ （４）

式中：ｔｉ———监测仪时钟计时，ｓ；
ｔ———秒表计时，ｓ。

５３１６　安全性能
５３１６１　供电电源连接导线防雨性能的检测

检查供电电源与监测仪之间连接是否牢固，防雨护套安装是否正确。

５３１６２　绝缘电阻的检测
将监测仪置于 “降雨自动监测仪试验装置”内，在模拟降雨状态下，用兆欧表测量电源输入端

子与机壳之间的绝缘电阻，应符合４１６２条的要求。
５３１６３　绝缘强度的检测

将监测仪置于 “降雨自动监测仪试验装置”内，在模拟降雨状态下，用耐压测试仪测试。应符

合４１６３条的要求。
５３１６４　漏电保护检测

在加电的情况下，使漏电保护器的输出端接地，检查是否有保护功能。

５３１６５　电源适应性
使用调压器将监测仪供电电压调节为ＡＣ１８０Ｖ，按５３５和５３６条规定的方法进行检测，检测

７
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结果应符合第４５～４６条的要求。
再将调压器电压调节为ＡＣ２５０Ｖ，重复上述操作。

５３１７　监测仪的噪声检测
监测仪正常工作时，按 ＧＢ３７６８—８３《噪声源声功率级的测定　简易法》国家标准进行检测。

应符合４１７条的要求。
５３１８　监测仪平均无故障运行时间 （ＭＴＢＦ）

监测仪在雨季露天工作状况下，按 ＧＢ５０８０—８５《设备可靠性试验》国家标准进行检测。应符
合４１８条的要求。

附表

降雨自动监测仪检测项目一览表

序 号 检 测 项 目 技　术　要　求 试　验　方　法

１ 　外观检查 　符合 ４１１、４１２、４１３、
４１４条要求 　第５３１１、５３１２条

２ 　功能检测 　符合 ４２１、４２２、４２３、
４２４条要求

　 第 ５３２１、 ５３２２、 ５３２３ 和

５３２４条

３ 　防尘结构检测 　符合４３１、４３２条要求 　第５３３１、５３３２条

４ 　接雨漏斗内径检测 　符合４４条要求 　第５３４条

５ 　感雨器检测 符合 ４５１、４５２、４５３、
４５４条要求

　 第 ５３５１、 ５３５２、 ５３５３ 和

５３５４条

６ 　起始监测降雨量检测 　符合４６条要求 　第５３６条

７ 　降雨量测量误差检测 　符合４７条要求 　第５３７条

８ 　ｐＨ值测量误差检测 　符合４８条要求 　第５３８条

９ 　电导率测量误差检测 　符合４９条要求 　第５３９条

１０ 　温度补偿精度检测 　符合４１０１、４１０２条要求 　第５３１０１、５３１０２条

１１ 　ｐＨ值漂移检测 　 符 合 ４１１１、４１１２ 和
４１１３条要求 　第５３１１１、５３１１２、５３１１３条

１２ 　电导率漂移检测 　符合４１２１、４１２２条要求 　第５３１２１、５３１２２条

１３ 　适用工作环境检测 　符合４１３条要求 　第５３１３

１４ 　监测仪材料检测 　 符 合 ４１４１、４１４２ 和
４１４３条要求 　第５３１４１、５３１４２条

１５ 　计时误差检测 　符合４１５条要求 　第５３１５条

１６ 　安全性能检测
　 符 合 ４１６１、 ４１６２、
４１６３、４１６４和 ４１６５条要
求

第 ５３１６１、 ５３１６２、 ５３１６３、
５３１６４和５３１６５条

１７ 　噪声检测 　符合４１７条要求 　第５３１７条

１８ 　平均无故障运行时间
（ＭＴＢＦ） 　符合４１８条要求 　第５３１８条
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