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国家环境保护总局

公 告

２００６年 第 ４７号

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》和 《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人

体健康，促进科技进步，现批准 《皂素工业水污染物排放标准》为国家污染物排放标准，并由我局与

国家质量监督检验检疫总局联合发布。

标准名称、编号如下：

皂素工业水污染物排放标准 （ＧＢ ２０４２５—２００６）
按有关法律规定，本标准具有强制执行的效力。

本标准自 ２００７ 年 １ 月 １ 日起实施，由中国环境科学出版社出版，标准内容可在国家环保总局网
站（ｗｗｗ ． ｓｅｐａ ． ｇｏｖ ． ｃｎ）查询。

特此公告。

（此公告业经国家质量监督检验检疫总局孙晓康会签）

２００６ 年 ９ 月 １ 日
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前 言

为贯彻 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和 《中华人民共和国海

洋环境保护法》，促进我国皂素工业的可持续发展和污染防治水平的提高，保障人体健康，维护生态

平衡，制定本标准。

本标准自实施之日起，皂素工业企业污染物排放执行本标准，不再执行 《污水综合排放标准》

（ＧＢ ８９７８）中相关的排放限值。
本标准为首次发布。

按有关法律规定，本标准具有强制执行的效力。

本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。

本标准起草单位：武汉化工学院、湖北省环保局、湖北省十堰市环保局。

本标准国家环境保护总局 ２００６ 年 ９ 月 １ 日批准。
本标准自 ２００７ 年 １ 月 １ 日起实施。
本标准由国家环境保护总局解释。
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皂素工业水污染物排放标准

１ 适用范围

本标准分两个时间段规定了皂素工业企业吨产品日均最高允许排水量，水污染控制指标日均浓

度限值和吨产品最高水污染物允许排放量。

本标准适用于生产皂素和只生产皂素水解物的工业企业的水污染物排放管理，以及皂素工业建

设项目环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的水污染控制与管理。

本标准适用于法律允许的污染物排放行为，新设立生产线的选址和特殊保护区域内现有生产线

的管理，按 《中华人民共和国水污染防治法》第二十条和第二十七条、《中华人民共和国海洋环境保

护法》第三十条、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关规定执行。

２ 规范性引用文件

下列标准中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文，与本标准同效。

ＧＢ ３０９７ 海水水质标准

ＧＢ ３８３８ 地表水环境质量标准

ＧＢ ６９２０ 水质 ｐＨ值的测定 玻璃电极法

ＧＢ ７４７８ 水质 铵的测定 蒸馏和滴定法

ＧＢ ７４８８ 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法

ＧＢ １１８９３ 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法

ＧＢ １１８９６ 水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法

ＧＢ １１９０１ 水质 悬浮物的测定 重量法

ＧＢ １１９０３ 水质 色度的测定

ＧＢ １１９１４ 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

当上述标准被修订时，应使用其最新版本。

３ 定义

３１ 皂素工业企业

指利用黄姜、穿地龙等薯蓣类植物以及剑麻、番麻等各种植物为原料通过生物化工方法生产成

品皂素或水解物的所有工业企业。其皂素产量和吨产品排污量以月为单位进行核算。

３２ 水解物

指通过酸解过程、洗涤并干燥后形成的皂素与渣的混合物。

３３ 排水量

指在生产的酸解过程中的洗涤液及允许排放的原料冲洗水的总排放量。

３４ 洗涤液

指在生产过程的酸解后分离得到的液体和直接用于洗涤水解物的各次工艺用水。第一次洗涤液

是指酸解后分离得到的液体，也称 “头道液”。

３５ 原料冲洗水

指在黄姜、穿地龙等植物原料的粉碎过程中直接用于冲洗的生产用水。

３６ 冷却水

指从水解物中提取皂素过程中起间接冷却作用回收汽油的工艺用水。

１
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３７ 皂素渣

指用汽油等萃取剂从水解物中提取皂素后残留的固形物。

３８ 现有皂素企业

指本标准实施之日前建成或批准环境影响报告书的企业。

３９ 新建皂素企业

指本标准实施之日起批准环境影响报告书的新建、改建、扩建皂素企业。

４ 污染物排放控制要求

４１ 现有皂素企业

２００７ 年 １ 月 １ 日至 ２００８ 年 １２ 月 ３１ 日，执行表 １ 的规定；自 ２００９ 年 １ 月 １ 日起，执行表 ２ 的规
定。

４２ 新建 （包括改、扩建）皂素企业

自本标准实施之日起执行表 ２ 的规定。

表 １ 现有皂素企业水污染排放控制限值

污
染
物
项
目

化学

需氧量

（ＣＯＤＣｒ）

五日生化

需氧量

（ＢＯＤ５）

悬 浮 物

（ＳＳ）
氨 氮

氯 化 物

（Ｃｌ －）
总 磷 排水量

ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｍ３ ／ ｔ

ｐＨ值 色度 ／倍

标准

限值
２４０ ４００ ３６ ６０ ６０ １００ ７２ １２０ ３６０ ６００ ０ ６ １ ０ ６００ ６ ～ ９ １００

注：①产品为皂素；②总磷、色度为参考指标。

表 ２ 新建皂素企业水污染排放控制限值

污
染
物
项
目

化学

需氧量

（ＣＯＤＣｒ）

五日生化

需氧量

（ＢＯＤ５）

悬 浮 物

（ＳＳ）
氨 氮

氯 化 物

（Ｃｌ －）
总 磷 排水量

ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｋｇ ／ ｔ ｍｇ ／ Ｌ ｍ３ ／ ｔ

ｐＨ值 色度 ／倍

标准

限值
１２０ ３００ ２０ ５０ ２８ ７０ ３２ ８０ １２０ ３００ ０ ２ ０ ５ ４００ ６ ～ ９ ８０

注：①产品为皂素；②色度为参考指标。

５ 采样与监测

５１ 采样点

采样点设在企业废水排放口。在排放口必须设置污水流量连续计量装置和污水比例采样装置。

企业必须安装化学需氧量在线监测装置。

５２ 采样频率

采样频率按生产周期确定。生产周期在 ８ ｈ 以内的，每 ２ ｈ 采集一次，日采样不低于 ４ 次；生产

周期大于 ８ ｈ 的，每 ４ ｈ 采集一次，日采样不低于 ６ 次，排放浓度取日均值。

５３ 排污量的计算

皂素产品的产量以法定月报表为准，月排水量以流量连续计量装置测定数值为准，水污染物排

放浓度的月均值根据该月日均值累积数与该月天数计算，由产品产量和测定的排水量及水污染物排

放浓度，计算企业吨皂素排水量和吨皂素的污染物排放量。

２
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５４ 测定方法

本标准采用的测定方法按表 ３ 执行。
表 ３ 水污染控制指标测定方法

序 号 项 目 测定方法 方法标准号

１ 五日生化需氧 （ＢＯＤ５） 稀释与接种法 ＧＢ ７４８８

２ 化学需氧量 （ＣＯＤＣｒ） 重铬酸钾法 ＧＢ １１９１４

３ 悬浮物 （ＳＳ） 重量法 ＧＢ １１９０１

４ ｐＨ值 玻璃电极法 ＧＢ ６９２０

５ 氨氮 蒸馏和滴定法 ＧＢ ７４７８

６ 色度 稀释倍数法 ＧＢ １１９０３

７ 总磷 钼酸铵分光光度法 ＧＢ １１８９３

８ 氯化物 硝酸银滴定法 ＧＢ １１８９６

６ 其他控制措施

６１ 原料冲洗水应经沉淀处理后回用。

６２ 冷却水应循环使用。

６３ 允许直接对综合废水进行处理达到本标准要求，提倡对第一次洗涤液 （头道液）首先回收其中

的糖类等物质后，再进行生化处理并达到本标准要求。

７ 标准实施与监督

７１ 本标准由县级以上人民政府环境保护行政主管部门负责监督实施，定期对企业执行本标准的情

况进行检查与审核。

７２ 县级人民政府环境保护行政主管部门负责对企业、环境监测站上报的各种监测数据进行审核和

管理。

３
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